Canon 


NXUS MP375R 
基本操作ガイド 

取扱説明書 

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 
将来いつでち使用できるよラに大切に保管してください。 




取扱説明書について 
こんなことびでさます 


はじめに 

本機について/原稿を用意しよラ 
用紙をセツトしよう 


コピーをとろラ 


デジタルカメラか5印刷しよラ 

メモ U カードから印刷しよラ 

デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ 


パソコンでの使いかた 

ソフトウエアについて/パソコンから印刷しよラ 
パソコンに画懷を読み込ちラ 


お手入れ 

インクタンクを交換する/ 

プ U ント へツ ドのメンテナンス/ミ青掃する 


困ったとさには 


付録 

設定/仕様 
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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン《円 XUS MP 375 R ) をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本機の機能を 
十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に取扱説明書をひととおりお読みください。 
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわか5なくなったり、機能についてちっと詳しく 
釘]0たいとさにお役に立ちます。 

電艘障喜規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議芸 （ VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことびあります。 

本書にしたびって正しい取 D 扱いをしてください。 


国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品び国際エネルギースタープ□グ 
ラムの巧象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国隙エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネル半一 
のためのプ □グラムです。 このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機能を備 
えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業者の自を判断により、参加することびでさる任意制度となっていま 
す。巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナおよび複合機（コンセント 
から電力を供給されるちのに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一されています。 



Exit Print について 

本機は、 Ex け 2.2 (愛称に xifPrint 」） に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 

Exif Print 対応デジタルカ方ラと連携することで、撮影時の力^ラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント 
出力結果を得ることびでをます。 


ExifPfint 


商標について 

• Canon は、キヤノン株式妄社の登録商標です。 

•円 XUS 、 ScanGear 、 巨 J および目 ubble Jet は、キヤノン株式芸社の商標です。 

• Micros 日 ft ® 、 Wind 日 WS ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• 本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® 
2 日日日、 Microsoft ® Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 
日 8 と略して記載しています。 

• CompactFlash (] ンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk C 日 「 porati 日 n の商標です。 

• MEMORY STICK (方モリースティック）は、ソニー株式会社の商標です。 

• SmartMedia ™ (スマートメディア）は、株式会社東芝の商標です。 

• その他、記載の商品名、芸社名は一般に香社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

• 本書の巧容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の巧容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

•本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点びございました5、最 
寄りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。 

• 本書の記載内容 L 处がでご使用になった場含は、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 

• 円な巨 ridge に準拠したデジタルカラ、デジタルビデオカ^ラを接続して印刷する場合の操作方法につい口ま、『円な日 rid 呂 e 
でかんたん写真印刷!』を参照してください。 


Copyright© 2004 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED 




取扱説明書について 
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化ず、最初にお読み<ださい。 

本機をご購入後、開捆、設置、取 D 付けからご使用になるまでに 
必要な説明び記載されています。 


本機をほいはじめるとまにお読み<ださい。 

コピー、写真プリント（フォトプ U ント）、パソコンを使った印 
刷やスキャンの操作、曰常のお手入れ、および困ったとさの対処 
ちまなど、本機をお使いいただく上で基本となる操作と機能につ 
いて説明しています。 


ソフトウエアガイド 
语モマニュアル） 



パソコンの画面で見る取巧説明書です。 

パソコンからの印刷やスキャン、無線 LAN 接続について、もつ 
と詳しい説明び巧りたいとをにお読みください。 MP ドライバや 
MP Toolbox , Canon MP Network Utility の各機能の詳細や 
応用的な使用ちまについて説明しています。この取扱説明書は、 
付属のセットアップ CD - ROM に収録されています。 

「セットアップ CD - ROM に収録されている電子マニュアルを表 
示するには」（一6ページ）を参照してください。 


アプ y ケーシヨンガイド 
语モマニュアル） 



パソコンの画面で見る巧扱説明書です。 

セットアップ CD - ROM に含まれているアプ U ケーシヨンに00 m 
Browser EX/PhotoRecord や Easy-PhotoPrint など）につい 
て、画像データの読み込みちまやさ種印刷ちま、機能の詳細につ 
いて説明しています。この取扱説明書はソフトウエアガイドと同 
じく、付属のセットアップ CD - ROM に収録されています。 

「セットアップ CD - ROM に収録されている電子マニュアルを表 
示するには」（一6ページ）を参照してください。 





こんなことがでをまず 

MP 37 己 R では、次のよラなことがでをます。 

コピー機能 

読み取った写真やパンフレットを拡大/縮ルしたり、2枚の原稿を]枚に印刷したりでさます。また、さまざ 
まな機能があり、思いどおりのコピーがかんたんに作れます。 
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読み込み（スキャン）機能 

残しておさたい写真やイラストなどをパソコンに読み込んで（スキャンして）、データとして保存することびで 
きます。さらに、付属のソフトウェア （MP Toolbox や各種アプ1」ケーシヨン）をインストールすれば、読み 
込んだデータを電子アルバムにイ呆存したり、文字原稿をテキストデータに変換することびでをます。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 



写真プリント機能 

デジタルカメラで撮った写真をパソコンを使わずに、印刷することびでをます。 


■カメラで撮った画像をすぐに印刷したい 
"円 ctBrid 呂 e " 対応またはキヤノン "Bubble Jet 
Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオ 
カメラ ^ 



一 r デジタルカメラか 5 直接 EP 刷する」（一 88 ページ) 



■メモリカードの写真を確認してか5印刷したい 



-「画像の一覧を印刷する（インデックス印刷）」 
(一71ページ） 




お線 LAN 機能 

USB ケーブルを使わずに無線 LAN でパソコンから本機の機能を使うことびでをます。 



無線 アクセス 
ポイント 


































本書の読みかた 


マークについて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品をま全にお使いいただくために、大切 
な記載事項にはなのよラなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守り <ださい。 


A 警告 

取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負5恐れのある警告事項び書かれて 
います。ま全に使用していただ<ために、必ずこの警告事項をお守り<ださい。 

1 A 注意1 

取0扱いを誤った場合に、傷害を負5恐れや物的損害び発生する恐れのある注意 
事項び書かれています。安全に使用していただ<ために、必ずこのま意事項をお 
守0 ください。 


操作上、必ず守っていただをたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷 
や誤った操作を防ぐために、必ずお読み<ださい。 

夕参考 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 


一『セットアップガイド』 

『セットアップガイド』を参照してください。 

一『ソフトウェアガイド』{電モマニュアル） 

セツトアップ CD-ROM に収録されている『ソフトウエアガイド』（電子 マニ ユア 


(一 nn ぺージ） 

風 

ル）を参照してください。 

関連事項について説明しているページを参照してください。 

本機をパソコンに接続してご使用になる場合にお読みください。 


1(手順巧の見出し） 

一連の操作手順内で、場合によって操作手順び異なることを表す見出しです。 

1. (場さ分けの操作手順） 

特定の操作手順内で、場合によって異なる操作手順を説明します。 

一 


キー について 


本書で使用するキー名称、メッセージの表示のしかたについて説明します。 


[キーち的;] 

本機の操作パネル上のキーや、パソコン画面上のボタンは、カッコ！;]で囲まれ 
ています。 

例：[カラースタート] 

< メッセージ> 

LCD ディスプレイ（液晶ディスプレイ）に表示されるメッセージや選択項目は、 
カッコ〈〉で囲まれています。 

例：〈プ□フォト〉、〈シナイ〉 
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本書でほ用する用語について 


本書で使用する用語、略語について説明します。 

本機 PIXUS MP 37 已 R を指します。 

工場出荷時の設定 

お客様び変更する前の、最初の設定です。 

原稿 本機でコピーした D 読み込んだりする書類や写真、本などを指します。 

用紙 本機で使える紙を指します。 

メニュー 設定や変更をするとをに使ラ選択項目の一覽です。メニューの項目は、 LCD ディ 

スプレイに表示されます。 

I ® クリック、ダブルクリック 

パソコンの画面上で、マウスを使ってメニュー項目やコマンドを選ぶことを指し 
ます。 

E © ちクリック マウスのちボタンをク U ックすることを指します。 

/ {スラッシュ） 0 S や機種名を併記するときに使います。たとえば 、 「Windows 2000 / XP 」 
は 、 Windows 2000と Windows XP という意味です。 


己 





田セットアップ CD - ROM に収録されている 
電子7ニュアルを表巧ずるには 

セットアップ CD-ROM を 
CD-ROM ドライブにセットしま 
す。 

[ MP セットアップ]画面が表示されます。 

この画面び表示されないとさは、デスク 
トップの[マイコンピュータ]をダフル 
ク U ックして開き (Windows XP のとき 
は、[スタート]をク U ックし、[マイコ 
ンピュータ]をク U ックして）、 CD-ROM 
のアイコンを開き 、 [Setup 
( Setup . exe )] をダブルク U ックします。 


•重要 


. セットアップ CD - ROM に収録されている電子マニュアルには、 PDF お式のものと、 HTML お式の 
ちのがあ0まず。 

. PDF お式のマニュアルを見るには 、 Adobe Acrobat Reader をインストールずる必要がありまず。 
まだインス I ルしていない場合は、 [ MP セットアップ]画面で、[アプリケーシヨンのインス! 

ル]をクリックして 、 Adobe Acrobat Reader をインストールしてください。 

0[MP セットアップ]画面で、[マニュアルを読む]をクリック 
します。 

g [マニュアルを読む]画面で、表示したい電子マニュアルのボタ 
ンをクリックします。 

『ソフトウェアガイド』や『アプ U ケーシヨンガイド』の電子マニュアルは、パソ 
コンの八ードディスクにコピーして、起動用のアイコンをデスクトップに作ること 
びでをます。 

参考 

電子マニュアルをコピーずるには、八ードディスクに3已 MB l ； Lh の空さ容量び必要でず。 
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I 電子マニュアルをコピーする場合: 


ニユアルをまむ 


シ 


盤を懲ピを回症或- R0 龍ほわすに表元できま才。 


icr ' i お:、の ;1 いそ祖）_キサン t ル」 


1. [はい]をクリックします。 

パソコンの A - ドディスクにコピーされて、電モマニュアルび表示されま 
す。 

コピーされると同時に、デスクトップに起動用のアイコンび作成されまず。 



デスクトツプのアイコンをダブルクリックすると、電モマニュアルびま示さ 
れます。 


コピーしに電子マニュアルを削除ずる場合は、巧のフオルダか5削除してください。 
¥ Program Files ¥ Canon¥MP Drivers ¥ MP 390360 

I 電子マニュアルをコピーしない場合: 


こユアルを養む 


み 


] ピ-すると、ホ回から CD-ROM をほわずこま示できます。 


肋、 M 


|| ——— ’い 〔 S え P ’…… ]] 1 キサンたル」 


1. [いいえ]をクリックしまず。 

パソコンの八ードディスクにコピーされずに、電子マニュアルが表示されま 
ず。 
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戒 ソフトウエアガイドについて 

ソフトウエアガイドは、セツトアップ CD - ROM に収録されている PDF お式の電子マニュアルです。なのよラ 
な説明び記載されています。 


第1章セットアップ{ほラための準備をする） 

-必要な機器•ソフトウェア 

-パソコンとの接続とソフトウ王アのインストール 
-インストールの確認をする 

■ MP Network Utility でインス\ルと接続の確認 
をする 

-メモ U カードの読み込み/書を込み 
-通常使ラプ U ンタに設定する 

•ソフトウェアのアンインストール（削除）と再イン 
ストール 

第2章印刷{で書をプリントする） 

-文書を印刷する 

-どのよラに印刷されるかをプレビューで確認する 
-印刷の設定をかえる（設定画面の開をち） 

-用紙や印刷品質を設定する/ [基本設定]タブ 
-用紙サイズや部数を設定する/ [ページ設定]タフ 
•スタンプを選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 
•背景を選ぶ/ [スタンプ/背景]タブ 
•特殊効果を設定する/ [特殊効果]タブ 
•設定をお気に入りに登録する/ [お気に入り]タフ 
•ク U —ニン グや本機の設定をする/ [ユーティ U 
ティ]タブ 

• B 」 ステータスモニタで本機の状態を知る 
-プ U ンタを共有し、ネットワークで使う （ USB 接続 
のみ） 


第3章スキヤン{画像を読み込む） 

-本機の操作; f ネルを使って読み込む ( USB 接続のみ) 
.MP Toolbox を使って読み込む 

■ MP Toolbox の設定 

. アプ1」ケーシヨンから画像を読み込む 
•2 枚しツ上の A 4 などの原稿をひとつの PDF フアイ 
ルにする 

• 2枚しツ上のルさな原稿をいちどに読み込む 

- ScanGear MP で細かく設定して読み込む 
• WIA ドライバで読み込む （Windows XP のみ） 

第4章 MP Network Utility 

■ MP Network Utility の機能 

-タスクバーのアイコンででをること 

• MP Network Utility コンソールでできること 

目な 

はじめに 

索引 


アプ U ケーシヨンガイドについて 

アプ1」ケーシヨンガイドは、セットアップ CD - ROM に含まれている HTML お式の電子マニュアルです。この 
ガイドには、本機に付属するアプ U ケーシヨンの機能や使いかたび記載されています。アプ U ケーシヨンガイ 
ドの最初に表示される画面で、見たいアプ U ケーシヨンをク U ックすると、そのアプ U ケーシヨンの説明画面 
に進めます。この画面で調べたい項目をク U ックすると、機能の詳しい説明、設定シート、設定手順などび表 
示されます。 
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© 付属のアプ u ケーシヨンについて 


スームブラ ^~w —イ -- エツクスフォ F レコード 

ZoomBrowser EX/PhotoRecord 


ZoomBrowser EX は、デジタルカメラで撮影した画像の管理や表示、編集びでさるソフトウェアです。 
PhotoRecord は、かんたんな操作で、写真の加工、文字入力や飾りつけなどの処理びでを、手置に印刷び楽 
しめるソフトウェアです。 


イージーフオトプリント イージーフオトプリントプラス 

Easy-PhotoPrint/Easy-PhotoPrint Plus 


Easy - PhotoPrint は、デジタルカメラで撮影した画像と用紙を選ぶだけで、高画質なフチなし印刷がかんたん 
にでをるソフトウェアです。 

Easy-PhotoPrint Plus は、撮った写真をより美しく印刷するために画像を加工するソフトウエアです。 


イー ジ -- クェ ブ■ブ、ント 

Easjr-WebPrint 


Internet Exi 310 「 er から、難しい設定をしなくても、ぺージ全体を高速印刷することができるソフトウエアです。 


アークソフトフォトスタジオ A 

ArcSoft PhotoStudio 


スキャナやデジタルカメラから画像を取り込み、画像に色々な処理を加えたり、合成をしたり、ファイルの種 
類を変換したり、アルバムに登録したりすることびでさる画像処理ソフトウエアです。 


イータイピスト 

e.Typist エント U — 


画像として読み込んだ雑誌や新聞などの活字を、ワープ□などで編集可能なテキスト（文字）データに変換す 
る 「OCR (才ーシーアール)」と呼ばれるソフトウェアです。 


アドピアク□バット y — ダー 

Adobe Acrobat Reader 


PDF (Portable Document Format ) 形式の書類を見るためのソフトウェアです。 

* 無線 LAN 接続の場合はお使いになることびでさません。 

© オンラインヘルプの使いかたについて 

アプ U ケーシヨンから本機を使って印刷する場合、印刷を実行するときに表示される印刷設定（プ□パティ）画 
面には、オンラインヘルプ機能び付いています。オンライン機能を使ラと、プ□パティ画面で設定するいろい 
ろな項目についての説明をパソコンの画面上に表示でさます。 

オンラインヘルプを表示させるには、プロパティ画面のち下にある[ヘルプ]ボタンをク U ックします。ヘル 
プ画面び表示されるので、この画面上で調べたい項目をク1」ックします。または、プロパティ画面のち上にあ 
る [?] ボタンをク1」ックしたあと、調べたい項目にカーソルを合わせてク1」ックすると、その項目について説 
巧するボックスび表示されます。 


g 














目次 


画像の訊み込み I こつし、て 
画像を読み込む前に 

ソフトウェア ( MP ドライバと MPToolbox ) 

はインス I — ルされてし、ますか？ . 

本機とノじ/コンは接続されていますか？ ........ 

スキャンする]^は、台ガラスにセット 
でさる原稿の条件に合っていますか？.. 

読み ^ MXD 3つの方法 .. …… 

MP Toolbox で’読み込む… ... 

アプ U ケーションから読み込む . 

本«の操作ノ巧ルを使って読み込む 

( US 巨接続のみ) . 


ノ くソコンと接続するにはインストールび必要です 

必要なシ乂了公 . 

セットアップ CD - ROM に含まれるソフトウェア 
画像の読み込みと設定は MP Toolbox で ...... 

無線 LAN 接続時は . 

ソフトウェアのアンインス!-ール销リ除）と 

ちっソ乂卜ール .... 

MP Toolbox を削除するには .. 

MP ドライバを削除するには 

(無線 U \ N 接続の奶 . 

MP ドライバを削除するには 

( USB 接続のみ) . 

再インストールするには . 


使用できる用紙について . 

デジタ )レカメラから直接印刷する 


第8章パソコンか6印刷しよう . 96 

印刷する前に . 96 

ソフトウェア (MP ドライバ）はインス!-ール 

されていますか？ . 96 

本機とパソ]ンは接続されていますか？ . 96 

本磯を随常使ラプリンタ]に 

設定していますか？ . 96 

用紙トレイに適切な用紙びセット 

されていますか？ . 96 

印刷する . 97 

印刷を中止する . 98 

印刷の設定をかえる . 98 

プリントアド V (イヴーを使って印刷設定をかえる..吕8 
個別に設定をかえる . 99 

第9章パソコンに画像を読み込もう . 100 


第7章本機のソフトウェアに つし、 て知っておこう90 


フオトナビシートを使って印刷しよラ . 62 

すべての写真を印刷する（全画像印而り） . 66 

写真を個別に印刷する（指定印刷) ... 70 

画像に户覧を印刷する（インデックス印刷) . 71 

画像を1枚だけ選んで印刷する （1 画像印励.……73 
連続した画像の範囲を指定して印刷する 

(範囲}錠印刷) . 78 

力;><ラの設定にしたびって印刷する （ DP 日 F 印而リ)…. 82 

あ滑みにあわせた設定 . 83 

用紙全体に画像データ却 P 刷する 

(フチなし全面印刷） . 83 

青や緑のをし個像を鮮やかに印而 I 」する 

( VIVID 写真印刷) . 8白 

デジタ J レカ ラで撮影された日付を印刷ずる 

(日付印刷） . 85 


第6章デジタルカメラとつないで巧刷しよう87 


取扱説明書について . 

こんなことびでさます . 

¢*0諭かた . 

セットアップ CD - ROM にり漏されてし、る 

電子マニユア J レを表示するには . 

ソフトウエアガイドについて ... 

アプ U ケーシヨンガイドについて . 

付属のアプ U ケーシヨンにつし、て . 

オンラインヘルプの使いかたについて . 

第1章：«について . 

本機ででさること . 

各音!^名称と役割 . 

本体各部 . 

操作パネル . 

メニュ ——覧 . 

第2章を用意しよう . 

こんな原稿び使えます . 

をセッ h し cfc つ . 

第3章用紙をセットしよう . 

用紙にはこんな^載載}';あります . 

用紙の^1(1および用途 . 

用紙の取り扱いと保管 . 

紙間選択レバーの設定 . 

用紙のサイズと f 載!を設定しよラ . 

用紙をセットする . 

封筒やはびさ L がが)用紙をセットする場合.. 

封筒をセットする場合 . 

はびさをセットする場合 . 

第4章コピーをとろう . 

つピーでさる原稿は . 

用紙のサイズと f 載!を設定しよラ . 

コピーしてみよラ ... 

画質をかえる ..... 

濃度（明るさ）をかえる ... 

默/縮ル ZI ピーする ... 

あらかじめ設定された倍率を使つて拡大/ 

縮ルする（定型変倍コピー) . 

ノ くーセントで細かく指定する方法 

(- ムつピ ー). 

用紙におさまるようにコピーする 

(自動変倍つピ ー).. 

便利な機能 . 

2枚の原稿を]枚にコピーする 

(2 in 1つピ ー). 

絵はがさを作る（絵はびをプリント) . 

名刺を印刷する（名刺プリント) . 

シールを作る（シールプ U ン K ). 

フチなし全面コピー（フチなしコピー） ........ 

画像を]枚の用綱こくり返し]ピーする 
(イ -ジ U ピートコピー) .................... 

左ち反転してコピーする（ミラープ U ント） 
原稿の周囲が欠けなし、ように少しだけ縮ルして 
つピーする（全面画象つピー)…. 

第已章メモリカードか SEP 刷しよラ.… 

使用でさる方モリカード . 

><モ|」カードの差し込みと取り出しかた 

;><モリカードの差し込みかた . 

メモリカードの取り出しかた . 
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第 10 章お手入れ . 

インクタンクを交換する . 

インク残量警告 . 

インクタンクの交換時期 . 

使えるインクタンクの f 載! . 

使用済みインクタンク回 1 R のお願い . 

インクタンクを交換する . 

インクカウンタを U セットする . 

インクの胃を調べる . 

プリントへッドの><ンテナンス . 

X ンテナンス操作の流れ . 

ノズルチェックパターンを印刷する . 

ノズルチェックパターンを確認する . 

プ U ントへッドをク U —ニングする . 

プリントへッドの位置を調整する . 

コピーやスキャン結果の色合し、を調整する 

ノ くワーセーブタイマーを設定する . 

清掃する . 

厨 S 台ガラスおよび原稿台カノ（一の清掃… 

州則の清掃 . 

n -5 の清掃 . 

第11章困ったときには . 

用紙び詰まったとさ . 

カバーびしま5ないとを . 

LCD ディスプレイになにも表示されないとき 

(電源び入らないとさ) . 

ラま<印刷されないとを . 

><モ|」力ード'使用時のトラブル . 

インス I -ール • アンインス I -ール消 IJ 除）び 

ラまくし、かないとを . 

パソコンからラまく印刷できない . 

スキャンがラま<でさない . 

無線 LAN にラま < 接続でさない . 

エラーランプび点滅したら . 

LCD メッセージ ... 

子ジタ )レカ ラからラまく印刷でをない ......... 

どラしてむ問題が解決しないとを . 

第12章付録 . 

言施をかえる. .... 

無線 LAN の設定を工場出荷時の設定にする.. 


ZI ピー . 

フォトプ U ント . 

ユーヴ t — I 、 . 

紙の種類の言就対応表 . 

つピーする場合 . 

フォトプ U ントをする場合 . 

フォトナビシートで印刷する場合 

. 

システム要件 . 

識[こついて . 

側上の頼 . 

載巧干渉に関するごま意 . 

語臟 . 

索引 . 
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本機について 


本機で 
でまること 


本機は、1台でさまざまな役割を果たしてくれる複合機でず。 


写真プ1」ンタとして-パソコンを使わずにデジタルカメラやメモ1」力ードの写 

真データを直接印刷でをます。 

コピー 機として -カラーコピーと 白黒 コピーび でをます。 コピー 機能は細か 

く設定でをます。 

E © プ U ンタとして-パソコンからカラー印刷と白黒印刷びできます。 

[ j © スキャナとして-解像度の高い画像をパソコンに読み込めます。付属のアプ 

U ケー シヨ ンを使えば、画像データをかんたんに加工でを 
ます。 


本機はパソコンと接続しな<てち、操作パネルのキー操作だけで写真プ U ンタ、コピー機 
として使用できます。また、パソコンに接続すると、プリンタ、コピー機、スキヤナ、写 
真プ U ンタの機能をすべて備えた複合機として使えます。付属のアプ U ケーシヨンを使ラ 
と、パソコンからさまざまな操作びでをます。 








本機の各部の名称と役割について説明しまず。 



本巧各部 


外観 



① 用紙補助トレイ 

③ 用紙トレイ 

③ 操作パネル 

④ 力ードス□ットカバー 
⑥排紙補助トレイ 

⑧排紙トレイ 


⑦ 原稿台 カバー 

⑧ 原稿台ガラス 

⑨ USB ケーブル接続部 
(カメラ接続部） 

⑩ 排紙トレイ 

才ープンボタン 


セットした用紙を支えます。用紙をセットする前に、まるいく 
ぼみに指をかけて止まるまで引を出してください。 

用紙をセットします。 

本機の動作や状態を表示したり、機能の設定を変更' 確認した 
りするとさに使用します。詳しくは1己ページをご覧くださ 
い。 

メモ U カードまたは CF カードアダプタを差し込むとさに開け 
ます。 

排出された用紙を支えます。コピーや印刷を行5前に、くぼみ 
を押しなびらつまむよラに引を出してください。印刷しないと 
をは閉じておいて<ださい。 

コピーや印刷を行5前に排紙トレイオープンボタンを押して 
開けます。排紙トレイび閉じてしてち、コピーや印刷び開始さ 
れたとをは自動的に開をます。 

使用しないとをは開じておいてください。 

原稿台ガラスに原稿をセットするとをに開けます。 

原稿をセットします。 

" PictBridge " 対応またはキヤノン " Bubble」et Direct " 巧 
庇のデジタルカメラやデジタルビデオカメラから直接印刷す 
るとをに使用します。詳しくは87ページをご覧ください。 

本磯に収納されている排紙トレイを開ける（手前に倒す）とき 
に押します。 


•重要: 


かたむいている場所に設置ずると排紙トレイび開かなくなりまず。 


本機について 
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背面および内部 



⑩ Status ランプ 

⑩ Link Quality ランプ 
⑩ WLAN ランプ 

@ Power ランプ 

⑥ 電源コード接続部 
吸 IMT ボタン 

⑩ 無線 LAN ユニット 


⑩ 無線 LAN カード 
⑩ 無線 LAN 用の USB 
ケーブル 

翅) USB ケーブル接続部 
(パソコン/無線 LAN 
ユニット接続部） 


無線 LAN ユニットび正常に動作している時には消えてい 
ます。異常びある場合や本機の電源び入っていない場合は、 
オレンジ色に点好もしくは点滅します。 

無線 LAN 接続の状態を表示します。正常時には緑色に点 
灯しています。状態び悪くなるほど早く点滅します。 

無線 LAN 接続すると緑色に点なします。インフラストラ 
クチャモードでは、無線アクセスポイントに接続でをない 
場合は点滅します。 

電源コードを本機とコンセントに接続すると緑色に点なし 
ます。 

本機の電源コードをここに接続します。 

このボタンを押すと、無線 LAN に関する設定び工場出荷 
時の状態に戻ります。詳しくは14己ページをご覽くださ 
し、。 

本書では、無線 LAN カード挿入□、無線 LAN カード、無 
線 LAN 用の USB ケーブルをまとめて「無線 LAN ユニッ 
卜」と呼んでいます。 

無線 LAN 接続をする場合に取り付けます。 

無線 LAN 接続をする場合は、このケーブルを USB ケーブ 
ル接続部に接続します。 

本機とパソコンを接続して印刷やスキャンなどをするとを 
に使用します。無線 LAN を使用する際には、無線 LAN ユ 
ニット用の USB ケーブルを接続します。 USB で直接接続 
する際には、パソコンの USB ケーブル（市販品）を接続 
します。 
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⑩アクセスランプ 


逆力ードス□ット 

風メモリカード取り出し 
ボタン 

留)プリントヘッドホルダ 
趣内カバー 


趣スキヤンユニット 
⑩紙間選択レバー 


メモ1」カードを差し込むと認識中は点好し、読み込み/書 
さ込み中は点滅します。メモ1」カードの読み込み/書を込 
みび終わると消灯します。 

メモ1」カードまたは CF カードアダプタを差し込みます。 
スロットは2種類あります。 

CF 力ードアダプタ 、 Microdrive メモ U 力ード、またはコ 
ンパクトフラッシュを取り出すときに押します。 

(一己1ぺージ） 

プリントへッドを取り付けます。 

紙間選択レバーを切りかえるとさや、インクタンクを交換 
するとを、紙づまりを処理するとをに開けます。 


I ム 注意1 

巧カバーを開けたまま印刷すると、けびをずる恐れびあります。 

内カバーを開けるときに止まるまで持ち上げます。 

用紙の種類に合わせてプ U ントへッドと用紙の間隔を切り 
かえます。使用する用紙に合わせてレノ（一の位置をかえて 
<ださい。 


本機について 
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操作パネル 


操作パネル上にある各キーの名称と役割につして説明します。 



① [電源]キー 本機の電源を入れるとき、切るときに使います。電源を入 

れるとをはスキャン ユニッ トを閉めて<ださい。電源を切 
るとを、および電源を入れるとをは、1秒じ(上押してくだ 
さい。 


② [フォトナビシート]キー フォトナビシートモードに切りかえます。 

③ [メニュ ー] キー メニューを選んだり、設定をかえるときに使います。 

④ [◄(-)]、 [►(+)] キー コピー部数やメニュー項目、写真の画像ま号などを選ぶと 

をに使います。 


⑥ [セット]キー メニュー項目を選んだり設定を確認したりします。また、 

印刷途中でのエラーから復帰するとをや、紙づまりを取り 
除いたあと、復帰するとをに使います。 


⑥ [カラースタート]キー カラーコピー、またはカラースキヤンを開始します。また、 

操作パネルから文字を入力する際に、文字を選ぶとさに使 
います。 


⑦ [モノク□スタート]キー 白黒コピー、または白黒スキャンを開始します。また、操 

作パネルから文字を入力する際に、文字を選ぶときに使い 
ます。 


⑧ [ストップ/リセット]キー 操作を取り消して、スタンバイモードに戻します。 

⑨ [ユーザモード]キー インク残量や無線 LAN のいろいろな設定、メンテナンス 

などびでさる ユー ヴ モー ドに切りかえます。 


⑩ [フォトプリント]キー フォトプ U ントモードに切りかえます。 

⑩ [スキヤン]キー スキヤンモードに切りかえます。スキヤンモードでは、あ 

らかじめ指定した設定で、原稿を読み込みます（スキャン 
します)。パソコンと接続している場合に使います。 
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©[コピー]キー コピーモードに切 0 かえます。 

⑩ エラーランプ 本機の電源を入れるとをや切るとき、エラーび発生したと 

を、または用紙やインクびなくなったとをなどに点滅しま 
す。 

® LCD ディスプレイ メッセージ、メニュー項目、動作状況び表示されます。 

(液晶ディスプレイ） 


•重要 


• 電源を切るときは、必ず魔源]キーを押してください。魔源]キーを巧ずと、プリントヘッドが 
乾燥しないようにキャップで保護されまず。電源コードを巧くときは、[電源]キーで電源を切った 
あとで抜いてください。 

• 長時間使わないときは、プリントへッドが劣化しないように、1か月に1回程度、白黒とカラーの両 
方で印刷やコピーを巧ラか、プリントへッドをクリーニングずることをおずずめしまず。 

•プリントヘッドには、高精度の印刷のためにを<のノズルがありまず。フェルトペンやマジックを 
長時間使わないと、キャップをしていても、自然にペン先び乾いて書けなくなるのと同じように、 
プリントへッドのノズルもインクで目詰まりすることびありまず。定期的に印刷やクリーニングを 
行ラと、このよラな目詰まりを未然に防ぐことができまず。 

夕参考 

•動作中は、[電源]キーを押してわ、電源を切ることはでさません。 

• 本機は電源コードを差し込んだあと、最初の印刷を行ラ前にプ U ントへッドのク U —ニングを行し、 
ます。印刷品質は維持されますび、クリーニングのたびにか量のインクび消費されます。 


本機について 
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メニユ 


本機の機能を設定するとさに、この一覧表を参考にしてください。 

夕をち 

応用コピーの詳細については、4章をご覧ください。 


を 

—メニュ—_ 


r 定型変倍（テイケイヘンバイ） 


'ズーム 


'自動変倍（ジドウヘンバイ） 


用紙の選択（ヨウシセンタク） 


r 用紙のサイズ（サイズ） 
r 用紙の種類（カミシュ） 


印刷濃度（ノウド） 


ピーガシツ） 



▼ 2 in 1 

▼給はがき印刷（エ A ガキプリント） 
▼名刺印刷（メイシプリント） 
▼シール印刷（シールプリント） 
▼フチナシコピー 
▼繰り返し巧刷（イメージリピート） 
▼= ラー•印删 （S ラープリント） 
▼全面画像（ゼンメンガゾウ） 


リこの機能は、用紙サイズをく A 4〉 かく LTR > に設定したときだけ使うことびできます。 

*2 この機能は、用紙サイズをく A 4〉 、く LTR > 、く A ガキ>、 〈 L バン〉、 <2 L バン〉に設 
定したとをだけ使ラことびでをます。 

繰り返し印刷（イ方ージ U ピート）で手動を選んだとさは、縦方向と横方向の繰り返し回 
数り〜4回）を選択でをます。 
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参考 

フオトプリントとフオトナビシートの詳細については、日章をご費くださし、。 




'用紙サイズ（ヨウシサイズセンタク） 


▼用紙の種類（ヨウシシュルイセンタク) 


■ 曰付の印刷（ヒジケインサツ） 


▼ VIVID 写真巧刷 （ VIVID フォトプリント） 


▼用紙サイズ（ヨウシサイズセンタク） 
▼巧紙の種類（ヨウシシュルイセンタク） 


•フチなし印刷（フチナシプリント) 


’曰付の印刷（ヒジケインサツ） 


▼ VIVID 写真巧刷 （ VIVID フォトプリント） 


▼ ファイルの選巧（ファイルセンタク) 


'卽数（プスウ） 


▼用紙サイズ（ヨウシサイズセンタク） 


r 巧紙の種類（ヨウシシュルイセンタク） 


フチなし印刷（フチナシプリント) 


▼ 曰付の印刷（ヒジケインサツ） 

▼ VIVID 写真が刷 （ VIVID フォトプリント） 



フオトナビシートをスキヤンして、 
メモリカード内の指定された画儘を 
印刷します。 



r この日付から（コノヒジケカラ) 


r この曰付まで（コノヒジケマデ) 


◄画觸睛(ガゾウバンゴウ） 

▼最初の画像（ヴイシヨノガゾウ） 


▼最後の画像（サイゴノガゾウ） 

◄日付（ヒジケ） 

▼この曰付か日（コノヒジケカラ） 


，この曰巧まで（コノヒツケマデ) 


用紙サイズ（ヨウシサイズセンタク） 
用紙の種類（ヨウシシュルイセンタク） 


r フチなし印刷（フチナシプリント） 


r 日付の印刷（ヒジケインサツ） 


▼ VIVID 写真印刷 （ VIVID フォトプリント） 


用紙サイズ（ヨウシサイズセンタク） 
用紙の種類（ヨウシシュルイセンタク） 


▼フチなし印刷（フチナシプリント） 


▼ VIVID 写真印!刷 （ VIVID フォトプリント） 


リフオトナビシートの全ページ、最新の画像、範囲指定は、メモリカードに引枚 ULL の画像びある場合に選択できます。 
でフオトプリントの範囲指定印刷は、画像番号か曰付で範囲び指定でさます。 



DPOF 


画像 （1 ガゾウ) 


範囲指定印刷（八ンイシテイ) 


全画像（ゼンガゾウ) 


節囲指定（八ンイシテイ) 


最新の画像（サイシンノガゾウ) 


全ページ（ゼンページ) 


インデックス 


本機について 
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参考 

. ユーヴモードの詳細については、 ] 2章をご覧ください。 



インク残量（インクザンリョウ） 


▼インク残量警告{インクザンリョウケイ〕ク) 
▼ インクカウンタリセット 


メンテナンス 


▼プリンタノズルチェック 

▼ヘッド クリーニング 

▼ヘッドリフレッシング 

▼へッド位置調整（ヘッドイチチョウセイ) 

▼キ□ク□ーラクリーニング 

▼色合い補正（キャリブレーション） 


静かに印刷（シズカニインサツ） 


フチなしはみ出し量（フチナシ A ミダシリ 


カード書き込み禁止（力ードカキコミキンシ） 


無線 LAN 設定（ムセン LAN セツテイ） 


▼ SSID 選択 （ SSID ヲセンタク） 

▼ IP 設定 （ IP セツテイ） 

▼無線 LAN レポート （ムセン LAN レポート ) 
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原稿台カバーを開けます c 


原稿を原稿台カフスにセットします。 

原稿はコピーまたはスキャンずる面を下向き 
にして原稿台にのせてください。 

原稿の左上隅を原稿台ガラスのち下隅にある 
矢印（原稿位置合わせマーク）に合わせます。 

夕をち 

• 原稿台ガラスの手前側とち側の端から約3 mm は読み込 
めません。 

. 本などの厚い原稿（最大2日 mm ) を読み込むことちで 
きます。原稿をセットずるときと同じように、原稿台ガ 
ラスにセツトします。 

0原稿台カバーをゆっくり閉じま 
す。 


原稿台ガラスにセットして、コピー、またはスキヤンできる原稿は、夕のとおりでず。 


原稿の種類 

. 書類/写真/本 

サイズ（幅 X 長さ） 

最大2 ] 6 mm X 297 mm 

巧数 

•] 枚 

• [3 をマルチスキヤンは 10 枚まで 

厚さ 

最大2日 mm 


夕参考 

田をマルチスキャンとは、2枚 L ツ上の原稿（かさいサイズの原稿）を、一度1; 
でず。詳しくは、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


原稿台ガラスにコピー、またはスキヤンしたい原稿をセツトしまず。 

夕参ち 

•原稿にのり、インク、修正液などを使ったときは、完全に乾いて占、日セットしてください。 


こんな原稿び 
ほえます 


原稿を 
セットしぶ5 




原稿を用意しよラ 


〇日 


原稿を用意しよラ 


機 
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用紙をセットしよう 


用紙には 本機で使える用紙の種類について説明します。用紙トレイに用紙をセットずるときは、次 

こんな種類び のを件に合ったものをお使いください。 

お0ます 


用紙の名巧； 

型ま 


積載機 

紙巧選巧レ 

GB プ U ンタドライバの 





パーの位置 

設定[用紙の種類] 

普通紙 

— 

約 1 日日枚 

左 

普通紙 

封筒 

— 

約10枚 

ち 

封筒 

官製はびを/インクジェット官 

— 


約40枚 

左 

[用紙の種類]でセット 

製はびさ/往復はびさで 





するはびさの種類を農お 
(一『ソフトウェアガイ 
ド』（電子マニュアル)） 

カラー BJ 用普通紙‘1 

LC -301 

A 4 

約10日枚 

左 

普通紙 


LC -301 

B 已 




プ□フェツシヨナルフォトペー 

PR -101 

A 4 

1日枚 

左 

プ□フォトペーバー 

パー*1 

PR -101 

L 

20枚 




PR -101 

2 L 

10枚 



プ□フェッシヨナルフォトはび 

PH -101 


2日枚 

左 

プ□フォトペーバー 

さ*1 





(通信面） 

普通紙（宛名面） 

スーバーフォトペーパー *1 

SP -101 

A 4 

10枚 

左 

スーパーフオトペーパー 


SP -101 

L 

20枚 




SP -101 

2 L 

10枚 




SP -101 

p *3 

10枚 



スーパーフォトペーパー-シル 

SG -101 

A 4 

1日枚 

左 

スーパーフオトペーパー 

キー 

SG -101 

L 

20枚 



プ□フェッシヨナルフォトカー 

PC -101 

L 

20枚 

左 

プ□フォトペーバー 

ド*1 

PC -101 

2 L 

1日枚 




PC -101 

D 

10枚 




PC -101 

W 

10枚 




PC -101 

C 

20枚 



マットフォトぺーバー *1 

MP -101 

A 4 

1日枚 

左 

マットフォトぺーバー 


MP -101 

L 

2日枚 



キヤノン光ミ尺紙リ 

G P -401 

A 4 

10枚 

左 

光ミ尺紙 


*1 キヤノン製専用紙 

*2 バソコンからの印刷にのみ使用でさまず。 

*3 印刷したバノラマ用紙び、5まく排紙されない場合びあ0まず。 
あらかじめ排紙トレイに A 4 サイズの用紙を敷いてください。 




















用がの名が 

型き 

積載がお 

紙巧選巧レ 
パーの位置 

E © プリンタドライバの 
設定[用紙の種類] 

エコノ吉ーフォトぺーバー *1 

EC -101 L 

2 日枚 

左 

光ミ尺紙 

フォト光がはびき‘ 1 

KH -201 N 

S 日枚 

左 

光ミ尺紙（通信面） 

普通紙（宛名面） 

高品位専用紙- '1 

HR -101 S A 4 
HR -101 S B 5 

約 80 枚 

左 

局品位専用紙 

T シャツ転写紙リ 

TR -301 

] 枚 

ち 

T シャツ転写紙 

0 HP フイルムリ 

CF -102 A 410 
CF -102 A 4 N 

30 枚 

左 

0 HP フイルム 

フォトシールセット- 1 

PSHRS 

] 枚 

左 

光沢紙 

ピクサスプチシール* 1 で 

PS -101 

] 枚 

左 

光ミ尺紙 

BJ 名刺カード* 1 

QBJMW 

QBJMCS 

] 枚 

左 

光ミ尺紙 


*1 キヤノン製専用紙 

*吕パソコンからの印刷にのみ使用でさます。 

専用のソフトウェア（プチプ U ント for PIXUS ) び必要です。ホームぺージ （ http :// www . canon . jp / pixLis ) 
よりダウン n — ドしてインス!-ールしてください。 



用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 

ラ 


用紙の特徴および用途 

本機で使える用紙の特徴や用途について説明します。印刷するとをに、使用目的に合ラ用紙をお使いください。 


用がのちが 

サイズ 

用透 

特徴およびま意事頃 

普通紙 

A 4 

に] 0 mm X 2 白 7 mm) 

A 已 

(148 mm x 21 日 mm) 

レター 

に 1 5.9 mm X 279.4 mm) 

巨己 

(1 82 mm X 2 己 7 mm) 
リーガル 

に 1 5.9 mm X 3 己己.日 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

.質量：目 4 〜 1 05g/m2 
• 縦向さに印刷びでをます。 

•普通のコピー用紙、コットンボンド紙、レ 
ターへッドなどを使用でさます。 

. インクジェット専用紙を使ラ必要はありま 
せん。 

• U —ガルサイズの用紙はパソコンからの印 
刷のとさにだけ使用でさまず。 

封筒 

洋お 4 号 

(1 0 已 mm X 23 己 mm) 

洋お 6 号 

(白 8 mm X 1 日 0 mm) 

長お 3 号 

(1 SO mm X 23 己 mm) 

長お 4 号 

(90 mm X 2 日已 mm) 

パソコンか 
らの印刷 

. ほかのサイズの封筒にを印刷可能ですび、 

印刷品質は保罰されません。 

•次の封筒は、故障の原因になるので使用し 
ないで < ださし、。 

-窓、巧、 S シン目、切り抜さびある封筒 
や、フタび二重になっている封筒、フタ 
にシールび付いている封筒 
-型押しやコーティングなどの表面加工び 
施されている封筒 
-シールび貼られている封筒 
-手紙び入っている封筒 
. 印刷された用綱ま、排紙トレイから 1 枚ずつ 
取 0 出して < ださし、。 
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用紙のちな； 

ヴイズ 

用途 

特徴ぉょびミ主意事頃 

官製はびさ/イン 
クジェツト官製は 
がを/往復はが 
さで 

100 mm X 148 mm 

148 mm X 200 mm 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

. 印刷されたはが却ま、排紙トレイから1枚ず 
つ取り出してください。 

. インクが乾<まで印刷面には手を触れない 
で < ださし、。 

. MP ドライバの設定は、必ず[用紙の種類、] 

でセットするはびをの種類を指定して<だ 
さい。 

• 次のはがをは、故障の原因になるので使用 
しないで < ださし、。 

-写真付さやステッカーが貼ってあるはが 
さ 

-巧〇目のある往復はびさ 

カラー巨 J 用普通 
紙*] 

A 4 

に 1 日 mm X 297 mm ) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

•水や湿気に強く、インクびほとんどにじま 
ない、高品位の用紙です。 

• 表面び特殊加工されているので、カラーの 
発色びよく、カラーの図やグラフなどの印 
而 IJ に適しています。 

プ□フェツシヨナ 
ルフオトペー 
パー *1 

A 4 

に]日 mm X 297 mm ) 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm ) 

2 L 判 

(127 mm X 178 mm ) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのあ 
る用紙です。 

. カラーの発色、速乾性、耐か性に優れてい 
ます。 

• 高画質な写真の印刷に最適でず。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のな 
い印刷がでをます。 

.光ミ尺のある面を上にして、セットしてくだ 
さい。 

• L 判は排紙トレイに20枚 ULb ためないでく 
ださし、。 

. L 判 U (外の用紙は排紙トレイに]日枚切上た 
めないで < ださし、。 

プ n フェツシヨナ 
ルフオトはが 
き*] 

100 mm X 148 mm 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

• 光沢の出るコーティングを施した厚みのあ 
るはびさサイズの用紙です。 

. カラーの発色、速乾性、耐水性に優れてい 
ます。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のな 
い印刷がでさまず。 

.光沢のある面を上にして、セットして<だ 
さい。 

.両面に印刷するとをは、通信面を先に印刷 
して、宛名面をあとで印刷してくださし、。 

• 排紙トレイに2日枚しソ上ためないでくださ 
い。 

スーパーフオト 
ペーパー*] 

A 4 

に]日 mm X 297 mm ) 

L 判 

(89 mm x 127 mm ) 

2 L 判 

(127 mm X 178 mm ) 
パノラマ 

(89 mm x 254 mm ) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 

h 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのあ 
る用紙です。 

• カラーの発色、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のな 
い印刷がでをます。 

.光沢のある面を上にして、セットして<だ 
さし、。 

. 印刷された用紙は、排紙トレイから]枚ずつ 
取り出して < ださし、。 


*1 キヤノン製専用紙 

*2 バソコンからの印刷にのみ使用できます。 





用がの名抑 

サイズ 

用途 

特徴および ミち意事 頃 

スーパーフオト 
ペーパー.シル 
キー*1 

A4 

に] 0 mm X 297 mm) 

L 判 

(89 mm X 127 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのあ 
る用紙です。 

• カラーの発色、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のな 
し、印刷びでをます。 

•光ミ尺のある面を上にして、セットしてくだ 
さい。 

. 印刷された用綱ま、排紙トレイから1枚ずつ 
取り出して < ださい。 

プ□フェツシヨ 
ナルフオトカー 
ド*] 

L 判 

(89 mm X 127 mm) 

2L 判 

(に 7 mm X ] 78 mm) 

六切判 

(190 mm X 2 己 4 mm) 

カードサイズ 
(54 mm x 85.6 mm) 

DSC 判 4 面取り 
(89 mm x 119 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 

h 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのあ 
る写真印刷用の用紙です。 

•S シン目よりを大さめに印刷してから四辺 
をカットすることで、白いフチのない写真 
に仕上び0ます。 

• カラーの発色、速乾性、耐水性に優れてし、 
ます。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のな 
い印刷びでさます。 

• 斜めに切られている角び左上になるよラに、 

光ミ尺のある面を上にしてセットしてくださ 
い。 

• 印刷前に S シン目を切り離さないでくださ 
い。 

• L 判は排紙トレイに2日枚 ULb ためないでく 
ださし、。 

• L 判 U (外の用紙は排紙トレイに1日枚 ULb た 
めないで < ださい。 

マツトフオトペー 
パー*1 

A4 

に] 0 mm X 2 白 7 mm) 

L 判 

(89 mm x 127 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 

h 

• 光ミ尺を抑えた厚みのある用紙です。 

• カラーの発色、耐水性に優れています。 
•ペーパークラフト、カレンダー、つや消し 
写真の印刷など、さまざまな印刷用途に適 
しています。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のな 
い印刷びでさます。 

• よ0白い面を上にセットしてください。 

• インクび乾<まで、印刷面には手を触れな 
し、で < ださし、。 

. 印刷された用紙は、排紙トレイから]枚ず 
つ取り出してくださし、。 

キヤノン光ミ尺 
紙*] 

A4 

に] 0 mm X 2 白 7 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

•高品位専用紙よ日ち厚みびあ0、印刷面に 
光ミ尺のある用紙です。 

• 写真に近い仕上びりを実現でさます。 

• フチなし全面印刷に最適です。 

.インクび乾くまで、印刷面には手を触れな 
いで < ださし、。 

• 用紙の白い方の面を上にしてセットしてく 
ださし、。 

• 排紙トレイに、用紙を ] 日枚(上ためないで 
<ださし、。 

. この用紙に付属しているサポートシートは 
使わないで < ださし、。 


*1 キヤノン製専用紙 
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用紙のちな； 

ヴイズ 

用途 

特徴ぉょびミ主意事頃 

エコノフオト 
ペーパー*] 

L 判 

(89 mm x 127 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 
コピー 

.高品位専用紙よりち厚みびあり、印刷面に 
光ミ尺のある用紙です0 
• 写真に近い仕上びりを実現でさます。 

• フチなし全面印刷に最適です。 

. インクが乾<までの時間： 2 分 
• 用紙の白い方の面を上にしてセットしてく 
ださし、。 

• 排紙トレイに、用紙を ] 日枚似上ためないで 
<ださい。 

. この用紙に付属しているサポートシートは 
使わないで < ださし、。 

フオト光沢はが 
き*] 

100 mm X 148 mm 

パソコンか 
日の印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

•通信面に光ミ尺があり、写真を色鮮やかに再 
現でさます。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のな 
い印刷がでさまず。 

.両面に印刷するとをは、通信面を先に印刷 
して、宛名面をあとで印刷して<ださい。 

. インクが乾<まで、印刷面には手を軸れな 
いで < ださし、。 

• ラま<給紙されないとさは、パッケージに 
付属している厚紙を用紙の下に敷いて<だ 
さい。 

• 排紙トレイに、用紙を 2 日枚似上ためないで 
<ださい。 

高品位専用紙''<1 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

巨已 

(182 mm X 2 已 7 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

• 普通紙よりをカラーの発色性に優れていま 
す。 

. カラーの図やグラフなどを多用したビジネ 
ス文書や写真などの印刷に最適です。 

• 用紙の白い方の面を上にしてセットしてく 
ださし、。 

• 排紙トレイに、用紙を日日枚似上ためないで 
<ださい。 

•用紙び丸まってしまうときは、排紙トレイ 
か 5 ] 枚ずつ取 0 出してくださし、。 

T シャツ転写 
紙*] 

A4 

に 1 日 mm X 297 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 
コピー 

•T シャツ用のアイ n ンプ U ントを作る用紙で 
す。 

.写真やイラストを、 T シャツ転写紙に左ちを 
反転して印刷し、アイ□ンを使って T シャ 
ツに転写すると正しい向をになります。 

• ミラープ U ントの機能を使用して印刷しま 
す。 

.緑色のラインがない面を上にして、用紙を 
セットして<ださし、。 

•用紙び丸まっているときは、逆方向に丸め 
て伸ばして < ださし、。 

• 印刷後、 T シャツへの転写は速やかに行なっ 
て < ださし、。 

.転写方法については、 T シャツ転写紙に付属 
している取扱説明書を参照して<ださい。 

. コピー時の用紙の種類は〈コウヒンイ>、画 
質は〈キレイ（フオト)> を選択してくださ 
い。 


*1 キヤノン製専用紙 





用がのちが 

ヴイズ 

用途 

特徴および ミち意事 頃 

OHP フィルム*] 

A4 

に] 0 mm X 297 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 
コピー 

• オーバーへッドプ□ジェクタ（日 HP) で使 
ラための、専用の透明フィルムです。 

. プレゼンテーションなどの資料作0に効果 
的です。 

. 0HP フィルムをセットするときは、いちば 
ん後ろに普通紙を1枚つけてくださし、。 

. 0HP フィルムはどちらの面にも印刷びでさ 
ます。よりをれいに印刷するには、フィル 
ムの端を持ったときに丸まる方の面に印刷 
して < ださし、。 

. 印刷された用紙は、排紙トレイから1枚ずつ 
取0出してくださし、。 

. 印刷面びすれたりフィルムどラしびくっ付 
いたりしないよラに、普通紙（コート紙は 
不可）をかぶせて印刷面を保護して<ださ 
い。 

.インクび乾<まで、印刷面に手を軸れたり、 
フィルムどラしを重ねたりしないでくださ 
い。 

• 長期間保管する場合は、普通紙をかぶせて 
印刷面を保護して < ださい。 

フオトシールセツ 
卜 *1 

100 mm X 148 mm 

パソコンか 
らの印刷、 

写真プ U ン 
卜、コピー 

.入数：1セット （1 日枚） 

- 2 面 X 2 枚 

- 4 面 X 2 枚 
-目面 X 2 枚 

- 16 面 X10 枚 

ピクヴスプチシー 
ル*] 

100 mm X 148 mm 

パソコンか 
らの印刷 

.専用のソフトウェア（プチプ U ント化「 
PIXUS) び必要でず。ホームページ 
(http://www.canon.jp/pixus) よりダウン 
□ー ドしてインス1-ールしてくださし、。 

BJ 名刺カードり 

A4 

に] 0 mm X 2 白 7 mm) 

パソコンか 
らの印刷、 
コピー 

• A4 用紙に名刺10枚分を印刷でをる専用紙 
です。 

. ホワイトとカラーの 2 種類びあります。 


*1 キヤノン製専用紙 


用紙の取り巧いと保管 


ほ用でをない用級について 

なのよラな用紙は使えません。 

• 巧れている/カールしている/しわび付いている用紙 
• フラップ（面た）び二重、またはシールになっている封筒 
• 濡れてし^る用紙 

. 巧のあいている用紙（例：パンチで巧をあけた用紙など） 

. 薄すぎる用紙（重さ日4 g/m 2 未満） 

. 厚ずぎる用紙（重さ ] 日己邑 /m2 を超えるもの）※キヤノン純正紙政外 
. 写真やステッカーを目ちったはびさ 
. 型押しやコーティングなどの加工された封筒 
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用紙の取 D 巧いについて 

.できるだけ用紙の端を持ち、印刷する面には軸れないでください。印刷する面び傷ついたり、巧れ 
たりすると、されいに印刷でさません。 

. インクび乾くまで、印刷した面には触れないでください。 

• 大量にインクを使ラ印刷をすると、用紙び丸まったり、印刷した面び巧れたりずることびありまず。 
このよラな場合は、紙間選択レバーをち側にセットして<ださい。丸まりやすい用紙には、写真や 
図の入った又書は印刷しないで、テキストだけの文書を印刷するよラにしてください。 

• 用紙び丸まっているときは、反対ち向に丸めて伸ばしてください。 

•使わない用紙は、元の袋や包装紙に入れて、直射日光の当たらない、涼しく湿気の少ない場所に保 
管してください。 

. はびをサイズや L 判サイズなど、 A 已サイズよりルさい用紙に印刷するとをは、次のよラな用紙は使 
わないで < ださい。 

-官製はびさより薄い紙 
-メモ用紙やチラシなどを裁断して作った紙 


プ□フェツシヨナルフォトぺーパーの取り扱いと保管 

. インクび乾くまで（約3日分）印刷した面には触れないでください。色の濃い画像を印刷すると、画 
像びはっさりしないことびあ0ますび、3日分程度で正常な発色になります。 

• インクび完全に乾く前にアルバムに貼るとインクびにじむことびあります。]曰 （24 時間）おいて 
からアルバムに貼ることをおすすめします。 

. 印刷した面をドライヤーで乾かした0、直射曰光に当てた0しないでください。 

•印刷した用紙を、温度の高い場所や湿気のある場所に置かないでください。また、熱や直射曰光に 
当てないで < ださし、。 

.外気や曰光にさらされないよラに、アルバムや写真立て、プレゼンテーション用のバインダーなど 
に入れて保管してくださし、。 

•粘着タイプのアルバムシートには、貼らないでください。はびせなくなることびあ0まず。 

. プラスチックのク U アフオルダーやアルバムに保管ずると、用紙の端び黄ばむことびあります。 


紙巧選が 紙間選択レバーは、セットずる用紙の厚さに合わせて、プリントヘッドと用紙の間隔を調 

レ/' I '—の設定 整ずるときに使いまず。印刷ずる前に、使用ずる用紙の種類に合わせて、必ずこのレバー 
を設定してください。 


次のよラに操作して < ださい。 


Q スキャン ユニッ トを止まるまで持 
ち上げます①。 

電源び入っているとをは、スキャン ユニッ 
卜を持ち上げると自動的に排紙トレイび開 
きます③。排紙トレイび自動で開かないと 
きは、左下にある排紙トレイオープンボタ 
ンを押して排紙トレイを開けます。 


プ y ントへッドホルダび中央へ移動しま 
ず。 
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0 紙間選択レバー®を、用紙の種 
類に合わせて、ちまたは左にし 
ます①。 

参考 

用紙の種類に合わせた紙間選択レバーの設定位置に 
ついては、22ページをご覧くださし、。 




用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 

ラ 



內 カバーを 閉じます。 


[ a 汪意 

. 巧カバーの中央部をカチッと音びずるまで押して閱じてください。 

. 巧カバーを開けたまま印刷ずるとけがをずる恐れがありまず。 

b スキャン ユニッ トをもとの位置に戻します。 

LCD デイスプレイになのよラなメッセージがま巧されまず。 

インクヲ コウカン シのタカ？ 

_-_ A ィ_ィィェ_ 

0 [►] を押します。 

参ち 

インクタンクを交換していないとさはおず [►] キーを巧し、それ L ツかのキーを巧さないでください。 


用紙のサイズ 
と種穎を設定 
しよラ 


コピーや写真プリントをずるときは、用紙トレイにセツトした用紙のサイズと種類を操作 
パネルで設定してください。 

夕参考 


. コピーするとさは、4章を参照して用紙のサイズを設定してください。 


. 写真プ U ントをするとをは、己章を参照して用紙のサイズを設定してください。 

. パソコンから印刷するとさは、パソコンで用紙のサイズと種類を設定でさまず。 
(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 
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用紙を 


セツトする 

封筒やはびをなかの用紙をセツトする場合 


次のよラに操作してください。 

Q 使用する用紙の種類に合わせて紙間選択レバーを設定します。 

夕をち 

• 用紙の種類に合わせた紙間運巧レバーの設定位置については、2吕ページをご覧ください。 

• 紙間還択レバーの詳しい設定手順については、28ページをご覧ください。 


&用紙トレイを開け①、用紙補助 
トレイを引き上げます②。 

用紙補助トレイは、2段階まで引を出せ 
ます。 


g 用紙の束を抑刷する面を上に 
して）麗トレイにセツトして 
①、用紙ガイド④をつまんで動 
かし、用紙の左端にぴったりと 
合わせます②。 


•重要 


最大用紙量のマーク®を超えないよラにま意してくだ 
さい。 



封筒をセツトする場を 


次のよラに操作してください。 

Q 紙間選択レバーをち側にします。 

夕参ち 

紙間選択レバーの詳しい設定手順については、28ページをご覧ください。 



用紙トレイを開け、用紙補助トレイを弓 I き上げまず。 
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0 封筒を用意します。 


•重要 


. 封筒の四隅を押して端をそろえまず。また、フタの固5分 
ち巧してまつずぐ伸ばしてください。 


. 封筒び反っているとさは、封筒の対角線上の端を持ち、 
ゆっくりと巧げて、まつすぐにしまず。 


• 封筒の巧端びふく5んでいたり、反っていたりずるとき 
は、平目な場前こ置いて、ペンの軸などを使って、しっ 
かりとつぶします。封筒の中央か5左ちにしごいてくだ 
さい。 

. 反りやふく日みびなく、厚さが3 mm jy 內になるように 
します。 


0封筒の束を（巧而 y ずる面を上にして）用紙トレイにセットして 
①、用紙ガイド®をつまんで動かし、封筒の長い辺にぴったり 
と合わせます感。 

封筒の短い辺を下にして、巧紙トレイに差し込んでください。 





X 平5になつ〇つぶれて平5 
ていない U になつている 


封筒の先端の部分 



用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 

ラ 


至* 

最大用紙量のマーク霞を超えないよラにミち意してください。 
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1 洋お封筒の場合： 

1. フタの部分を左側にして用紙トレイに 
差し込んでください。 


1 長お封筒の場合： 

1. フタの部分を巧らずに郵便番号を上に 
して、用紙トレイに差し込んでくださ 
し、。 



はびををセツトする場合 


次のよラに操作して < ださい。 

Q 紙間選択レバーを左側にします。 

夕参ち 

紙間還おレバーの詳しい設定手順については、吕8ページをご覧ください。 



用紙トレイを開け、用紙補助トレイを引き上げまず。 


且 


セツトするはがさの四隅をそろえます。 

はびをび丸まっているとさは、逆向をに曲げて直してください。 
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0 はがきを（印刷する面を上にし 
て)脈トレイにセツトして①、 
用紙ガイド④をつまんで動か 
し、はびをの左側にぴったりと 
合わせます②。 

はびをの短い辺を下にして用紙トレイ 
に差し込んでください。 

写真付をはびを、ステッカーび貼ってあ 
るはびさには印刷でをません。 


みをを 

•一般の官製はびさ、インクジェット官製はびさ、お 
年玉付さ年賀はびさ、往復はびさをセットでさまず。 
• 往復はびさは巧0曲すないでください。巧り目びつ 
くと、正し<給紙でさず、紙づま〇の原因にな0ま 
す。 


•重要 


. 最大用紙量のマーク®を超えないよラに注意して 
<ださい。 

• 普通紙など、はびをより薄い紙をはがきの大きさに 
切り、試し印刷をしないでください。紙づまりに 
よって、本機の故障の原因になることびありまず。 
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コピー でを る 
原稿は 


用紙のサイズ 
と種類を設定 
しよ5 


コピーをとろラ 


コピーできる原稿の種類やを件、セットのしかたについては、2章をご覧ください。 


コピーをずるときは、用紙トレイにセツトした用紙のサイズと種類を操作パネルで設定し 
て < ださい。 

ぶ参ち 

用紙の種類については、22ページをご費ください。 

次のよラに操作して < ださい。 


Q [コピ ー] を巧します。 

0巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か巧しま 
す。 

2. 3ウシセンタク 


&比ット]を巧します。 


サイス'' : 

( 

ホ A 4 

) 

カミシユ: 


* フツウシ 




[◄] か 

[►] で、用紙のサイズを選びます。 

A 4 : 

A 4 サイズ 

LTR : 

レター サイズ 

臣己： 

目己サイズ 

A 己： 

A 己サイズ 

八ガキ： 

はがを 

L バン： 

写真 L 判 

2 L バン: 

:写真 2 L 判 
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曰 


[セット]を押します。 


例： 

サイス'' 


ホ A 4 



カミシュ 

( 

申フツウシ 

) 


白 


[ィか [►] 

フツウシ： 

つゥタク： 
□ウヒンイ： 
OHP フィルム： 
プロフォト： 
スーパーフォト 
ソノタフオト： 


インクジェット 
フォト： 


で、 用紙の種類を選びます。 

普通紙に適しています。 

フォト光沢紙に適しています。 

局品位専用紙に適しています。 

OHP フイルムに適しています。 

プロフェッショナルフォトぺーパーに適しています。 

スーパーフォトペーバーに適しています。 

上記用紙しツ外のフォト紙のとを、または用紙の種類びよ<わ 
からないとさに選びます。用紙の種類によっては最適な印刷 
結果び得られないことちありますので、写真ををれいにコ 
ピーしたい場合は、キヤノン純正のプロフェッショナルフォ 
トペーノて一かスーノ V ° —フォトペーノて一をおすすめします。 
インクジェット官製はびをに適しています。 
プロフェッショナルフオトはびをに適しています。 


夕 


参考 


用紙サイズで〈八ガキ> を選んだときはくフツウシ>、くインクジェット：)、またはくフオト> び選べま 
す。（一34ページ） 


8 


[セット]を巧しまず。 


〕ピ—カラーまたは白黒、画質、濃度、原稿の化大/縮小を設定できます。 

してみよラ 


電源を入れたあとやバワーセーブ（一118ぺージ）か5復帰したあとすぐにコピーすると、画像を 
きれぃに読み込めなぃことびぁ日ます。1分け上たってか6コピーしてください。 


0 


原稿台カフスに原稿をセツトします 0 


夕参考 

原稿をセットする方法については、 2] ページをご費くださし、。 


白 


[コピー]を押します。 


n ピ—をとろラ 


35 






@ [◄] か [►] で、コピー部数（最大99枚）を指定します。 


例： 

10 0% 

A 4 フッゥ /■ 

10 



フツウシ 1 

Jo 


夕参考 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、22ページをご覧ください。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

夕参ち 

• 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご覧ください。 

• 画質の還びかたは、3日ページをご覧くださし、。 

• 濃度の遺びかたは、37ページをご覧くださし、。 

• 拡大/縮ルの達びかたは、38ページをご覧ください。 

b カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コ 
ピーをする場合は[モノク□スタート]を巧します。 

コピーび開始されまず。 

夕をち 

.コピーを中止ずるときは、[ストップ/リセット]を巧しまず。 


画質巧か文る コピーしたい原稿に合わせて画質を調整ずることがでさまず。 

次のよラに操作して < ださい。 


Q [コピ ー] を押します。 

0巧のメッセージが表示されるまで、[メニュ ー] を何回か押しま 
す。 


例： 

4 ,コヒ。一力'' シツ 



◄ ホフツウ 

► 
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白 


[◄] か [►] で、画質を選びます。 

つ、 ソウ'' 通常の文字だけの原稿に適しています。 

キレイ（フォト）：写真のコピーに適しています。 

八ヤイ： ほ解像度での高速コピーに適しています。 


みを考 


用紙の種類で〈コウタク>、〈プ□フオト〉、くスーパーフオト〉、〈ソノタフオト〉、またはくコウヒ 
ンイ> を選んだとき〈フツウ> は選べません。（一34ページ） 

用紙の種類でくフツウシ> を選んだときだけく八ヤイ〉び選べます。（一34ページ） 


0 


J 比ット]を押しまず。 


夕 


参考 


〈八ヤイ> を選んで思ったような画質で印刷できないときは、くフツウ> またはくキレイ（フオト）> 
を選んで、もう一度印刷してみてくださし、。 

グレースケールでコピーしたいときはくキレイ（フオト)〉を選んでください。 

グレースケールとは二値 （2 階調）で表現している白黒に対し、グレーの濃淡を数多くの階調で表 
現したをのです。 



濃度（明るさ）とは原稿を印刷ずるときの濃さを意味しまず。濃度を濃くずると暗い部分 
はより黒く、明るい部分はより白くなりまず。また、濃度を薄くずるほど暗い部分と明るし、 
部分の差びなくなりまず。濃度は9段階に切りかえることびできまず。 


次のよラに操作してください。 


0 


[コピー]を巧しまず。 


巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か巧しま 
す。 


例： 3 ' ノウド 

-ウスク日□□□□■□□□日》 ]ク+ 


0 [◄] か [►] で、濃度を選びます。 

[◄] を押すと薄くなり、 [►] を押すと濃くなります。 


0 


[セット]を巧しまず。 


n ピ—をとろラ 
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[コピ ー] を巧しまず。 

巧のメッセージが表示されるまで、[メニュー]を何回か押しま 
す。 


1.カクタ'' イ/シユクシヨウ 
◄ テイケイヘン A '' イ ► 

6 [◄] か [►] で、〈テイケイ ヘン バイ > を選びまず。 
Q 比ット]を巧します。 


テイケイヘン八'’イ 


- 100% 

+ 


扼大/縮ル 原稿をお大または縮小してコピーできまず。化大/縮小してコピーするには3通りのち法 
コピー する びぁりまず。 

定型変倍 あらかじめ設定された倍率で化大/縮ルコピーすることびでをます。 

ズーム 1%をざみで倍率を指定して、化大/縮ルコピーすることびでをます。 

自動変倍 セットした用紙サイズにおさまるよラに自動的に拡大/縮ルコピーします。 

なに、それぞれの機能の使いかたを説明します。 


あ5かじめ設定された倍率を使って拡大/縮かする（定型を倍コピ ー) 

定型変倍コピーは A 4 から A 已への縮ル、 B 已から A 4 への化大など、用紙サイズを変更 
するとをに便利です。 

次のよラに操作して < ださい。 


〇日 
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曰 


[◄] か [►] で、倍率を選びます。 


2己％サイショウ： 
47% A 4 V ガキ： 
70% A 4 一 A 己： 
86% A 4 ^ B 己： 

100 % : 

11已％ B 己一 ► A 4 : 
141〇/〇 A 已一八4 : 
200% ) V ガキー A 4 : 
400%サイダイ： 


原稿を2己％縮ルしてコピーします。 

A 4 サイズの原稿をはわ'せサイズに縮ルしてコピーします。 
A 4 サイズの原稿を A 已サイズに縮ルしてコピーします。 
A 4 サイズの原稿を B 已サイズに縮ルしてコピーします。 
サイズは変更されません。 

B 已サイズの原稿を A 4 サイズに化大してコピーします。 

A 已サイズの原稿を A 4 サイズにあ大してコピーします。 
はびをサイズの原稿を A 4 サイズにあ大してコピーします。 
原稿を400%化大してコピーします。 


白 


[セット]を押します。 


パーセントで細か<指定する方ミ去（ズームコピ ー） 

ズームコピーはパーセントを指定して拡大/縮ルコピーします。原稿を微妙に化大または 
縮ルするとをに便利です。 

なのよラに操作してください。 


n [コピ ー] を押します。 

0巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か押しま 
ず。 


1.カクタ'' イ /' ンユクシヨウ 
◄ テイケイヘンがイ ► 


曰 


[◄] か [►] で、〈ズーム〉を選びます。 


1.カクタ'' イ /' ンユクシヨウ 
◄ ス''-ム 


n ピ—をとろラ 
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0 比ット]を巧します。 

朽 I 」：ス - ム25-400% 

- 100% 牛 

0 [ィ]か [►] で、コピー倍率 （2 已％〜4000/〇)を指定します。 

[◄] を押すと倍率びルさくなり、 [►] を押すと大をくな D ます。 

[◄け、 [►] を押したままにすると〕ピー倍率を早く切りかえることびできます。 

& [セット]を巧します。 


用紙におさまるようにコピーする（自動変倍コピ ー） 

自動変倍コピーは、用紙トレイにセットした用紙サイズにおさまるよラに原稿を自動的に 
拡大、または縮小してコピーします。 

み意を 

原稿によっては、サイズを正しく検知でをないことびあります。正しく検知できないときは定型変倍 
コピーかズームコピーを 選んで ください。 

次のよラに操作して < ださい。 


Q [コピ ー] を押します。 

0巧のメッセージび表示されるまで、[メニユ ー] を何回か巧しま 
す。 

1.カクタ'' イ/シユクシヨウ 

◄ テイケイヘン A '' イ ► 

0 [◄] か [►] で、〈ジドウヘンバイ〉を選びまず。 

1.カクタ'' イ /' ンユクシヨウ 

◄ シ''ドウヘン A '' イ ► 



[セット]を押します。 
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本機には、巧の便利な機能げありまず。 


2 in 1コピー 

絵はがきプリント 
名刺プリント 
シール プリント 
フチなしコピー 
イメージリピートコピー 
5ラープリント 

を面画像コピー 


2枚の原稿を1枚の巧紙におさまるよラに縮ルしてコピーす 
ることびでをます。 

才 U ジナルの絵はびをを作ることびでさます。 

才 U ジナルの名刺を作ることびでをます。 

才 U ジナルのシールを作ることびでをます。 

用紙の全体に印刷することびでをます。 

1つの画像を1枚の用紙にくり返しコピーでをます。 

画像を左ち反転させて転写紙に印刷し、才 U ジナルの T シャ 
ツなどを作ることびでをます。 

原稿の周囲び欠けないよラに少しだけ縮ルしてコピーしま 
す。 


なに、それぞれの機能の使いかたを説明します。 


2巧の原稿を1巧にコピーする （2 in 1コピ ー） 


この機能を使ラと2枚の原稿び1枚の用紙におさまるよ5に縮ルしてコピーされます。 





参考 

読み化み中に〈メモ U ガイッパイデス〉と表示された場合は、画質を〈フツウ> に設定して、再度コ 
ピーしてください。（一36ページ） 

次のよラに操作して < ださい。 

Q 原稿台ガラスに1枚めの原稿をセットしまず。 

0 [コピ ー] を押します。 


n ピ—をとろラ 
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0 [◄] か [►] で、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

夕参ち 

用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

参考 

• この機能は、用紙サイズをく A4> か <LTR> に設定したときだけ使うことびできます。 

• 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご費ください。 

• 画質の選びかたは、36ページをご覧<ださし、。 

• 濃度の選びかたは、37ページをご覧くださし、。 

. 拡大/縮ノ」\は設定でさません。 

b 次のメッセージが表示されるまで、[メニュー]を何回か巧しま 
す。 


已，オモシ□コヒ° - 


◄ 2 i n 1 

► 


目 比ッ 

例： 


〈 A 4〉、〈 LTR 〉 しツ外の用紙サイズび選ばれているとをは、なのよラにま示されます。 


サイス'' 

:〈 本 A 4 

) 

カミシユ 

: * フツウシ 



[◄] か [►] で、 〈 A 4〉 か < LTR > を選んで[セット]を押します。 

[◄] か [►] で、用紙の種類を選んで[セット]を押します。 

0カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コ 
ピーをずる場合は[モノク□スタート]を巧します。 

ヨミトリチュウ m 


卜]を巧しまず。 

66% A 4 フッゥ 
2 i n 1 






巧 


巧のメッセージび表示されたあと、原稿台ガラスに2枚めの原 
稿をセツトします。 


ツキ'' ノ 

へ。ーシ。 

:スタ-卜 

3 ミトリ 

シュウリョウ 

:セット 


1枚の原稿で読み取りを終了するには、[セット]を押します。 

3 [カラースタート]または[モノク□スタート]を巧しまず。 

Q の操作で押したキーと同じキーを押してください。 


Q ①操作で巧したキーと0の操作で巧したキーが同じでなし1場合は、コピーび開始されません。 

参ち 

.コピーを中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧しまず。 

.続けて吕 in 1コピーをとる場合は、0〜0の操作をくり返しまず。 


おはびをを作る（給はびをプリント） 


L 判サイズの写真やイラストを利用して、才 U ジナルの絵はだせを作ることびでをます。 


原稿台ガラス 
(原稿を下向をに置く） 


原稿台ガラス 

フチあり フチなし （原稿を下向をに置 <) 


フチちり フチなし 宛名面の向き 




今 


ミ 


□□□口 加 □ 


はびさ半分に印刷ずるとさ 


はびさ全体に印刷ずるとを 


^参ち 


フチなしコピーは、インクジェット官製はびき、またはプ□フェッショナルフオトはびきでのみ有 
効にな0ます。 

原稿び L 判サイズより大さい場合は、はびさからはみ出て印刷されます。 


次のよラに操作して < ださい。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセツトします。 
0 [コピ ー] を巧しまず。 


n ピ—をとろラ 
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0 用紙トレイにはがきをセツトします。 

夕参ち 

. はがきのセツトのしかたについては、32ページをご覧ください。 

. はびをの種類については、22ページをご覧くださし、。 

0 [◄] か [►] で、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

夕参ち 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、22ページをご覧ください。 

&必要に応じて、設定を調整します。 

参考 

• 濃度の選びかたは、37ページをご覧くださし、。 

. 画質、拡大/縮ノ」\は設定でさません。 

Q 巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か巧しま 


已.オモシ□コヒ° - 


◄ 2 i n 1 

► 


0 [◄] か [►] で、〈エ八ガキプリント〉を選びます。 

已.オモシ□コヒ° - 
ィ ェ八がキフ。リント ► 

& [セット]を巧します。 


レイアウト: 

〈セ'' ンタイ〉 

フチ ： 

ア1」 


0 [◄] か [►] で、レイアウトを選びまず。 

ゼンタイ：はがさ全体に印刷します。 

八ンブン：はがさの上半分に印刷します。 
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0 比ット]を押します。 


例： 

レイアウト： 

セ'' ンタイ 


フチ ： 

〈 アリ 〉 


0 [◄] か [►] で、フチを付けるかどうかを選びます。 

ア1」：フチを付けて印刷します。 

ナシ：フチなしで印刷します。 

夕をち 

• フチなしで全面印刷をずると、画像ははびさ全体にコピーされるよラにかし拡大されるため、画像 
の周囲びわずかに夕けまず。 

• フチあ0で全面印刷をずると、画像はほぼ原寸でコピーされますび、フチの分だけ画像の周囲び欠 
けまず。 

• カラーコピーの ときだけ フチ なし コピーびでさまず。 

P 〈アリ> を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例： 

エ A 力''キ（ピンタイ） r 



フツウシ 1 

し 

J 


2. 田の操作に進みまず。 

1〈ナシ〉を選んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 

用紙の種類で〈フツウシ〉び選ばれているとをは、なのよラに表示されます。 


例： 

サイス'' 

审八力、キ 


カミシユ 

〈 * インクシ • I ット〉 


[◄] か [►] で、〈インクジェット〉か〈フォト〉を選びます。 

2. [セット]を巧しまず。 


例： 

エ八がキ（ピンタイ） ■ 

气 1 


QUWOB フォト 

J 


3. 旧の操作に進みまず。 


n ピ—をとろラ 
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0 カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コ 
ピーをする場合は[モノク□スタート]を巧します。 

夕をち 

コピーを中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧します。 


名刺を印刷する（名刺プリント) 


1枚の名刺びあれば、 A 4ヴイズの専用紙^枚に10枚コピーでをます。 

夕参ち 

名刺サイズは日0.已 mm X 已已 mm まで読み込むことびでさまず。 

なのよラに操作してください。 


原稿台ガラス（原稿を下向をにおく） 

1 

A 

麵 


誦 


麵 

圓 

1/ 

撫 


麵 




Q 原稿台ガラスのち下に名刺を縦にセツトします。 
Q [コピ ー] を押しまず。 

0用紙トレイに名刺専用紙をセツトします。 

夕参ち 

• 用紙トレイに一度にセツトできる枚数は]枚です。 

• 名刺専用紙のセツトのしかたについては、3日ページをご覧ください。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

参考 

.画質はくキレイ（フオト)> しか選べません。 

• 濃度の選びかたは、37ページをご覧くださし、。 

• 拡大/縮かは設定でさません。 
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0 巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か巧しま 
す。 


已.オモシ □ 北‘- 


◄ 2 i n 1 

► 


6 [◄] か [►] で、〈メイシプリント〉を選びまず。 

已.オモシ □ ]ヒ’- 
イメイシフ。リント ► 

0 [セッ 

例： 

&カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コ 
ピーをずる場合は[モノク□スタート]を押します。 

夕参ち 

コピーを中止するとさは、[ストッフ/リセット]を巧しまず。 


卜]を押します。 

メイシ 


n ピ—をとろラ 
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シールを作る（シールプリント) 


L 判サイズの写真やイラストで、かんたんにシールを作ることがでさます。 
シ ー J レタイプは4種類あります。 


原稿台ガラス（原稿を下向きにおく） 


原稿台ガラス（原稿を下向をにおく） 


シールタイプ： 2X2 

シールタイプ： 4X4、3X3、 2X2 の場台 


シールタイプ： 2X1 の場合 




■■ 





■ 


■ 

■■ 



1 

闕 


2 X 1：] 枚に2面コピーされます。 
2 X 2:1 枚に4面コピーされます。 
3 X 3：] 枚に目面コピーされます。 
4 X 4:] 枚に1目面コピーされます。 


次のよラに操作してください D 

Q 原稿台ガラスに原稿をセツトします。 
0 [コピ ー] を巧しまず。 


0用紙トレイにシール専用紙をセットします。 

夕参考 

• 用紙トレイに一度にセットできる枚数は]枚です。 

. シール専用紙のセットのしかたについては、3日ページをご覧ください。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

ぶをち 

. 画質はくキレイ（フオト)〉しか選べません。 

• 濃度の選びかたは、37ページをご覧くださし、。 

. 拡大/縮かは設定でさません。 

b 次のメッセージび表示されるまで、[メニュー]を何回か押しま 
す。 


已，オモシ □ コヒ‘ 一 


◄ 2 i n 1 

► 
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@ [◄] か [►] で、〈シールプリント〉を選びます。 

已.オモシ □ ]ヒ‘- 
_イ_ シール_フ。リント ► 

Q [セット]を押します。 


例： 

ヨミトリ八ンィ 

〈シャシン 

セ'' ンメン〉 


シール タイフ’ 

4 X 

4 


& [◄] か [►] で、読み取り節囲を選びます。 

シャシンゼンメン：画像全体が印刷されます。 

シャシンチュウオウ：画像の中央部分だけが印刷されます。 

[ a 江 意 I 

〈シャシンゼンメン> を選んでも、原稿の端がやや欠けて印刷されまず。 

0比ット]を押します。 

例： 3ミトリ A ンイ：シャシンセ'' ンメン 
シールタイフ。：〈 4 X 4 ) 

0 [◄] か [►] で、シールの種類を選びます。 

4 X 4 (1 目面） 

3 X 3 (目面） 

2 X 2 (4 面） 

2 X 1(2 面） 

Q [セット]を巧しまず。 

例：シール 2 X 1 〇| 

0カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コ 
ピーをする場合は[モノク□スタート]を巧します。 

夕をち 

コピーを中止するとさは、[ストップ/リセット]を押します。 


n ピ—をとろラ 
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フチなしを面コピー（フチなしコピ ー） 

フチなし全面コピーでは、画像のまね D にフチびでないように、用紙全体にコピーします。 



参ち 

• この機能は、カラーコピーのときだけ使えます。 

.画像は、用紙全体にコピーされるよラにかし拡大されるため、画像の周囲びわずかに欠けます。 

• フチなし全面コピーを選ぶと、く100%+>、く7日％+>のように「+」記号び LCD ディスプレイに 
表示されます。 

次のよラに操作して < ださい。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセットします。 

0 [コピ ー] を巧しまず。 

0 [◄] か [►] で、コピー部数（最大 99 枚）を指定します。 

夕参ち 

用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

ぷ参ち 

• この機能は、用紙サイズを 〈A4>、 く LTR〉、 く八ガキ>、 く L バン〉、 を L バン> に設定したときだけ 
使ラことびでさまず。（一34ページ） 

• この機能は、用紙の種類をくコウタク>、くコウヒンイ>、くプ□フオト>、くスーパーフオト〉または 
〈ソノタフオト > に設定したとをだけ使えます。（一34ページ） 

•用紙の種類で〈八ガキ> に設定したとさは、インクジェット官製はびさ、プ n フェッショナルフオ 
卜はびさをお使い < ださし、。 

.画質は、くキレイ（フオト)> に設定されます。くキレイ（フオト)> じ(がを選ぶことはできません。 

• 濃度の選びかたは、37ページをご覧<ださし、。 

. 拡大/縮ルの選びかたは、38ページをご費<ださし、。 






0 巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か巧しま 
す。 


已.オモシ □ 北‘- 


◄ 2 i n 1 

► 


Q [◄] か [►] で、〈フチナシコピー〉を選びまず。 


已.オモシ □ ]ヒ’- 
イ フチナシ北‘- ► 


0 比ッ 

例： 


フチなし〕ピーで印刷できなし伸紙サイズや種類び選ばれているときは、なのよう 
に表示されます。 


例： 

サイス'' 

:〈 * A 4 ) 


力吉シユ 

: り。□フォト 


[◄] か [►] で 〈 A 4〉、< LTR > 〈八ガキ〉、 〈 L バン〉、 〈2 L バン〉の中から用紙 
サイズを選んで[セット]を押します。 

[◄] か [►] で〈プロフオト〉、〈スーパーフオト〉、〈ソノタフオト〉、〈コウタ 
ク〉、〈コウヒンイ〉の中から巧紙の種類を選んで[セット]を押します。 

& [カラースタート]を巧しまず。 

夕参ち 

•画像の大ささに合わせて、はみ出し量を調整でさまず。（一83ページ） 

• [モノク□スタート]を巧してち印刷は開始されません。 


卜]を押します。 

100%+ A 4 キレイ 
フチナシコヒ‘ 一 


n ピ—をとろラ 
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画像を 1 枚の用紙にくり返しコピーする（イメージリピートコピ ー) 


用紙に原稿をくり返しコピーでをます。くり返す回数は、あらかじめ本機に設定されてい 
る回数を選ぶか、または手動で何回コピーするかを指定します。 





^軍* 

. 手動で回数をミ夫める場合は、コピーを開始する前に用紙のサイズを設定ずるが要びありまず。 

(一 34 ぺージ） 

. 手動で回数を ミ 夫める場合、コピーずる原稿は、一区切り分におさまるサイズでなければなりません。 
たとえば、等倍で原稿を 4 回コピーずるとさの原稿サイズは、用紙サイズの 1/4 ly 巧でなくては 
な 0 ません。 

次のよラに操作して < ださい。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセツトしまず。 

0 [コピ ー] を巧しまず。 

0 [◄] か [►] で、コピー部数（最大 99 枚）を指定します。 

夕をち 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、22ページをご覧ください。 

0必要に応じて、設定を調整しまず。 

ぷをち 

• 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご覧ください。 

• 画質の選びかたは、36ページをご舊くださし、。 

• 濃度の選びかたは、37ページをご舊くださし、。 

. 拡大/縮ルの選びかたは、38ページをご舊ください。 

. 拡大/縮ルのくジドウヘンバイ> は選択できません。 





目 


巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か巧しま 
す。 


已.オモシ □ 北‘- 


◄ 2 i n 1 

► 


目 


[◄] か [►] で、〈イメージリピート〉を選びまず。 


已.オモシ □ ]ヒ’- 
イ イメ-シ‘ I 」ピ 


8 


[セット]を押します。 


ィ メーン'' 化。-卜 


◄ シ''ドウ 

► 


目 


[◄] か [►] で、〈ジドウ〉または〈シユドウ > を選びます。 

I 〈ジドウ〉を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例： 

1日日％ 

A 4 

キレイ r 

、1 


化。-卜 

シ '' 

ドゥ し 

J 


2. 0の操作に進みまず。 

[_〈シユドウ > を還んだとき： 

1. 原稿をくり返しコピーずる回数を巧めまず。 

最大で縦4回、横4回です。 


コピーずる原稿は、一区切り分•におさまるサイズでなければなりません。たとえば、等倍で 
原稿を4回コピーずるとをの原稿サイズは、届紙サイズの1/4 U 内でなくてはなりまだん。 


2 X 2 くり返し 


彩 


赫 IIS 

§3 


原稿 


n 

印刷結果 


1 馨 

, 

il 

If 

删 

iiiiii 


♦ 3 X 3 くり返し 


卷 


卷 


© 


«!1 


闘 II 


|B. 11111111II 


原稿 


n 

印刷結果 


n ピ—をとろラ 
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2. [セット]を巧しまず。 


例： 

タテ 

〈 2〉 


リ 

2 


3. [◄] か [►] で、縦ち向にくり返す回数（最大4回）を還びます。 

4. [セット]を巧しまず。 


例： 

タテ 

2 


リ 

〈 2〉 


已.[イか [►] で、横ち向にくり返す回数（最大4回）を還びまず。 

巨.[セット]を巧しまず。 

ス白の操作に進みまず。 

0カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コ 
ピーをずる場合は[モノク□スタート]を押します。 

夕をち 

コピーを中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧します。 


ちち反起してコピーする（ミラープリント) 


5ラープ U ントでは、原稿の画像を鏡に映したよラに左ちを反転して印刷でをます。= 
ラープ U ント機能を使って T シャツ転写紙に印刷して、才 U ジナルの T シャツを作ること 
がでさます。 


皿 

Canon 


原稿 



血 

irorr が 


コピー 




参考 

T シャツに印刷したい場合は、 T シャツ転写紙を使用してください。（一22ページ) 
次のよラに操作して < ださい。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセツトします。 
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Q [コピ ー] を押します。 

0 [◄] か [►] で、コピー部数（最大 99 枚）を指定します。 

夕をち 

用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

参考 

• 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご覧ください。 

• 画質の選びかたは、3已ページをご覧ください。 

• 濃度の選びかには、37ページをご覧ください。 

• あ大/縮小の選びかたは、38ページをご覧ください。 

0 巧のメッセージび表示されるまで、[メニュ ー] を何回か押しま 
ず。 

巳.オモシ □ ]ヒ’- 
◄ 2 i n 1 ► 

Q [◄] か [►] で、〈ミラープリント〉を選びます。 

已.オモシ □ ]ヒ‘- 
イ ミラー フ。リント ► 


Q 比ッ 

例： 


0カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コ 
ピーをする場合は[モノク□スタート]を巧します。 

み％を 

コピーを中止するとさは、[ストッフ/リセット]を巧しまず。 


卜]を押します。 

100% A 4 フツウ 


n ピ—をとろラ 


己己 














原稿の周囲び巧けないように少しだけ縮ルして〕ピーする（ミ面画像コピ ー) 


画像の周囲び欠けないよラにコピーすることびでをます。 


I 爆 I 今 L 參 

t —同じサイズの用紙 —I 

次のよラに操作して < ださい。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセットします。 

0 [コピ ー] を巧します。 

0 [◄] か [►] で、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

夕参ち 

用紙トレイに一度にセットできる枚数については、22ページをご覧ください。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

参考 

• 用紙サイズと種類の設定は、34ページをご覧ください。 

•画質の選びかたは、36ページをご費くださし、。 

• 濃度の選びかたは、37ページをご費くださし、。 

b 次のメッセージび表示されるまで、[メニュー]を何回か押しま 
ず。 


已，オモシ □ コヒ’ 一 


◄ 2 i n 1 

► 


Q [◄] か [►] で、〈ゼンメンガゾウ〉を選びまず。 

已.オモシ □ コヒ’ 一 
◄ セ'' ンメンカ'' ソ’ウ ► 
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Q [セット]を巧します。 

例： 90% A 4 フツウ 〇| 

セ'' ンメンカ'' ゾウ U 

&カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コ 
ピーをずる場合は[モノク□スタート]を押します。 

参ち 

•コピーを中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧しまず。 

• 原稿によっては、原稿の一部びコピーされないことびあ D ます。 


n ピ—をとろラ 
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メモリカードか SEP 刷しよ 5 


本機にメモリカードを差し&み、いろいろなち法で印刷ずることびできまず。とくにフォ 
トナビシートを使った印刷ち法は、印刷ずる写責をかんたんに指定したり、設定げできる 
ので便利でず。 


- step 1- 

本機の電源コードをコンセントに差し込み、[電源]を押します。 



Step 2 


用紙トレイに用紙をセットします。（一30ぺージ) 



Step 3 


メモリカードを差し込みます。（一巨〇ぺージ) 



Step 4 


巧刷方法を選択します。 

印刷方法は大きく分けて3通りあります。 

♦フォトナビシートを使った巧刷（一62ぺージ） 
♦ずべての写真を巧刷する全画像巧刷（一66ページ) 
♦写真を個別に印刷する指定印刷70ページ） 


























使用でさる 夕のメモリカードび使えまず。 

メモリカード カードス□ットに差し込む位置は、夕のようになります。 


を測のス□ツト 


メモ U —スティック 



1111 


マルチメディア 

力ード 


曰 


スマートメディア SD メモリカード 


ち側のス□ツト 


■ Canon A 

I C 咖 PACTFLASH 〜 CARD 

■ Fc-aw ，〇 

I か c. 


コンパクトフラッ 
シュ Type I / n 


xD Picture 
(ピクチャー）カード 



Micro か ive メモリカード 


A 警告 


xD Picture (ピクチャー）力ードを使用ずる場合は、 CF 力ードアダプタ（市販品）にセットして使 
用して < ださい。 


. コンパクトフラッシュ Type I / n は、 3.3 V の力ードのみち(応していまず。 

. スマートメディアは、 3.3 V の力ードのみ対応していまず。 2 MBly 下の力ードは、使用できません。 

• デジタルカメラび巧応していないメモリカードに保巧されている画樹ま、読み込めない場合や画像 
データが破損ずる場合びありまず。デジタルカメラがどのメモリカードに対応しているかは、デジ 
タルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

• メモリカードは、デジタルカメラで フォー マットしてください。パソコンで フォー マットしたメモ 
リカードは使えないことびありまず。 

.[©パソコンでメモリカードの読み込みや書き込みを巧うときは、『ソフトウェアガイド』（電子マ 
ニュアル）をご覧ください。 

. メモリカードのデータをパソコンで編集したときは、必ずパソコンか5印刷してくださし、パ 
ソコンで編集した画像データをメモリカードに保をして、本機で印刷ずると、正しく印刷されない 
ことびあ0まず。 


夕 


参考 


ファイル形式は JPEG (DCF/CIFF/Exif2.2Ui 下 /J 円 F) フォーマットに対応しています。 


メモリカ—ドか6印刷しよ5 
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メモ y 力ードの 
黃し込みと 
取0出しかた 


メモリカードの是し込みかた 


本機にメモ U 力ードを差し込むには、メモ1」力ードをそのまま力ードスロットに差し込む 


場合と、 CF カードアダプタ（市販品）を使って差し込む場合の2通りあります。 


[ a を意 I 

xD 円 cture (ピクチャー)力ードを使用する場合は 、 CF 
力ードアダプタ（巿販品）に巧実に差し込んでか5、本機に 
差し込んでください。 


次のよラに操作して < ださい。 



Q 本機の電源が入っていることを確認します。 

Q 本機のち下にある力ードス□ットカバーを開けます。 

Q メモリカードまたは CF 力ードアダプタを力ードス□ットに差 
し込みます。 


[ A 注意 I 


. メモリカードを差し込むときは、無理に差し込まないでください。 

. 田を SD メモリカードをご使用の場合、差し込みかたによって、まれに書を这み禁止の□ックがか 
かりパソコンか5の書を込みがでさなくなることがありまず。そのよラな場合は 、 SD メモリカー 
ドのロックを解除したあと、書き込み禁止□ックに注意して差し込んでください。 



•重要 


メモリカードまたは CF カードアダプタを差し込むときは、表面（ラベル側）をが側にして差し込ん 
でぐださい。 























































参考 

. メモ u カードび読み込まれないとをは、なのことを確認してくださし、。 

-メモ U カードまたは CF カードアダプタは、カードス□ットの奥までしっかりと差し込まれていま 
すか？ 

-互換性のあるメモ U カードを使っていますか？ 

-メモ U カードには画像ファイルび入っていまずか？ 



. メモリカードか!5印刷中に紙切れなどのエラーわ’殖きたときは、メモリカードまたは CF 力ードアダプタを 
取0出さないでぐださい。メモリカードの中のデータが壊れることびありまず。 

. アクセスランプの点):： r 中や庶威中にメモリカード、または CF 力ードアダプタを取り出さなし巧くださし、。 
メモリカード巧のデ‘一夕が壊れることびありまず。 

Q [電源]を巧して、本機の電源を切りまず。 

[©Windows 2 日日日で メモ U カードに 書 さ 込んだと对ま、1 日 秒待ってから本機 
の電源を切って < ださい。 

Q メモリカードを取り出します。 

CF 力ードアダプタ 、 Microdrive メモ U 
カード、またはコンパクトフラッシュを取り 
出すとさは、ス□ットの下側にあるメモ U 
力ード取り出しボタン®を押して取り出し 
て < ださい。 

メモ U —スティック、マルチメディアカー 
ド、スマートメディア、または SD メモ U 
カードはそのまま取り出します。 



Microdrive メモリカード、 
コンパクトフラッシュの場合 


メモリカ—ドか6印刷しよ5 


61 




















フオトナビシ— 本機では、フォトナビシートにマークをつけて印刷の設定をして、印刷したい写賣を還ぶ 
卜を使ごて fpil ことにより、かんたんに写賣を印刷することげでをます。マークをつけたフォトナビシー 
しょち 卜を読み込む（スキャンする）と、選択された画像げ印刷されまず。 


■ ■9117 リント フ♦トナビシート 

■ 一 ✓ 


I 〇 - 〇 〇 〇 0:1 

6 かいつ ••• 〇 〇 〇 〇 〇 .： 

V 〇 - , 〇 - 〇 : ノ 


2. 〇 〇 〇 


禁篇鬻顯藤 

V y 

— 



( j.mmMm . , _- 卜 

( 〇 - ; ぐ 

Canon 1 

1 


用紙のサイズや印刷お式を選びまず。 


必要に応じて、曰巧目 P 刷や VIVID 写真 
印刷を選びまず。 

※普通紙を選択しているとをは 、 VIVID 
写真印刷にマークしても無効になりま 
す。 

すべての画像を1部ずつ印刷したいとき 
にマークをつけます。 

※マークをつけると各画像の部数にマー 
クをつけても無効になり、すべて1部 
ずつ印刷されます。 

印刷したい部数を選びまず（画像の下に 
ある マークを 塗りつぶします）。 


印刷手順を確認し、実行します。 


フオトナビシートをちラー度、印刷しま 
す。 


※マークをつけると他のマークはすべて 
無効になります。 


VIVID 写真印刷とは、青や緑の多い画像を鮮やかに印刷でさる機能です。 

次のよラに操作して < ださい。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに A 4 の用紙をセットしまず。 

フォトナビシートを印刷するとをは、白い紙を使用してください。 

ぶをち 

• 用紙の種類については22ページをご覧ください。 

• 用紙のセットのしかたについては、30ページをご覧ください。 

Q メモリカードを差し込みます。（一60ぺージ） 
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0 [フォトナビシート]を巧します。 

[フォトナヒ’シート] 

〈了リント〉 ス軒ン 


0 [◄] か [►] で、〈プリント〉を選びます。 

[フォトナヒ’シート] 

〈了リント〉 ス軒ン 


0 [セット]を巧しまず。 

P メモリカード内の画像び30枚!•ソ下のとき： 

1. フォトナビシートげ印刷されまず。 

2. 0の操作に進みまず。 

P メモリカード内の画像が31枚 liLh あるとき： 


シート 

( A 4) 


◄ 

ピンへ‘ーゾ 

► 


1. 白の操作に進みまず。 

6 [◄] か [►] で、フオトナビシートに印刷する画像データの 
節囲を選びます。 

ゼン ページ： すべての画像 データを フオトナ ビシー トに印刷します。 

ヴイシンノガゾウ：最新の日付を基準に枚数を指定して印刷します。 

八ンイシテイ： 画像データの曰付の範囲を指定して印刷します。 

P 〈ゼンぺージ〉を選んだとき： 

1. 已の操作に進みまず。 

P 〈サイシンノガゾウ > を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 

シ-卜 ( A 4) 

◄ サイシン30力'' ソ''ウ ► 


メモリカ—ドか6印刷しよ5 
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2 . [◄] か [►] で、最新の画像データを昼準にして、何枚めまでを印刷ず 
るかを還びまず。 

ヴイシン30ガゾウ：最新の画像データから数えて30枚めまでを印刷 
します。 

ヴイシン己0ガゾウ：最新の画像データから数えて日0枚めまでを印刷 
しぶ 0 

ヴイシン90ガゾウ：最新の画像データから数えて90枚めまでを印刷 
します。 


ヴイシン120ガゾウ：最新の画像データから数えて120枚めまでを印刷 


します。 


ヴイシンノヒツ‘ケ：いちばん新しい曰付の画像データを印刷します。 

3. 曰の操作に進みます。 


1〈 A ンイシテイ> を還んだとき： 

1 . [セット]を巧しまず。 


例： 

っノ 

ヒツ''ケカラ 



◄ 

2003/06/02 

► 


2 . [◄] か [►] で、最初の日付を還びまず。 


例： 

□y 

◄ 

ヒツ'‘ケカラ 

2003/06/04 

► 

[セット]を巧しまず。 

例： 

コノ 

ヒツ''ケ7デ 



◄ 

2003/06/04 

► 


4. [◄] か [►] で、最後の日付を還びまず。 


例： 

jy 

ヒツ''ケ7デ 



◄ 

2003/06/08 

► 


5. 曰の操作に進みます。 

Q 比ッ 


卜]を巧しまず。 


シ-卜 ( A 4) 

つ 。リントチュウ P . 001/002 


フオトナビシートび印刷されます。 


夕参ち 

31枚上の画像を印刷ずる場合は、複数枚のフォトナビシートび印刷されまず。 
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0 フォトナビシートのマーク（こ^)を、濃い飽筆などで塗りつ 
ぶして写真の選択や設定をします。 

悪い例 

が〇 

チェックマ-ク 線のみ うずい 


•重要 


• 各項目で、もれびないよラに必ずマークを塗りつぶしてください。 

• フォトナビシートび複数巧あるとさは、それぞれのシートのマークを塗りつぶしてください。 

• 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがあります。 

0フォトナビシートで選んだ用紙を用紙トレイにセットします。 

夕参考 

フォトナビシートを使って画像を印刷ずる場合の用紙の種類は、 L 判、 2L 判、はびさ、 A4 び選べます。 

紙間選択レバー④を左側にしまず 

①。 


夕参考 

紙間選おレバーの詳しい設定手順については、吕8ページを 
ご覧ください。 

フォトナビシートを原稿台の上に 
セットします。 

マークを塗りつぶした面を下にして、フォト 
ナビシートの左上び原稿台ガラスのち下に 
ある矢印にぴったりと合ラよラにセットし 
ます 0 


[a 江 意 I 

原稿台の上にセツトずるとさは、方向を間違えないようにしてください。 

0 [フオトナビシート]を押します。 




良い例 
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すべての写真 
を印刷する 
谊画像印刷) 


0 [◄] か [►] で、〈スキャン〉を選びます。 


[フォトナヒ’ 

シ-卜] 

つ 。リント 

〈スキヤン〉 


0 [セット]を押します。 

フォトナビシートが読み込まれ、指定した写真び印刷されます。 


•重要 


. LCD ディスプレイに〈タタ’シクヨミトレマセンデシタ > と表示された場合は、[セット]を押して 
フォトナビシートに チェ ックマークもれびないか確認してください。 

. 塗りつぶしたマークび薄いと読み込まれないことびありまず。 

. 印刷中にメモリカードを抜かないでください。 

.原稿台ガラスび巧れている場合、読み込まれないことがありまず。（一11日ページ） 

夕きち 

•印刷を中止したい場合は、[ストップ/リセット]を巧しまず。 

• 2枚目な降のフォトナビシートを使用して印刷したいときは、から操作をしてください。 

• [モノク□スタート]を押してち印刷は開始されません。 


フオトナビシート（一巨2ぺージ）を使わず、メモリカードの中の写賣をずベて1枚ずつ 
印刷します。 

次のよラに操作して < ださい。 

fl 本機の電源を入れ、用紙トレイに写真プリントで使用できる用 
紙をセツトします。 

^参考 

• 用紙の種類については、吕2ページをご覧ください。 

• 用紙のセツトのしかたについては、30ページをご覧ください。 

Q メモリカードを差し込みます。（一巨〇ぺージ） 

0 [フオトプリント]を押します。 

Q [メニュ -] を押します。 


例： 

1.フォトフ°リントモード 



ィ * イン尹ックス 

► 
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@ [◄] か [►] で、〈ゼンガゾウ> を選びます。 

1.フォトフ°リントモード 
◄ _セ'' ンカ'' ソ''ウ_ ► 

& [セット]を押します。 


例： 

2 . ヨウシ 

サイス'' センタク 



◄ 

ホ A 4 

► 


0 [◄] か [►] で、用紙のサイズを選びます。 

A 4 : A 4 サイズ 

LTR : レター サイズ 

L バン：写真 L 判 
2 L バン：写真 2 L 判 
八ガキ：はびを 

|〈A4>、〈LTR>、〈L バン >、 〈2L バン > を還んだとき： 

1. 回の操作に進みまず。 

|〈ハガキ> を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 

例：レイアウト 

◄ 力'' キ A ンフ''ンニフ’リント ► 
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2 . [◄] か [► IT 、 はがきの半分に印刷ずるか、全体に印刷ずるかを選びまず。 

八ガキ八ンブンニプ U ント：はびをの上半分に写真を印刷します。 

八ガキゼンタイニプ U ント：はわ'せ全体に写真を印刷します。 


フチあ日 フチなし 


フチあり フチなし巧ち面の向き 



□□□□□□□ 


はがき全体に印刷した場合 


はがを半分に巧刷した場合 
フチあり/なしの設定は0を参照して < ださい。 

3. 0の操作に進みまず。 



& [セット]を押します。 


例： 

3 . ヨウシシュルイセンタク 



◄ ホフ。□フオト 

► 


& [◄] か [►] で、用紙の種類を選びまず。 

プ□フォト： プ□フェッショナルフォトぺーパーに適しています。 

フツウシ： 普通紙に適しています。 

コウヒンイセンヨウシ：高品位専用紙に適しています。 

スーパー フォト ペーパー:スーバー フォト ペーパーに 適しています。 

コウタク： フォト光沢紙に適しています。 

ソノタフォトペーパー：上記用紙じ(外のフォト紙のとを、または用紙の種類び 

よくねからないとさに選びます。用紙の種類によって 
は最適な印刷結果び得られないことちあ D ますので、 
写真ををれいにプ U ントしたい場合は、キヤノン純正 
のプロフェッショナルフォトペーパーかスーパーフォ 
トペーノ V ° —をお勧めします。 

フツウシ八ガキ： 普通紙はびをに適しています。 

インクジェット八ガキ：インクジェット官製はびをに適しています。 

フオト八ガキ： フオト光沢はびをやプロフェッショナルフオトはびを 

に適しています。 


夕参考 

• 0の操作で、 L 判、 2L 判を運んだときは、〈プ□フオト〉、〈スーバーフオトぺーバー〉、または〈ソ 
ノタフオトペーバー〉のみ有効になりまず。 

• 0の操作で、はびさを選んだとさは、〈フツウシ八ガキ〉、〈インクジェットノけ i キ〉、または〈フオ 
卜八ガキ〉のみ有効にな0まず。 


0 


[セット]を巧しまず。 
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Q フチなし全面が刷をするかどうかを選びます。（一83ぺージ) 

参考 

• 0の操作で普通紙、または普通紙はびをを選んだときは、フチなし全面印刷は選べません。 

• フチなしはみ出し量については、83ページをご覧ください。 

0 [セット]を押します。 

0曰付巧刷をするかどうかを選びます。8已ページ） 

0 [セット]を巧しまず。 

& VIVID 写真が刷をするかどうかを選びます。（一8已ページ） 

参考 

0の操作で普通紙、または普通紙はびさを運んだとさは、 VIVI □写真 EP 刷は選べません。 

巧比ッ 

例： 


& [カラースタート]を巧します。 

夕参ち 

•印刷を中止するときは、[ストップ/リセット]を押しまず。 

• [モノク□スタート]を押しても印刷は開始されません。 

•用紙サイズに合ラよラに、自動的に拡大-縮ルして印刷されます。用紙の種類によっては 、つチな 
し全面印刷でなくてを、写真の端び切れてしまラことびあります。 

• LCD ディスプレイにく100マイイジョウインサツ〉と表示された場合は、 [◄] を押すと印刷び 
開始され、 [►] を巧すと中止されます。 


卜]を押します。 


[ピンがゾウ] 
フ’ □ A 4 i 
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写真巧個 gill こ フォトナビシート（一色2ぺージ）を使わず、メモリカードに入っている写賣の印刷設定 
EP 届!!する を個別に選び、さまざまな目のに合わせて印刷ずることがでさまず。まな操作の流れを次 

(指定印刷） に。しまず。 


メモリカード巧の画像を一 覧 にして印刷し、メモリカード 
に入っている写真を確認する。（インデックス印刷） 

インデックス印刷をすると、メモリカードに保存されてし、 
る画儘の一覽を見ることびでさまず。（一71ページ） 



デジタルカメラの設定 
にしたがって印刷ず 
る。 （ DPOFEP 刷） 

あらかじめ、 DPOF 对 
応のデジタルカメラで 
印刷ち法を設定します。 
※セツトしたメモ U 
カードに DPOF の設定 
情報び保存されている 
場合は、 DPOF マーク 
び表示されます。 

(一82ぺージ） 







用紙サイズを選択します。 



V W W 

( 


用紙の種類を選択します。 


) 


♦ 

W 

♦ 


( 


フチあり/なしを還おします。 


) 


♦ 

> 

■ 


( 

曰付印刷のする/しないを達おします。 ） 

1 





華 


( 


VIVID 写真印刷のする/しないを選択します。 


」 

9 9 W 



印刷び開始されます。 




参考 

. ファイルサイズび大きすぎる（解像度び48日0 dpi X 3600 dpi )； (上）と、写真を印刷できないこ 
とびあ0ます。パソコンを使って印刷してください。（一目6ページ） 

.VIVID 写真印刷については、 8 已ページをご覧くださし、。 

.VIVID 写真印刷とフチなし全面印刷は、用紙の種類に普通紙か普通紙はびきを選んだときには、印 
刷でさません。 

• 曰付印刷は DPOF 印刷、または]画像印刷でくシール > を選んだとさは、印刷でさません。 

(一73、82ページ） 
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画像の一覧を印刷する（インデックス印刷） 


インデックス印刷で、メモ1」カードにな存されている写真の一覧を印刷でをます。1枚ず 
つ写真を印刷しな < てを、メモ1」カードにどんな写真び入っているかびわかって便利です。 
インデックスを印刷すると、それぞれの写真に画像ま号び付をます。写真を引を伸ばして 
印刷するとをに、この番号を使います。 


國舊 BP ! 国如難で 

M1 … M) N4 M4 Mi 区け 

14圏纖 



次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。 

参考 

• 用紙の種類については、22ページをご覧ください。 

• 用紙のセツトのしかたについては、3日ページをご覧ください。 

Q メモリカードを差し込みます。（一60ぺージ） 

0 [フオトプリント]を押します。 


0 


[メニュ ー] を押します。 


例：1.フオトフ‘リントモード 

◄ * インテ'' ックス ► 


白 


[◄] か [►] で、〈インデックス〉を選びまず£ 


1.フォトフ°リントモード 
ィ * インテ'' ックス 
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y 


[セット]を押します。 



白 


例： 

2 . ヨウシ 

サイス'' センタク 



4 

ホ A 4 

► 


[◄] か [►] で、用紙のサイズを選びます。 


A 4 : 

A 4 サイズ 

LTR : 

レター サイズ 

L バン： 

写真 L 判 

2 L バン： 

写真 2 L 判 

八ガキ： 

はがさ 

比ット] 

を巧します。 


例： 

3 . ヨウシシュルイセンタク 



◄ 申フ。□フオト 

► 


曰 


[◄] か [►] で、用紙の種類を選びまず。 


プ□フォト： 

フツウシ： 

コウヒンイセンヨウシ： 
スーパーフォ ト ペーパー： 
つゥタク： 

ソノタフォトぺーパー: 

フツウシ八ガキ： 

インクジ エッ ト八ガキ： 
フォト八ガキ： 


プ □フェッシヨ ナルフォトぺーパーに適しています。 
普通紙に適しています。 

高品位専用紙に適しています。 

スーパー フォ トペーパーに 適しています。 

フォト光沢紙に適しています。 

上記用紙しツ外のフォト紙のとを、または用紙の種類び 
よくねからないとさに選びます。 

普通紙はびをに適しています。 

インクジェット官製はびをに適しています。 

フオト光沢はびをやプロフェッショナルフオトはびさ 
に適しています。 


夕参ち 

• 0の操作で、 L 判、 2L 判を運んだとさは、〈プ□フオト〉、〈スーバーフオトぺーバー〉、または〈ソ 
ノタフオトペーバー〉のみ有効になりまず。 

• 0の操作で、はびさを選んだとさは、〈フツウシ八ガキ〉、〈インクジェットノけ i キ〉、または〈フオ 
卜八ガキ〉のみ有効にな D まず。 


0 [セット]を押します。 

Q 日付が刷をするかどうかを選びます。（一8已ページ) 







0 [セット]を押します。 

0 VIVID 写真が刷をするかどうかを選びます。（一8已ページ) 

夕をち 

0の操作で普通紙、または普通紙はびさを達んだとさは、 vivi □写真印刷は選べません。 

0 [セット]を巧しまず。 


例： 

[インテ'' ックス] 

13 


フ" □ A 4 



& [カラースタート]を押します。 

夕参考 

.印刷を中止するとさは、[ストップ/リセット]を押しまず。 

. インデックスは、一度に1部しか印刷でさません。 

. 写真にふられる画像番号は、デジタルカメラによって割0当てられる ID 番号とは異なります。 
.写真の代わりに「？」び印刷されたときは、12目ページをご覧ください。 

. [モノク□スタート]を押してを印刷は開始されません。 


画像を1巧だけ選んで印刷する （1 画像印刷） 

1画像印刷では、メモ U カードに保存されている写真を1枚だけ選んで印刷でをます。あ 
らかじめインデックスを印刷して、印刷したい写真を選び、画像番号をチェックしておい 
てください。インデックスを印刷する方法は、 71 ページをご覧ください。 

次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。 

夕参考 

• 用紙の種類については、22ページをご覧ください。 

• 用紙のセツトのしかたについては、3日ページをご覧ください。 

0メモリカードを差し込みます。（一巨〇ぺージ） 

Q [フオトプリント]を巧しまず。 
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Q [メニュ -] を巧します。 

例：1.フォト了リントモード 

イ * インテ'' ックス ► 

Q [◄] か [►] で、〈1ガゾウ> を選びます。 

1.フォトフ°リントモート'' 

◄ け'' ソ’ウ ► 

目比ッ 

例： 

0 [◄] か [►] で、画像き号を指定しまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、ま号びな々と切りかわります。 

1画像印刷を始める前に、インデックスを印刷して（一71ページ)、画像ま号を 
チェックしておいて<ださい。 

目比ッ 

例： 

0 [ィ]か [►] で、が刷する部数（最大99枚）を指定します。 

ぶをち 

用紙トレイに一度にセツトできる枚数については、22ページをご覧ください。 

0比ッ 

例： 


卜]を巧しまず。 

4 .ヨウシサイス'' センタク 
イ * A 4 ► 


卜]を巧します。 

3 ' フ''スウ 

◄ 17イ ► 


卜]を巧しまず。 

2.ファイルセンタク 
◄ 001 ► 
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0 [◄] か [►] で、用紙のサイズを選びます。 

A 4 : A 4 サイズ 


LTR : 


レターサイズ 


L バン：写真 L 判 
2 L バン：写真 2 L 判 
八ガキ：はびを 
シール：シール 

|〈 A 4〉、 〈 LT の、 〈 L バン>、 〈2 L バン> を還んだとき 

1. [セット]を巧しまず。 


例： 


3ウシシュルイセンタク 
* ソノタフォトへ。 一 A 。一 ► 


2. 田の操作に進みまず。 

[_〈 A ガキ> を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 

例： 


' レイアウト 

*J [力'' キ八ンフ''ンニフ’リント 


2. [◄] か [►] で、はがきの上半分に印刷ずるか、全体に印刷するかを選 
びまず。 

八ガキ八ンブンニプ U ント：はびをの上半分に写真を印刷します。 

八ガキゼンタィニプ U ント：はびを全体に写真を印刷します。 


フチあ0 フチなし 


フチあ0 フチなし 宛名面の向を 



□□□□□□日 


はがを半分に印刷した場合 


はがきを体に印刷した場合 


フチあり/なしの設定は0を参照してください。 

3. [セット]を巧しまず。 


例： 


3ウシシュルイセンタク 
フツウシ A 力'' キ 


4. 田の操作に進みまず。 
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1 〈シール > を選んだとき： 
1. [セット]を巧しまず。 


例： 

シ-ルタイフ。 



◄ 4 X 4 

► 


2. [◄] か [►] で、シールの種類を選びまず。 


4X4 

1目面 

3X3 

目面 

2X2 

4面 

2X1 

2面 


シールタイプ： 2 X 2 の場合 



シールタイプ： 2 X 1 の場合 


3. のの操作に進みます。 


巧 


[◄] か [►] で、用紙の種類を選びまず。 


プ□フォト： 

フツウシ： 

コウヒンイセンヨウシ： 
スーパーフォ ト ペーパー： 
つウタク： 

ソノタフォトぺーパー: 

フツウシ八ガキ： 

インクジ エッ ト八ガキ： 
フォト八ガキ： 


プ □フェッシヨ ナルフォトぺーパーに適しています。 
普通紙に適しています。 

高品位専用紙に適しています。 

スーパー フォ トペーパーに 適しています。 

フォト光沢紙に適しています。 

上記用紙しツ外のフォト紙のとを、または用紙の種類び 
よくねからないとさに選びます。 

普通紙はびをに適しています。 

インクジェット官製はびをに適しています。 

フオト光沢はびをやプロフェッショナルフオトはびさ 
に適しています。 


夕参考 

• (〇の操作で、 L 判、 2 L 判を達んだときは、〈プ□フォト〉、〈スーバーフォトぺーバー〉、または〈ソ 
ノタフォトペーバー〉のみち効になりまず。 

• (3 の操作で、はびさを選んだとさは、〈フツウシ八ガキ〉、〈インクジェットノけ i キ〉、または〈フォ 
卜八ガキ〉のみ有効にな0まず。 


0 


[セット]を巧します。 
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0 フチなし全面が刷をするかどうかを選びます。（一83ぺージ) 

参考 

• 0の操作で普通紙、または普通紙はびさを選んだときは、フチなし全面印刷は選べません。 

• フチなしはみ出し量については、83ページをご覧ください。 

& [セット]を押します。 

0曰付巧刷をするかどうかを選びます。8已ページ） 

& [セット]を巧しまず。 

0 VIVID 写真が刷をするかどうかを選びます。（一8已ページ） 

参考 

0の操作で普通紙、または普通紙はびさを還んだとさは、 VIVID 写真印刷は選べません。 

0 [セット]を巧します。 

[◄] か [►] で、設定内容を確認でをます。 


例： 

[ 1力'' ゾウ] 


[ 1力’グウ] 



フツウシ A 4 [i 

► 

◄ N 0.001 

01 


0 [カラースタート]を押します。 

夕をち 

•印刷を中止するとさは、[ストップ/リセット]を押します。 

• 用紙サイズに合ラよラに自動的に拡大-縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、 
全面印刷でなくても、写真の端び切れてしまラことびあります。 

• [モノク□スタート]を押しても印刷は開始されません。 
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連続した画像の節囲を指定して印刷する（轟囲指定巧刷) 


範囲指定印刷では、メモ1」カードに保存されている写真の中から、連続している一部の写 
真だけを選んで印刷することびでをます。あらかじめインデックスを印刷して、何まから 
何ままで印刷したいかチェックしておいてください。また日付を指定して印刷することも 
でをます。インデックスを印刷するちまは、71ページをご覧ください。 

なのよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。 

ぶをち 

• 用紙の種類については、22ページをご覧ください。 

. 用紙のセツトのしかたについては、30ページをご費ください。 

0 メモリカードを差し込みまず。（一巨〇ぺージ） 

0 [フォトプリント]を巧します。 

Q [メニュ -] を巧します。 

例：1.フォトフ°リントモード 

イ * インテ'' ックス ► 

0 [◄] か [►] で、〈八ンイシテイ〉を選びまず。 

1.フォトフ°リントモード 
◄ A ンイ シティ ► 

0 [セット]を巧しまず。 

Q [◄] か [►] で、〈ガゾウバンゴウ〉または〈ヒジケ〉を選びます。 
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1 〈ガゾウバンゴウ> を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 

例： 3 .サイシヨノヴゾウ 

◄ 001 ► 

2. [◄] か [►] で、最初の写賣の画像を号を指定しまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、番号びな々と切りかわります。 

範囲指定印刷を始める前に、インデックスを印刷して（一71ページ)、画 
像番号をチェックしておいてください。 

3. [セット]を巧しまず。 

例： 4 ,サイコ'' ノカ'' ソ''ウ 

◄ 001 ► 

4. [◄] か [►] で、最後の写賣の画像を号を指定しまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、番号びな々と切りかわります。 

已.0の操作に進みまず。 

1〈ヒジケ> を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例： 

3 .コノヒツ''ケカラ 



2003/06/02 

► 


2. [◄] か [►] で、最初の日付を還びまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、日付びな々と切りかわります。 

範囲指定印刷を始める前に、インデックスを印刷して（一71ページ)、画 
像の曰付をチェックしておいて<ださい。 

3. [セット]を巧しまず。 

例： 4 .〕 ノヒツ''ケ7テ'' 

◄ 2003/06/08 

4. [◄] か [►] で、最後の日付を還びまず。 

[◄] か [►] を押したままにすると、日付びな々と切りかわります。 

5. 回の操作に進みまず。 

& [セット]を押します。 


例： 

已.ヨウシ 

サイス'' センタク 



◄ 

ホ A 4 

► 
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[◄] か [►] で、用紙のサイズを選びます。 

A4 : A4 サイズ 

LTR : レター サイズ 

L バン：写真 L 判 
2L バン：写真 2L 明 
ノ \ガキ：はびを 

|〈 A 4〉、 〈LTR>、〈L バン >、 〈2L バン〉を還んだとき： 

1. 巧の操作に進みまず。 

|〈パガキ> を還んだとき： 

1. [セット]を巧しまず。 


例：已 ' レイアウト 

◄ 力'' キパンフ'' ンニ_フ。リント ► 

2. [◄] か [►] で、はがきの上半分に印刷ずるか、全曲こ印而!1ずるかを還び 
まず。 

八ガキ八ンブンニプ U ント：はびをの上半分に写真を印刷します。 

八ガキゼンタイニプ U ント：はびを全体に写真を印刷します。 


フチあり フチなし 



はがき半分に巧刷した場合 

3. 巧の操作に進みまず。 


フチお0 

フチなし 

巧名面の向を 

麵 


を 


□□□□□□□ 


はがき全体に印刷した場台 


[セット]を巧しまず。 






















0 


[◄] か [►] で、用紙の種類を選びます。 

プ□フォト： プロフェッショナルフォトぺーパーに適しています。 

フツウシ： 普通紙に適しています。 

コウヒンイセンヨウシ：高品位専用紙に適しています。 

スーパーフォトペーパー:スーパーフォトペーパーに適しています。 

つウタク： 

ソノタフオトぺーパー: 


フツウシ八ガキ： 

インクジエツト八ガキ： 
フォト八ガキ： 


フォト光沢紙に適しています。 

上記用紙し U 外のフォト紙のとを、または用紙の種類び 
よくわからないとをに選びます。 

普通紙はびをに適しています。 

インクジエツト官製はびをに適しています。 

フオト光沢はびをやプロフェッショナルフオトはびを 
に適しています。 


夕参考 


g の操作で、 L 判、 2 L 判を選んだときは、〈プ□フォト〉、〈スーパーフォトぺーバー〉、または〈ソ 
ノタフォトペーバー〉のみ有効にな0ます。 

0の操作で、はびきを還んだときは、〈フツウシ八ガキ〉、〈インクジェット八ガキ〉、または〈フォ 
卜八ガキ〉のみ有効にな0ます。 




[セット]を巧しまず。 


g ) フチなし全面が刷をするかどうかを選びます。（一83ぺージ) 
ぶをち 

の操作で普通紙、または普通紙はびをを選んだとさは、フチなし全面印刷は選べません。 

• フチなしはみ出し量については、83ぺージをご覧ください。 

0 [セット]を押します。 

&曰付巧刷をするかどうかを選びます。8已ページ） 

0 [セット]を押します。 

& VIVID 写真が刷をするかどうかを選びます。（一8已ページ） 

参ち 

(3 の操作で普通紙、または普通紙はびさを還んだとさは、 VIVI □写真印刷は運べません。 
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0 [セット]を押します。 

[◄] か [►] で、設定内容を確認でをます。 


例： 

[ A ンイシテイ] 


[ A ンイシテイ] 


フ。 □ A 4 i 

► 

4 N 0.001 -005 


@ [カラースタート]を巧します。 

夕参ち 

.印刷を中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧しまず。 

• 用紙サイズに合ラよラに、自動的にあ大-縮小して印刷されまず。用紙の種類によっては 、つチな 
し全面印刷でなくてち、写真の端び切れてしまラことびありまず。 

• [モノク□スタート]を押してを印刷は開始されません。 


カメラの設定にし 
たびって巧刷する 
(DPOFEP 刷） 


DPOF (Digital Print Order Format ) 印刷では、デジタルカメラで DPOF の設定をし 
た写真を印刷しまず。 

夕参ち 


□ POF 機能の設定のしかたは、デジタルカメラに付属している取扱説明書をご覧ください。 


本機びサポートする DPOF 機能はなのとおりです。 

♦選んだ画像の印刷 

♦印刷スタイル （1 枚ずつの写真印刷、インデックス印刷） 

♦写真ごとの日付印刷/画像ま号、インデックスへの曰付、または画像番号の印刷 
♦印刷部数の指定 

これな外の DPOF 機能（撮影情報、卜 U 5ングなど）はサポートしていません。 
次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れ、用紙トレイに用紙をセットします。 

夕参考 

• 用紙の種類については、22ページをご覧ください。 

• 用紙のセットのしかたについては、30ページをご覧ください。 

Q メモリカードを差し込みます。（一巨〇ぺージ） 
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@ [フオトプリント]を巧します。 

DP 日 F を指定したメモ U カードをセットすると、 LCD ディスプレイにく DP 日 F > 
と表示されます。 


例： [ DPOF ] 

フ’ □ A 4 i 


夕参ち 

• 用紙のサイズや種類を設定してから印刷したいとさは、メモ U カードをセットしてから[メニュー] 
-[セット]の順に押すと設定びでをます。設定び終わったら[カラースタート]を押してください。 
. 本機では、 DPOF の設定と組み合わせて次の機能わ設定でさます。 

-用紙サイズ 
-用紙種類 
-フチなし 
-VIVID 写真印刷 

0 [カラースタート]を巧します。 

DPOF の設定で印刷されます。 

夕参考 

.印刷を中とずるとさは、[ストップ/リセット]を巧しまず。 

• [モノク□スタート]を巧してち印刷は開始されません。 


お巧みにあね 本機では、写賣にフチをつけないで巧紙全体に印刷したり、風景写責の青や緑をより鮮明 
せた設定 に印刷した D ずるなど、お好みにちわせて印刷効果を設定でさまず。 


用紙をな:に画像データを印刷する（フチなしを面印刷) 


フチなし全面印刷にすると、印刷するとをに写真にフチをつけないで、用紙全体に印刷す 
ることびでをます。 


フチなし 



フチあ0 
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1 フチなし全面印刷の設定をずるとき： 

1. フォトプリントの設定中に、〈フチナシプリント〉が表示されまず。 


例： 

4 .フチナシフ‘リント 



◄ シナイ li 

► 


夕参考 

メニュー番号はフォトプ IJ ントの設定によってかわりまず。 

2. [◄] か [►] で、フチなし全面印刷をするかどうかを還びまず。 

シナイ：フチあ D で印刷します。 

スル：フチなしで印刷します。 

夕参考 

• フチなし全面印刷にすると、用紙全体に画像び印刷されます。用紙全体に印刷され 
るので、印刷される画像の端は、用紙からはみ出て印刷されますび、その幅を調整 
することちでさまず。 

. フチなし全面印刷はインデックス印刷、または用紙の種類び普通紙、普通紙はびさ 
のとさは設定ずることびでさません。 

1 を面印刷のはみ出し幅を調舊ずるとき： 

1. [ユーザモード]を巧しまず。 

2. [◄] か [►] で、〈4.フチナシ A ミダシリヨウ〉を還びまず。 

トヴテ''-夕 

.フチナシ A ミタ'' シリヨウ_ 

3. [セット]を巧しまず。 


例：フチナシ A ミダシリヨウ 

チイサイ 

4. [◄] か [►] で、原稿び用紙か6はみ出ず幅を還びます。 

チイサイ：原稿からはみ出す幅び少なくなります。 

オオキイ：原稿からはみ出す幅び大さくなります。 

5. [セット]を巧しまず。 

6. [ストップ/リセット]を巧して、ちとの操作に戻りまず。 
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青や緑のさい画像を鮮やかに印刷する （VIVID 写真印刷） 


VIVI □写真印刷にすると、青や緑をより辭明に印刷することびでをます。正確な露出で撮 
霞されていない写真にを効果的です。 


VIVID 写真印刷の設定をずるとさ： 


1. フォトプリントの設定中に、 〈VIVID フォトプリント > び表示されまず。 

例：日 .V I V I D フォトフ。リント 

◄ シナイ ► 

夕をち 

メニューま号はフォトプ IJ ントの設定によってかわ0ます。 

2. [◄] か [►] で、 VIVID 写賣印刷をずるかどうかを選びまず。 

シナイ： VIVI □写真印刷を設定しません。 

スル： VIVID 写真印刷を設定します。 


夕 


参ち 


VIVID 写真印刷にずると、通甫よりち印刷に時間びかかりまず。 

VIVID 写真印刷は、用紙の種類び普通紙または普通紙はびきのときは、設定ずるこ 
とはでさません。 


デジタルカメラで撮該された曰付を印刷する（日付印刷） 


デジタルカメラで撮影された曰付を、インデックスのさ写真の下®か、写真のち下⑥に 
印刷でをます。 

团獨 RI 国公議で泣! 


M ，1 0 


wsa 紛盛齡 


I. " M n 


w 

ぃ ..J 


付印刷の設定をずるとき： 

1. フォトプリントの設定中に、〈ヒジケインサツ > び表示されまず。 


4 . 

ヒツ''ケインサツ 


◄ 

シナイ 

► 
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夕参ち 

メニュー番号はフォトフ IJ ントの設定によってかわります。 

2. [◄] か [►] で、日付印刷をするかどうかを還びまず。 

シナイ：日付をつけないで印刷します。 

スル：日付をつけて印刷します。 

ぶをち 

• この設定を有効にずると、通常よりち印刷に時間びかか0ます。 

• 曰付印刷は DP 日 F 印刷、または1画像印刷の用紙の種類びくシール> のとをは、設 
定することができません。（一73、82ページ） 



至'^ル。メ 5 と iig っぃで印 B ! l し 

本機にデジタルカメラ（デジタルビデオカメラを含む）を接続することで、パソコンを接 
続しなくてを、デジタルカメラからの操作で写真を直接印刷することびでをます。 

接続するには、デジタルカメラ付属の USB ケーブルをお使いください。 



夕参考 

• 本機と接続して写真を直接印刷できるのは、 "Piet 目 rid 呂 e" 対応、またはキヤノン 'Bubble Jet 
Direct" 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 "Piet 目 rid 旨 e" について詳しく 
は、 『PietBrid 呂 e でかんたん写真印质リ』を参照してください。 

. デジタルカメラと直接接続して印刷するとさは、デジタルカメラで操作します。 

. デジタルカメラを接続して印刷する場合、バッテ U —び充電されていることを確認してからお使い 
ください。バッテ1」一びかないとをは家庭用電源をお使いください。 


(|£用で去る キヤノン製の;夕の専巧紙を使巧できまず。 

。紙について_^ 


デジタルカメラの用紙（ぺーパー）設定 

本機にセツトずる用紙 

L 判 

. プ n フ王ツシヨナルフオトペーパー PR -101 L 
. スーノ v "- フオトペーノ く一 SP - 101 L 

2 L 判 

. プ□フェツシヨナルフオトペーパー PR -1012 L 
. スーノてーフオトペーパー SP -1012 L 

はびさサイズ 

プ□フェツシヨナルフオトはびき PH -101 

A 4 サイズ 

. プ□フ王ツシヨナルフオトペーパー PR -101 
• スーノ —フオトペーパー SP -101 

カードサイズ 

プ n フェツシヨナルフオトカード PC -101 C 


•重要 


用紙を用紙トレイにセツトずるときは、より光ミ尺のある面を上にしてくださし、。 


? デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ 
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デジタルカメ 
ラか6直接 
印刷する 


本機にデジタルカメラを接続して印而 IJ ずる手順を説明しまず。 


•重要 


. 本機を使用しているときに、 USB ケープルを抜さ差ししないでください。 

•コピー、スキャナ、プリントで使用中は本機とデジタルカメラを接続しないでください。 


次のよラに操作して < ださい。 

Q 本機の電源を入れます。 

0使用する用紙の種類に合わせて紙間選択レバーを切りかえま 
す。 


夕参考 

紙間選択レバーの詳しい設定手順については、28ページをご賣ください。 

0用紙トレイに用紙をセツトします。 

^参考 

• 用紙の種類については、22ページをご覧ください。 

. 用紙のセツトのしかたについては、3日ページをご覧ください。 

Q デジタルカメラの電源びオフになっていることを確認します。 

0デジタルカメラに付属している 
USB ケーブルを使って、デジタル 
カメラと本機を接続します。 

夕参考 

接続び完了すると、自動的にデジタルカメラの電源び入0 
ます。電源び自動的に入らない機種をお使いの場合は、手 
動で電源を入れてください。 
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y デジタルカメラの再生モードで、印刷したい写真データを表示 
します。 

再生モードに切りかわらないとをは、デジタルカメラに付属の取扱説明書にした 
びって再生モードに切りかえて<ださい。 

正し<接続されると、デジタルカメラの巧晶モニターに囚び表示され、 LCD に 
巧のよラにま示されます。 

例： カメラダイレクトモ-卜'' 

ぉ- ill クロ ■ 

0 デジタルカメラのに ET] ボタンを巧します。 

デジタルカメラのお晶モニターにプリント設定画面が表示されまず。 

y [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチあり/なし、 
日付印刷のオン/オフなどを指定します。 

& 巧刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
|；SET] ボタンを巧します。 

印刷が開始をれまず。 

参考 

• デジタルカメラの操作については、デジタルカメラ付属の取扱説明書を参照してくださし、。 

• 印刷時のエラー表示と対処方法については、「デジタルカメラからラまく印刷でさない」 

(一] 41ページ）を参照してください。 

• デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビデオカメラ 
に付属の取扱説明書ち参照してください。 

• デジタルカメラの操作で、次の印刷びでをます。 

-DPOF のプ U ント設定により、設定した写真を設定枚数印刷したり、インデックスプリントする 
ことびでさます。 

— Exif2.2 対応デジタルカメラで撮影した画像は、オートフ オーマッ トパーフエクト機能で自動的に 
補正します。 

-デジタルカメラの操作パネルで曰付設定を有効にしている画像（インデックスプ U ントを除く) 
は、曰付付さで印刷されます。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、巧紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷されます。 
• デジタルカメラの操作で、次の機能は使用でさません。 

-印刷品位の設定 
—ィ、ノテナ、ノつ接ぉ肯 b 

デジタルカメラ側からプ U ントへッドの位置は調整できません。本機の操作パネルから調整して 
ください。（一] ] 6ページ） 

• デジタルカメラと本機の US 目ケーブルを取りがすときは、次のよラに操作してください。 

1. 本機側の USB ケーブルを取り外す。 

2. デジタルカ六ラの電源を切る。 

3. デジタルカメラ側の USB ケーブルを取り外ず。 

• US 巨ケーブルを取り外すとさは、おずコネクタの側面を持って<ださし、。 



? デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ 
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H 風本機のソフトウエアについて知って 

おこラ 


パソコンと接続す 本機とパソコンを接続してご利用になる場合は、本機付属のセットアップ CD-ROM に含 
るにはインスト- まれているソフトウェアをインス!ルずる必要がありまず。インス!ルの手順は、 
ルび化要です 『セットアップガイド』または『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

夕参ち 

ソフトウェアの機能についての詳綱ま、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


化要な ソフトウェアをインストールして使うには、お使いのパソコンげ巧のを件を満たしている 

システム 必要びぁりまず。 

• CD-ROM ドライブ、またはネットワーク上で共有されている CD-ROM ドライブ 

♦ 2 已已色対応の SVGA し义 h のモニター (High ColorliLh 巧奨） 

• IBM PC/AT 互換機 

♦ Microsoft Internet Exi 310 rer バージヨン4.日 1li (降 (Service Pack* 21i (降） 


•重要 


無線 LAN の接続の場合、 MP ドライバをインストールずる前に 、 Internet Explorer の設定び[才 
フライン作業]になっていないことを確認してください。[オフライン作業]になっているとインス 
トールが正常に巧えないことがありまず。 

♦ 7 日 M 目！;(上 （2 日日 M 目政上推奨）の空をがある八ードディスク 
-MP ドライバ：己已 M 目 U (上の空を容量 
-MP Toolbox :1己 M 目1；(上の空き容量 
♦無線 LAN 接続の場を： 

-WiFi 認定 IEEE 802.1 lb 準拠の無線 LAN カード/アダプタ 

-インフラストラクチャモードで使用する場含は、 WiFi 認定 EEE 802.1 lb 準拠または 
IEEE8 日 2.1la/b/ 呂（混合モード）の無線アクセスポイント 


オペ レー シヨンシステム （ OS ) 

* 日本語版のみ対応 

CPU 

化要なメモ U 容量 

Microsoft Windows 98 

Pentium / Celeron 

233MHz プ□セツヴ切上 
(300MHz 政上を推奨） 

64 MBL ん b 

(1 28 M 巳し: Lb を推奨） 

Microsoft Windows Me 

Microsoft Windows 2000 

Professional 

(Service Pack* 3 降） 

Pentium / Celeron 

566MHz プ□セッサ政上 

128 MB 政上 

(2 已目 MB ULb を推奨） 

Microsoft Windows XP 
Professional/Home Edition 
(Service Pack* 1 降） 


• USB2.0 Hi-Speed で使用する場合： 

本機には USB2.0 Hi-Speed 対応のコネクタが装備されています。 Hi-Speed モード 
は大幅に通信速度を向上させた高速 US 目モードです。ただし、使用する環境が US 目2.日 
Hi-Speed に対応している必要があります。 USB2.0 Hi-Speed でご使用の場含はパソ 
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コン本体に USB 2.0 Hi - Speed インタフエースか標準で装備されているパソコンと接 
続してください。 

USB ケーブルは USB 2.0 対応のケーブル（市販品）を使用してください。 


オペレーシヨンシステム （ OS ) 

* 日本語版のみ対応 

CPU 

化要なメモ U 容量 

Microsoft Windows 2000 

Professional 

(Service Pack * 4 U (降） 

Pentium / Celeron 
已日ら MMz プ□セツ tt じし ヒ 

128 M 日！; (上 

(2 已目を推奨） 

Microsoft Windows XP 
Professional/Home Edition 
(Service Pack * 1 U (降） 


^参考 

.USB 2.0 Hi - Speed インタフェースを標準装備したパソコンのすべての動作を保罰するちのでは 
ありません。最新情報については、キヤノン PIXUS ホームページをご参照くださし、。 

. USB 2.0 Hi - Speed インタフェースは USB Full Speed ( USB 1 . 1相当）に完全上位互換ですので、 
USB Full Speed ( USBl . l 相当）としてもご使用いただけまず。 

. 自作 PC 、 ショップブランド PC では動作しない場合びあります。 

• Windows S 日日 0/ XP で ご 利用し、ただくためには 、 Windows 2 日日 0には Service Pack * 4削譯び、 
Windows XP には Service Pack * 1政降がインストールされている必要がありまず。 

• USB Full Speed ( US 目 1.1 相当）で使用する場合： 

USB Full Speed で使用する場含は、パソコンが次の条件を満たしている必要がありま 
す。 US 目ケーブルは己 ml ； (内の USB - IF 認定の US 目ケーブル（市販品）を使用して 
<ださい。 


オペレーシヨンシステム （ OS ) 

* 日本語版のみ対応 

CPU 

化要なメモ U 容量 

Microsoft Windows 98 

Pentium / Celeron 

233 MHz プ□セッサ政上 
(3 日 。 MHz 1^:1上を推契） 

64 M 巨じ(上 
(128 M 巨]^:|上を推奨） 

Microsoft Windows Me 

Microsoft Windows 2000 

Professional 

(Service Pack * 1 削軍） 

Microsoft Windows XP 
Professional/Home Edition 

Pentium / Celeron 

300 MHz プ□セッサ社 


夕参考 

Windows 2000でご利用いただくた めには、 Windows 2 日日日に Service Pack * 1似降び インス 
I -ールされている必要びあります。 


Service Pack とは Windows 自体におけるトラブルを修正するためのプ□グラムで Microsoft 社 
から提供されておりまず 。 Service Pack の入手方法は、 Microsoft 社にお問い合わせくださし、。 


•重要 


. パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるとさや、パソコンがスリープモードま 
たはスタンバイモードのときに、次のことをしないでください。 

- USB ケーブルの巧き差し 
-無線 LAN 力ード /アダプタの取り外し 
-無線アクセスポイントの設定変更または停止 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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Windows 2000 / XP 使用時のユーザ権限について 

Windows 2000にソフトウェアをインストールするときは、 Administrator として □ 
グオンするか、 Administrator 権限が必要です 。 Windows XP にインストールするとき 
は、管理者として□グオンする必要があります。 

詳しくは、『ソフトウェアガイド』（電テマこユアル）をご覧ください。 


セツ ト アップ本機には、次のソフトウェアび含まれています。各ソフトウェアの機能については『ソフ 
CD 书 0 M に含まれ トウェアガイド』（電モマニュアル)、または各ソフトウェアの取扱説明書をご覧くださし、。 

がフ MP ドライバ 

♦プ U ンタドライバ（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

印刷機能のある Windows アプ U ケーションから印刷するときに使います。 

♦スキャナドライバ （ScanGearMP、WIA ドライバ （Windows XP で USB 接続の場 
合のみ)）（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

パソコンに画像を読み込むとさに使います。 

• Canon MP Network Utility (無線 LAN 接続のみ）（一『ソフトウェアガイド』（電子 
マニュァル)） 

無線 LAN 接続している場合に、プリンタ、スキャナ、メモリカード（ストレージデバ 
イス）の各機能の設定を変更したり、状態を確認することびできます。 

MP Toolbox 

パソコンに画像を読み込んだり、保存するとをに使います。 

アプリケーション 

スームプラウザーイーエツクスフオトレコード 

• Zoom 目 rowser EX/PhotoRecord 

イージーフオトプ ij ントイージーフオトプ IJ ントプラス 

• Easy-PhotoPnnt/Easy-PhotoPnnt Plus 

イージーウェフプ u ント 

• Easy-WebPrint 
♦ArcSoft PhotoStudio 

イータイピスト > 

• e.Typist エント U — 

アドビアク□バツト IJ - ダー 

• Adobe Acrobat Reader 


アプ U ケーシヨンについては、目ページをご覧ください。 
* 無線 LAN 接続の場合はお使いになることびでさません。 


回-像の読み込み デスクトップのに anon MP Toolbox 4. 1 ] アイコンをダブルクリックすると 、 MP 
と 設定は Toolbox び開きます 。 MP Toolbox を使うと、パソコンに文書や画像を読み込 s むことび 

MPToolbox で でき、アプリケーシヨンで加工したり、巧巧したりすることびできます。（一『ソフトウエ 
アガイド』（電子マニュアル)） 


MP Toolbox なネ々ン用 > H 巧 

か ホ 

巧巧-1 巧巧-2 バイル M かI /辛か2 け OCR i 锭 
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MP Toolbox の機能や設定については、101ページをご覧ください。 






無線 LAN お線 LAN 接続しているときに、タスクバーのに anon MNU] アイコンをダスレクリツ 
接続時は クずると、 Canon MP Network Utility コンソールび開きまず。 Canon MP Network 

- Utility を使うと、プリンタ、スキヤナ、メモリカード（ストレージデバイス）の各機能の 

設定を変更したり、状態を確認ずることびできまず。（一『ソフトウェアガイド』情テマ 
ニュアル)） 



ソフトウ I アのアン MP Toolbox や MP ドライバ、 Canon MP Network Utility げお要なくなった場合や、 
インストール（’削除） 正しくインストールされなかったときは、アンインストール（削除）してください。 

とちインスト_ル Windows 2000 か 5 ソフトウェアをアンインス!'―ル（削除）ずるときは、 

Administrator として□グオンずるか、 Administrator 権限が必要でず。 Windows XP 
か S アンインストール（削除）ずるときは、管理ちとして□グオンずる必要びありまず。 


•重要 


MP ドライバまたは Canon MP Network Utility を削除するときは、巧に MP Toolbox を削除し 
てください。 MP ドライバまたは Canon MP Network Utility を巧に削除すると、スタートメニュー 
のプ□グラムの中に Canon フォルダび残る場合びあります。 


MP Toolbox を削除するには 


なのよラに操作してください。 

QmP Toolbox など、起動しているアプリケーシヨンをすべて終 
了します。ウイルスチェックプ□グラムも終了してください。 

MP Toolbox は、画面のち上の [ X ] をク U ックすると終了します。 

Q タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラ 
ム]一に anon] 一 [MP Toolbox 4.1] 一 [Toolbox アン 
インス!^一 J レ]をク U ックします。 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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0 表示される指示にしたがって操作します。 

プ□グラムの修復、または削除を選ぶ画面び開いたら、曲 除]にチェックマーク 
を付けて、[なへ]をク U ックします。 

アプ U ケーシヨンを削除してよいかをたずねるメッセージびま示されたら、 [0K] 
をク U ックしてください。 

パソコンの再起動を促すメッセージび表示されたら、パソコンを再起動してくださ 
し、。 


MP ドライバを削除するには（お線 LAN 接続のみ) 


なのよラに操作してください。 


Q Canon MP Network Utility など、起動しているアプリケー 
胃シヨンをすべて終了します。ウイルスチェックプ□グラムも終 
了してください。 

Canon MP Network Utility は、タスクバーのに anon MNU] アイコンをちク 
U ックし、[終了]をク U ックすると終了します。 

タスクバーの[スタート]ボタンから、[設定]一[コント □ 一 
ルパネル]をクリックし、[アプリケーシヨンの追加と削除]を 
ダブルクリックします （Windows XP のときは、[スタート] 
ボタンか5、[コント□-ルパネル]をクリックし、[プ□グラ 
ムの追加と削除]をダブルクリックしまず)。開いた画面で、 

に anon MP Network Utility ] を選択し、悄リ除]をクリック 
します (Windows 98/ Me のときは、[追カロと削除 ]、 Windows 
XP のとをは、[変更と削除]をクリックします)。 

Canon MP Network Utility を削除すると、 MP ドライバも同時に削除されます。 


MP ドライバを削除するには （ USB 接続のみ) 


次のよラに操作して < ださい。 

fl 起動しているアプリケーションはすべて終了します。ウイルス 
チェックプ□グラムも終了してください。 
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0 タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラ 
ム]一に anon] 一 [MP ドライバ]一[ドライバアンインス 
I^一 J レ]をク U ックします。 



0「削除するデバイスを選択してください。」と表示された5、 
[MP37 引を選んで[実行]をクリックします。 

MP ドライバを削除してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、[はい]を 
ク U ックしてください。 

Q 再起動を促ずメッセージび表示された5、パソコンを再起動し 
まず。 

^軍* 

バソコンを再起動したとをは、バソコンび起動ずる前に USB ケーブルを列してください。 

0 US 己ケーブルをパソコンと本機からがします。 

Windows 2000のときは、[デバイスの取りかしの警告]画面び表示されますの 
で、 [0K] をク U ックしてください。本機やパソコンには影響ありません。 


再インストールするには 


MP Toolbox. MP ドライバの順に削除したあと、インストールの操作を行ってください。 
(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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巧パソコンから EP 刷しよう 


印刷する前に 印刷前に次のことをお認してください。 


ソフトウェア （ MP ドライバ）はインストールされていますか？ 


まだインストールしていないとをは、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧く 
ださい。 


本機とパソコンは接続されていますか？ _ 

無線 LAN 接続びラまくでをない場合は、13已ページをご覧ください。 


本機を[通常巧5プリンタ]に設定していますか？ 


アプリケーションで[プリンタ]画面を開くと、本機び[通常使うプ U ンタ]に設定され 
ているか確認でをます。通常使ラプ U ンタに設定されていないとをは、なのよラに操作し 
て < ださい。 

0タスクバーの[スタート]ボタンか5、[設定]一[プリンタ] 
(Windows XP のときは、[スタート]ボタンか5、[プリンタ 
と FAX ]) をクリックします。 

n [プリンタ]画面 (Windows XP のときは、[プリンタと FAX ] 
画面）で、本機のプリンタのアイコンをクリックします。 

0 [ファイル]メニューで、随常使うプリンタに設定]をクリツ 
クしまず。 


用紙トレイに適切な用紙びセツトをれていますか？ 


詳しくは、3章をご覧ください。 
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MP ドライバをインストールずると、印刷機能びあるアプリケーシヨンか5、印刷げでさ 
るよラになりまず。印刷の手順は、アプリケーシヨンによって異なりまず。ここでは、一 
般のな印刷の手順を説明しまず。実際の操作は、印刷に使ラアプリケーションの取扱説明 
書をご覧ください。 


^里* 


. パソコンに本機を接続して印刷しているときや、パソコンがスリープモードまたはスタンバイモー 
ドのときに、次のことをしないでください。 

-USB ケーブルの抜き差し 
-無線 LAN 力ード /アダプタの取り外し 
-無線アクセスポイントの設定変更または停止 

夕参考 

ご使用のアプ U ケーションにより、表示される画面び異なる場合びありまず。 

なお、本書では表示される画面の例として、 Windows XP の画面を使用しています。 

次のよラに操作してください。 

Q 用紙トレイに用紙をセットします。（一30ぺージ） 

n アプリケーションで巧刷したい文書を開さ、が刷の操作をしま 
ず。 

通常、[ファイル] メニュー または ツー ルバーの[印刷]をク U ックします。 

0 [印刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]欄で、 
印刷に使うプリンタび選ばれていることを確認します。 

選ばれていないときは、本機のプ U ンタ名①を選んでください。 


⑦' 


③- 
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m 
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KW 


0<づ府か 1-«636 ^ 

がぶ燃严*ィ-ク"姐山山 



r ベ-。》»か r 

欺償ぶ完巧铅觀お 


の ttMCW 巧 


印 wr 去の[?^1：巧-て 
タシ3>か I 


I -]*! が h < 

HM , イ文 ( MtV の I か 


【[色 I 卜 


-⑥ 


例： Word の場合 


パソ n ンか5印刷しよラ 
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Q 必要に応じてが刷設定を変更し、文書を巧刷ずるボタン⑨をク 
リックします。 

通常、印刷するボタンは [0K ] または[印刷]です。 

ぶ参考 

• 用紙トレイにセツトずる用紙は、アプ IJ ケーシヨンで設定された用紙サイズに合わせてください。 
•設定の変更については『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


EP 用!!定 印刷を開始ずる前にキャンセルすることびできまず。また、印刷を開始したあとでも、キャ 

中止する ンセルずることびでをまず。 

P 印刷び開始される前に中止ずる場合： 

1. [印刷]画面で、印刷を中止ずるボタンをクリックしまず。 

通常、このボタンは[キャンセル]です。 


1印刷び開始されたあとに中止ずる場合： 

1. タスクバーの[スタート]ボタンか5、[設定]^ [プリンタ]をクリック 
しまず （Windows XP のとをは、[スタート]ボタンか5、[プリンタと 
FAX] をクリックしまず)。 

2. [プリンタ]画面 （Windows XP のときは、[プリンタと FAX] 画面）で、 
本機のプリンタのアイコンをダブルクリックしまず。 

3. 中止したい印刷ジョブをちクリックしたあと、[印刷中止] (Windows 
2000 /XP のときは、[キャンセル])をクリックしまず。 


0]用!1の設定巧印刷の設定は、で書を印刷ずるときに細かく調整することびできます。詳しくは、オンラ 
か文る インヘルプまたは『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

印刷設定には、次の2つのち法びあ D ます。 

♦プリントアドバイザーを使って設定をかえる 

画面に表示されるメッセージにしたびって順まに印刷設定を変更でをます。 

♦個 SIJ に設定をかえる 

設定をかえたい項目を設定画面からさびして印刷設定を変更します。 


プリントアドバイザーをほって印刷設定をかえる 

次のよラに操作して < ださい。 

Q アプリケーシヨンで文書を開を、が刷の操作をします。 

通常、[ファイル]メニューまたはツールバーの[印刷]をク U ックします。 
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0 [印刷]画面で、[詳細設定]または[プ□パティ]をクリック 
します。 

g プ□パティまたは巧刷設定画面 
の[基本設定]タブで、[プリン 
トアドバイザー]をクリックしま 
ず。 


Q 画面の表示にしたがって操作します。 


個別に設定をかえる 


次のよラに操作して < ださい。 

Q アプリケーシヨンで文書を開さ、巧刷の操作をします。 

通常、[ファイル] メニュー または ツー ルバーの[印刷]をク U ックします。 

&[巧刷]画面で、[詳細設定]または[プ□パティ]をクリック 
しまず。 

g プ□パティまたはが刷設定画面で、変更したいタブや画面で設 
定を変更します。 

変更したあとで、元の設定に戻したいとさは、[標準に戻す]をク U ックします。 

Q 変更を確定して画面を閉じるときは、 [0K] をクリックします。 

巧更した設定び適用されて画面び巧じます。 

変更を取り消して画面を閉じるとさは、[キャンセル]をク U ックします。 



パソ n ンか5印刷しよラ 
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パソコンに画像を読み込もう 


画像の読み込 原稿台ガラスか S 読み込んだ（スキャンした）画像を、印刷せずに電モデータとし口てソ 
みについて コンに瓶？できまず。スキャンした画像は、 JPEG 、 TIFF 、 Bitmap などの一般のなファ 

-1イルお式でパソコンに巧巧できます。パソコンに巧巧した画像データは、画像処理ソフト 

ウェアでかんたんに加工でさます。また、アプリケーシヨン （ OCR ソフトウェア）を利 
用ずれば、読み込んだで字原稿をテキストデータに変換ずることも可能でず。 


画像巧量!み 画像を読み込む前に、巧のことを確認してください。 

込む前に 


ソフトウ I ア ( MP ドライバと MP Toolbox ) はインストールされていますか？ 


まだソフトウェアをインス!ルしていないとをは、『ソフトウェアガイド』（電子マニュ 
アル）をご覧ください。 


本機とパソコンは接続をれていますか？ 


無線 LAN 接続びラまくでをない場合は、13已ページをご覧ください。 


スキヤンする原稿は、原稿台ガラスにセツトでをる原稿の条件にさつていますか？ 


詳しくは、21ページをご覧ください。 


•重要 


電源を入れたあとやパワーセーブ（一 118 ページ）か 5 復帰したあとずぐにスキャンずると、画像 
をされいに読み込めないことがありまず。1分 ly 上たつてか6スキヤンしてください。 


読み込みの パソコンに画像を読み込むには、次の3つの方法がありまず。 

3つの方法 

• MP Toolbox を使う（一101ぺージ） 

♦ TWAIN または WIA (Windows XP のみ）互換のアプ U ケーシヨンを使う（一102 
ぺージ） 

♦本機の操作パネルを使って読み込む （ USB 接続のみ）（一103ページ） 

これらの方法について、なで詳しく説明します。 


•重要 


. パソコンに本機を接続して画像を読み込んでいるとさや、パソコンがスリープモードまたはスタン 
バイモードのときに、次のことをしないでください。 
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- USB ケーブルの巧き差し 
— 無線 LAN 力ード /アダプタの取り外し 
-無線アクセスポイントの設定変更または停止 


MP Toolbox で読み込む 


MP Toolbox に表示されているボタンを使って、原稿をパソコンに読み込んで加工した 
り、保存したりできます 。 MP Toolbox の詳しい使いかたについては、『ソフトウェアガ 
イド』（電子マこュアル）をご覧ください。 

次のよラに操作してください。 

本機の原稿台ガラスに、原稿を下向さにセットします。（一21 
—ぺ-ジ） 

n デスクトップの liCanon MP Toolbox 4.1] をダブルクリッ 
クしまず。 

またはタスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ 
□グラム] 一 [ Canon ] 一 [MP Toolbox 4.1] 一 [Toolbox 
4.1] をクリックしまず。 

MP Toolbox び開宝まず。 

El 目的に合った MP Toolbox のボタンをクリックします。 



OX 呆巧 -1 原稿を白黒で読み込んで、な存します。 

③ 巧を-2 原稿をカラーで読み込んで、な巧します。 

③ ファイル 原稿を読み込んで、 PDF ファイルとしてな巧します。 

④ スキャン -1 原稿を読み込んで、登録されたアプ U ケーシヨンで表示します。 

⑥ スキャン -2 原稿を読み込んで、登録されたアプ U ケーシヨンで表示します。 

⑧ メール 原稿を読み込んで、 E メールソフトウェアで画像を添付したメール 

を作成します。 

⑦ OCR 原稿を読み込んで、 OCR ソフトウェア（文字読み取りソフトウェ 

ア）でテキストデータに変換します。 

⑧ 設定 本機し U 外のスキャナをパソコンに接続している場合、使用するス 

キャナを変更でをます。また 、 MP Toolbox のボタンと、スキャナ 
の[モノク□スタート]キーと[カラースタート]キーの对応を設 
定します。 


^ パソ n ンに画像を読み込ちラ 
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セットアップ CD - ROM に収録されているアプ U ケーシヨンの一部は、インス!-ールする 
と 、 MP Toolbox のボタンに登録されます。 

[ OCR ] ボタン e . Typist エント U - 

[スキヤン- 1] ボタン ArcSoft Photo Studio 


夕参ち 

無線 LAN 使用時には 「 e . Typist エント U-」「ArcSoft Photo Studio 」 はお使いになることびで 
をません。 


Q 設定画面び表示された5、必要に応じて設定を行います。 

ここで表示される画面の設定については、『ソフトウェアガイド』（電子 マニ ユア 
ル）をご覧ください。 



例：[メール]ボタンの設定画面 


0 [実行]をクリックします。 

原稿び読み込まれます。 

夕参ち 

• 原稿び読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境により異なります。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびある場合は、そこに読み込 
まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保をされます。 

-[マイドキュ方ント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイドキュ 
メント]フォルダの中に読みをまれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保存されます。 
• 0 の操作で[ファイル]や[スキャン-1]、[スキャン-2]、[メール]、[日 C 刊をク U ックしたと 
さは、読み込みび終わると、読み込んだ原稿びアプ U ケーシヨンに表示されます。メールの送信や 
OCR の変換などの操作をしてください。セットアップ CD - ROM のアプ U ケーシヨンをインス I -一 
ルしていないとさや、[スキャン画像の渡し先]び設定されていないとさは、原稿びアプ U ケーシヨ 
ンに表示されません。（一『ソフトウェアガイド』（電モマニュアル)） 


アプリケーションか6読み込む 


TWAIN か WIA (Windows XP のみ）に対応したアプ U ケーシヨンを操作しながら画像 
を読み込んで、その画像をアプ U ケーシヨンで使5ことがでさます。 

この操作は、アプ U ケーシヨンによって異なります。ここでは、一例として示します。 
詳しい操作のしかたは、該当するアプ U ケーシヨンの取扱説明書をご覧ください。 
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•重要 


無線 LAN 接続してし巧場合、 WIA ドライバは使用ずることびできません。 

本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットします。（一21 
ページ） 

0アプリケーシヨンで原稿を読み込むためのコマンド （ r 読み込 
み」、「イメージの取得」など）を選びます。 

0スキャナドライバを選びます。 

♦無線 LAN 接続しているときは 、 [Wireless MP 37 已 Scanner ] を選びます。 
スキャナドライノ（を選択した後に、なのよラなメッセージび表示されることびあ 
ります。 

< Offline > 本機びオフラインになっています。無線 LAN 接続を確認してく 
ださい。 

< Busy > ネットワーク上の別のユーヴび本機のプ U ンタ機能やスキャナ 

機能を使用中です。二台し iLh のパソコンから同時に使ラことはで 
きません。また、一台のパソコンからプ U ンタ機能とスキャナ機 
能を同時に使ラことをでをません。 

< Unknown > 本機のステータスび不明です。本機を確認してください。 

♦ USB 接続しているときは、に anonMP 37 司を選びます。 

♦Windows XP で USB 接続しているときは、スキャナドライバとして、 
ScanGearMP ( TWAIN ) と WIA ドライバを使うことびできます。 
-ScanGear MP を使うときは、に anon MP 37 己]を選びます。 

- WIA ドライバを使うときは 、 [WIA Canon MP 375] を選びます。 

Q 必要に応じて、スキャナドライバの画面でスキャン結果を事前 
に確認（プレビュ ー) しなび5、設定を細かく調整します。 

(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

Q [スキャン]をクリックします。 

読み込みが終わると、アプ y ケーシヨンの画像表示領域に読み込んだ画像び表示さ 
れます。 


本機の操作パネルをほって読み込む （ USB 接続のみ) 


USB 接続の場合、本機の[カラースタート]または[モノクロスタート]キーを押すだ 
けで、原稿をパソコンに読み込むことびでをます。 

[モノク□スタート]キーを押すと 、 MP Toolbox の[なを- 1] ボタンをク U ックしたと 
をと同じよラに読み込まれます。[カラースタート]キーを押すと 、 MP Toolbox の[保 
存 -2] ボタンをク U ックしたときと同じように読み込まれます。[保存- 1] や[保存- 2] 


? パソ n ンに画像を読み&もラ 
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ボタンの設定をかえた D 、 他のボタンと同じ動作にすることもでをます。（一『ソフトウエ 
アガイド』（電子マニュアル)） 


ira ホ 

. 無線 LAN 接続している場合は、本機の操作パネルを使って原稿を読み込むことはできません。 MP 
Toolbox を使って読み込むか（一101ぺージ)、アプリケーシヨンか6読み込んでください（一 
102ぺージ)。 

次のよラに操作して < ださい。 

fl 本機の原稿台ガラスに、原稿を下向きにセットします。（一21 
■ ぺージ） 


@ [スキャン]を巧します。 

本機びスキヤンモードに切日かわ D ます。 

0カラースキャンをする場合は、[カラースタート]を巧し、白黒 
スキャンをする場合は、[モノク□スタート]を巧します。 

原稿び話み込まれます。 

夕参ち 

. [カラースタート]または[モノク n スタート]を押したあと、 MP Toolbox とその設定画面び開を 
ますび、 mm ボタンをク U ックしなくてわ画像は読み込まれます。 

. これし^降の操作は、設定状況によ0異な0ます。 

• 原稿び読み込まれる場所は、お使いのパソコンの環境により異なります。 

-[マイドキュメント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびある場合は、そこに読み込 
まれた曰付のフォルダび作成され、その中に原稿び保巧されます。 

-[マイドキュント]フォルダの中に[マイピクチャ]フォルダびない場合は、[マイドキュ 
x ント]フォルダの中に読み込まれた日付のフォルダび作成され、その中に原稿び保存されま 
す。 
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お手入れ 


インクタンク 
を交換する 


インク巧量警告 


インクび少なくなると、 LCD ディスプレイに〈クロインクスクナクナツテイマス〉、〈力 
ラ ー- r ンクスクナクナツテイマス〉、または〈カラー/クロインクスクナクナツテイマ 
ス〉と警告び表示されます。インクびなくなる前に新しいインクタンクを準備してくださ 


し、。 


コピーや写真プ1」ントの印刷などをしている途中で警告び表示され印刷び止まったとを 
は、[セット]キーを押すと再度印刷できます。ただし、印刷できる枚数に限りびあります 
のでま意してください（パソコンから印刷しているとをは、この警告び表示されてち印刷 
は止まりません)。 

インクの残量はいつでち確認でをます。（一111ページ） 


みをち 

インク残量びかなくなっているのに（一1 ]] ページ)、インク残量警告メッセージび表示されないと 
きは、くインクヴン U ヨウケイコク> (一1己0ページ）をくスル> にしてくださし、。 



インクタンクの交換時期 


されいに印刷されないとを、または何ち印刷されないとさは、インクタンクを交換してく 
ださい。ただし、インクタンクを交換する前に、112ページのフ□ーチャートを見て、 
ほかに原因がないか調べて<ださい。 


ほえるインクタンクの種類 


次のインクタンクを使うことがでさます。 

♦ブラックインクタンク 〈 BCI -24 巨 lack > 
♦カラーインクタンク 〈 BCI -24 Color 〉 


[ a な意 I 


. プリントへッドとインクタンクはお子様の手が届かなし^®所に保管してください。もし誤って飲み込んだ 
ときは、ただちに医師の診断を受けてください。 

. 最適な印刷品質を f 呆ごため、キヤノン製の}旨定インクタンクの使用をおずすめしまず。また、インクを詰 
めか文たインクタンクを使用ずることで発生した被害、損害などは、キヤノンでは1焉圧してお0ません。 

• 交換用インクタンクは新品のちのを装着してください。使いかけのインクタンクを装着ずると、ノズルび 
詰まる原因になりまず。また、インクタンク交換0潮を正しくおが15せできません。 

. インクの品質を纖寺ずるため、インクタンクは購入後1年む巧に使し巧るようにしてください。また、本 
機にセットした6 6か月を目をに使いきってくださし、。 
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• インクタンクを栖包してしぶ袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。開封したインクタンク 
は目か月 ly 內に1まいをるよラにしてください。 

• 印刷後の用綱こぬれた手で邮ったり、水などをこぼしたりしないようにしてください。インクびにじむこ 
とがありまず。 

. インクタンクの 33® ホずみやかにい、インクタンクを取り夕+したが请1で放置しないでください。そのま 
ま放置しておし、たインクタンクを使うと、きれいに印刷できません。 


ほ用済みインクタンク回収のお願い 


m 

Cation 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタ 
ンク、 B 」 カート U ッジの回収を巧進しています。 

この回収を動は、お客様のご協力によつて成り立っており 
ます。 


つをましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効ま 
用"の取り組みの主旨にご賛同いただを、回収にご協力い 
ただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク 、 BJ 
カート U ッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいま 
すよラお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に3000拠 
点をこえる回収窓□をご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カート U ツジ回収スタンドの設置 
を順な進めております。 

回収窓□につをましては、下記のキヤノンのホームページ 
上で確認いただけます。 


キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済 
みインクタンク、 B 」 カート U ツジをビニール袋などに入 
れ、地域の条例に従い処分して<ださい。 





インクタンクを交換する 


ここでは、インクタンクを交換するち法について説明します。インクタンクを交換する前 
に、「インクタンクの交換時期」（一10已ページ）をご覧ください。 

交換したあとは、なるべく早くインクカウンタを U セットしてください。（一109ペー 
ジ)交換してから何度か印刷したあとに U セットすると、インクタンクの交換時期を知らせ 
るメッセージび適切に表示されなくなります。 


[A を意 I 

本機び動作中のとをには、インクタンクを交換しないでください。 

次のよラに操作して < ださい。 

Q 電源が入っていることを確認します。 
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Q スキャン ユニッ トを止まるまで持 
ち上げます①。 

電源び入っているとをは、スキャン ユニッ 
卜を持ち上げると自動的に排紙トレイび開 
をます③。排紙トレイび自動で開かないと 
きは、左下にある排紙トレイオープンボタ 
ンを押して排紙トレイを開けます。 


プ y ントへッドホルダび中巧へ移動しま 
す。 



Q 内カバーを開きます。 

[ A 注意 

. プリントヘッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりし 
ないで < ださい。 

• 本体内部の金属部分に触れないでください。 

Q インクタンクの上部のつまみを引 
いて、空のインクタンクをプリン 
卜へッドか5取りがします。 


[ a を意 I 

. プリントヘッドは、取日かさないでくださし、。 

. インクタンクは、ひとつずつ取 D 夕 I •して<ださい。 

. 力い即④、透明フィルム⑥、フィルムケーブル©、スポ 
ンジ部分贷、そのほかの金属部分は触れなし、でくださし、。 


•重要 


• 使用済みのインクタンクの処分については、「インクタン 
クの回収」（一10巨ページ）をご覧ください。 

.インクび巧類などに付くと落ちにくいのでミち意してくだ 
さい。 






お 

手 

入 

れ 
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@ 新しいインクタンクを袋か 5 取り 
出し、オレンジ色のな護キャップ 
④をがしまず。 


[ a を意 I 

. インクの出 □(§) には g 虫れないでぐださい。 

. インクタンクをふつたり落としたりしないでください。 
インクびもれて、服や手を巧すことびありまず。 

• -度外した保護キヤップは、再装着しないでください。 




Q プリントへッドにインクタンクを 
斜めに差し込みます。 

カチッと音びするまでしつかりと押してく 
ださい。 


•重要 


. ブラック（クロ）インクタンクは、プリントヘッドのち 
側にセットしてください。 

. カラーインクタンクは、プリントへッドの左側にセット 
して < ださい。 



Q もう片方のインクタンクを交換ずるときは、0〜0の操作をく 
り返します。 

0内カバーを閉じます。 

[ A を意 

巧カバーの中央部をカチッと音びずるまで巧して閉じてください。 

0スキャンユニットをもとの位置に戻します。 

LCD デイスプレイに、インクタンクをな巧したかどラかをたずねるメッセージが 
ま巧されます。 


インクヲ]ウカンシのタカ？ 
—八イ イイエ十 
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0 [◄] を押します。 

ブラック（クロ）インクタンクを交巧したかど5かをたずねるメッセージがま示さ 
れます。 


ク□インクヲつウカンシマシタカ？ 

— A イ イイェ十 


夕参考 

[◄] または [►] し U かのキーは押さないでください。 

ブラック（クロ）インクタンクを交換したときは、 [◄] を巧し 
ます。交換していないとをは、 [►] を押します。 

カラーインクタンクをな巧したかどラかをたずねるメッセージがま示されます。 


カラ-インクヲ〕ウカンシ7シタカ？ 1 

- A イ イイエ+ お 

手 

m カラーインクタンクを交換したときは、 [◄] を押します。交換 n 

していないとさは、 [►] を押します。 

これでインクカウンタはリセットされ、インクタンクの空巧は完了しました。 

ぶをち 

. インクタンクのインク残量を確認したいときは、]]1ページをご覧ください。 

• [►] を押すとインクカウンタび1」セットされないので、インクタンクを交換したときは必ず [◄] 

を押して < ださい。 

•あやまって [►] を押したときは、インクカウンタを U セットしてくださし、。 


インクカウンタを U セツトする 


インクカウンタは、インクタンクの使用量を記録しています。新しいインクタンクをセッ 
卜したとさは、インクカウンタを1」セットしてください。また、現在のインク残量を巧り 
たいとをは、 LCD ディスプレイを見るとすぐにわかります。 

インクタンクを交換すると、インクカウンタの U セットを指示するメッセージび LCD ディ 
スプレイに表示されます。インクタンクの交換時に、インクカウンタを U セットしなかつ 
た場合は、なのよラに操作して、インクカウンタを U セットしてください。 

夕をち 

• インクカウンタは、バソコンからち IJ セットできまず。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュ 

ァル)） 

. エラーランプ点打中はインクカウンタの IJ セツトはでさません。 
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次のよラに操作して < ださい。 



& [セット]を巧しまず。 

インクザンリョウ 
1.インクザンリョウケイ〕ク 


0 [◄] か [►] で、〈2.インクカウンタリセット〉を選びます。 

インクザンリョウ 
2.インクカウンタリセット 

0 [セット]を巧します。 

ブラック（クロ）インクタンクを空巧したかどラかをたずねるメッセージび表示さ 
れます。 

ク□インクヲつウカンシ7シタカ？ 

— A イ イイエ+ 

@ブラック（クロ）インクタンクを交換したときは、 [◄] を巧し 
まず。交換していないとをは、 [►] を巧します。 

カラーインクタンクを空巧したかどラかをたずねるメッセージび表示されまず。 

カラ-インクヲ]ウカンシマシタカ？ 

—八イ イイエ+ 

ク參ち 

[◄] または [►] しッ外のキーは押さないでください。 
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0 カラーインクタンクを交換したとさは、 [◄] を押します。交換 
していないとをは、 [►] を押します。 

これでインクカウンタはリセットされました。 

夕参考 

[ストップ/リセット]を巧して、ちとの画面に戻りまず。 


インクの巧 量を調べる 


インクタンクの取り付け、または交換をした直後にインクカウンタを U セットしておくと、 
現在のインクの残量を正確に確認することびでをます。 

[コピー]、[スキャン]、または[フォトプ1」ント]を押すことにより、インク残量を確認 
することびでをます。 LCD ディスプレイになの表示び約3秒間表示されます。 


例： 


コピーモード 

カラ- iH ク □ ■■■ 


jQ ー インクタンクのおおよその量を示します。 

? インクカウンタが U セットされていないことを示します。1己日ページ) 



お 

手 

入 

れ 


参考 

〈インクヴンリョウケイコク> (一1已日ページ）を〈シナイ〉にするとメッセージは表示されません。 


m 










ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認してか5、プリントへッドをク 
リーニングしたり、プリントヘッドの位置を調整したりしまず。 


メンテナンス操作の流れ 


Step 1 


ノズルチェックパターンを印刷ずる。 

プ U ントへッドのノズルから正常にインクが出ているか、プ U ントヘッドの 
位置がずれていないかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷し 
てください。ノズルチェックパターンの印刷のしかたとパターンの見かたに 
ついては、113、114ページをご覧ください。 


パターンがされいに印刷されないとを 


A 〜 K 列のノて夕ーンに縦すじが 
目立つとを 


- Step 2- 

プリントへッドをクリーニングずる。 

(一11已ぺージ） 


Step 2 


プリントへッドの位置を調舊する。 

(一11目ぺージ） 


パターンがされいに印刷されないとをパターンがをれいに印刷されないとさ 


Step 3 


プリントへッドをより強力にクリーニン 

グずる。（一11已ぺージ） 


Step 3 


新しいインクタンクに交換ずる。 

(一1日6ぺージ） 


パターンがをれいに印刷されないとさ 


Step 4 


新しいインクタンクに交換ずる。 

(一10目ぺージ） 


パターンがをれいに印刷されないとさ 


パターンがをれいに印刷されないとさ 


プ U ントへッドが故障している可能性 
びあります。キヤノンお客様相談セン 
ターに連絡してください。 



ン 

トメス 
ンのン 
yF ナ 
プツテ 
へ 
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ノズルチェックパターンを印刷する 


プ U ントへッドの状態を調べるとさは、ノズルチェックパターンを印刷します。 

夕参ち 

田&ノズルチェックパターンは、パソコンか日も印刷でさます。（一『ソフトウェアガイド』履子マ 
ニュアル)） 


次のよラに操作してください。 

Q 用紙トレイに A 4 サイズの用紙をセツトします。 
Q [ユーザモード]を押します。 

0 [◄] か [►] で、〈2.メンテナンス> を選びます。 

ユーザデータ 
2 . メンテナンス 

0 [セット]を押します。 

メンテナンス 

1.了リンタノス'' ルチェック 


0 [セット]を押します。 

ノズルチェックパターンが印刷されまず。 


ノス n / チェックバターン 

ノズルチェックパターンの確認については 
114ページをご覧ください。 


プ y ントヘッドの位置 

パターンの確認については114ページを 
ご覧ください。 




お 

手 

入 

れ 
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ノズルチェックパターンを確認する 


ノズルチェックノてターンの説明をします。 



夕をを 

インク残量び少ないとノズルチェックバターンび正しく印刷されません。インク残量び少ない場合は 
インクタンクを交換してください。（一10巨ページ） 

I パターン①で線げ巧けていたり、白いずじげある場合： 

1. プリントヘッドのクリーニングが必要でず。（一11已ぺージ） 

線び夕けている場合 白いずじびある場合 


1パターン@にむ S びある場合： 

1. プリントヘッドの位置調整び必要です。（一116ぺージ) 
む5びある場合 む6びない場合 

111111111 ^ 

1パターン③に白い縦ずじび目立つ場合： 

1. プリントヘッドの位置調整が必要です。（一116ぺージ) 
縦すじびある場合 

111111111 ill 
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プリントへツドをクリーニングする 


ノズルチェックパターンび乱れたり欠けたりしているとき、または特定の色び印刷されな 
いとをは、プ1」ントヘッドをク U - ニングします。 

夕参考 

.プ IJ ントヘッドのク IJ 一ニングは、少量のインクを消費しまず。ひんぱんにク1」一ニングすると、 
インクの減りび早くな0ます。 

. コンセントを差し込んだときにも、プ U ントへッドのク U —ニングび行われます。また、電源び入つ 
ている状態でを定期的にク U —ニングび行われます。 

. E © パソコンからもプ U ントヘッドのク U —ニングを行えます。（一『ソフトウェアガイド』（電モ 
マニュアル)） 


次のよラに操作してください。 

0 [ユーザモード]を押します。 

0 [◄] か [►] で、〈2.メンテナンス> を選びます。 

0[セット]を押しまず。 

0 [◄] か [►] で、〈2.ヘッドクリーニング〉または〈3.ヘッド 
リフレッシング〉を選びます。 



お 

手 

入 

れ 


例：メンテナンス 

2 . へット '' ク1」ーニンク'' 


へッドク U - ニング： プ U ントへッドをク U - ニングします。 

へッド1」フレッシング：より強力にプ1」ントへッドをク U - ニングします。 

目 比ッ 


例： 


卜]を巧しまず。 

ヘッドクリーニンク'' 


•重要 


へッドクリーニングをしてもきれいに印刷できないときは、へッドリフレッシングを行つてください。 
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プリントヘッドの位置を調整する_ 

ノズルチェックパターンを印刷した結果卜114ぺージ）、パターンび巧一でないとき 
は、プ U ントヘッドの位置を調整してください。 

みをち 

パソコンからをプ U ントヘッド位置を調整できます。（一『ソフトウェアガイド』（電モマニユア 

ル)） 

次のよラに操作してください。 

Q 用紙トレイに A 4 サイズの用紙をセットします。 

0 [ユーザモード]を巧しまず。 

0 [◄] か [►] で、〈2.メンテナンス> を選びます。 

0比ット]を押します。 

0 [◄] か [►] で、〈4.ヘッドイチチョウセイ〉を選びまず。 

メンテナンス 

4 .ヘッドイチチョウセイ 


&[セット]を巧しまず。 

3コホウコウ A 。 ターン 
フ‘ I 」ントシ • ユンヒ • チュウ. 

パターンが印刷されます。 
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Q 巧刷されたパターンの A 列か 5 順に、最も縦すじび目立たない 
パターンに チェッ クマークを付けてください。 



白 


印刷されたパターンの A 列か5順葡こ、0でチェックしたパ 
ターン番号を [◄] か [►] で選びます。 


例：ヨ]ホウ]ウチョウセイ 
A 

列—— 


お 

手 

入 

れ 


-縦すじが目立たない番号を選ぶ 


曰 


[セット]を押します。 


例： 3〕ホウ]ウチョウセイ 


曲日と目 


の操作をくり返して、 B 〜 K 列を調整します。 


コピーやスキャン結まの色合いを調整する 


コピーやスキャンされた写真などの色合いび原稿と違ラとをは、キャ U ブレーシヨン機能 
を使って印刷結果の色合いを調節することびでをます。 

なのよラに操作してください。 

0 [ユーザモード]を巧します。 

0 [◄] か [►] で、〈2.メンテナンス〉を選びまず。 
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0 [セット]を巧します。 

0 [◄] か [►] で、〈巨.キヤリブレーシヨン> を選びます。 

メンテナンス 
日.キヤの'' レ-シヨン 

0 [セット]を巧しまず。 

キヤリブレ-シヨンチュウ... 

色合いの調整び始ま D まず。 

調整び按わると、ちとの画面に戻日まず。 


パワー七ーブタイマーを設定する 


パワーセーブとは、読み込みランプび消えている状態のことをいいます。 

この機能で、パワーセーブに入るまでの時間を設定することびできます。 

パワーセーブから復帰したあとすぐにご使用になると、画像ををれいに読み込めないこと 
びあります。頻繁にご使用になる場合は、パワーセーブタイマーを4時間または8時間 
に設定することをおすすめします。 

相 to 

.パワーセーブか5復帰したあとにコピー、またはスキヤンをずるときは、1分 ly 上たってか6ご使 
用 < ださい。 

• 工場出荷時の設定は1時間になっていまず。 

次のよラに操作して < ださい。 

0 [ューザモード]を巧します。 

0 [◄] か [►] で、〈6.パワーセーブタイマーセツト> を選びまず。 


トヴテ''-夕 

日.がワーセーフ’タイマーセット 
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0 [セット]を押します。 


例： A ‘ ワーセーブタイ7-セット 

1シ''カン 


Q [◄] か [►] で、パワーセーブび開始される時間を選びます。 

1ジカン： 操作パネルのキーを1時間(上押さなしが態び続くとパワーセー 

ブモードになります。 

4ジカン： 操作ノ f ネルのキーを4時間し U 上押さない状態び続 < とノ f ワーセー 

ブモードになります。 

8ジカン： 操作ノ f ネルのキーを8時間し U 上押さない状態び続くとノ f ワーセー 

ブモードになります。 


夕参ち ■ 

[ストップ/リセット]を押して、もとの画面に戻ります。 手 

入 

-1 れ 

清掃する ここでは、清掃のしかたについて説明しまず。 

[ a 迂意 I 

. 辯青ずる前こ、 雷 原を切り、 電源 コードを抜いてくださし、。 

. 清掃には、ティッシュぺーパーやぺーパータオルは使わないでくださし、。音15品に紙の粉がホ時、詩蘭の 
原因になることがありまず。音臨を傷つけないように、必ず柔6かし饰を使ってくださし、。 

. ベンジン、シンナ ー 、アルコールなど CM 載&性の品は使わなし巧ください。故障の原因になりまず。 


目 


[セット]を押します。 


原稿台ガラスおよび原稿台カバーの清掃 

をれいで柔らかく、ホくずの出ない巧を用意してく 
ださい。水に浸し、固くしぼってから、原稿台ガラ 
ス④と原稿台カバーの裏側（白い部分）感の巧れや、 

ほこりを拭を取ります。そのあと、乾いた柔らかい 
巧で水気を拭を取ります。とくにガラス面は、拭い 
たあとび残らないよラに十分拭を取ってください。 

ミちれがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めて使って 
<ださい。 


C 


i 

Q 

り (! 

D 

外側の清掃 


をれいで柔らかく、ホくずの出ない巧を水に浸し固くしぼってからていねいに本体外側 
を拭をます。 
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□—ラの清掃 

用紙びラまく送られないとさは、ローラを清掃してください。 

次のよラに操作して < ださい。 

Q 用紙トレイか5用紙を取り除きます。 

Q [ユーザモード]を押します。 

0 [◄] か [►] で、〈2.メンテナンス> を選びます。 

0比ット]を巧しまず。 

0 [◄] か [►] で、〈己.キ□ク□-ラクリーニング〉を選びま 
ず。 

メンテナンス 

已.キ□ク□-ラクリーニング 

0 [セット]を巧しまず。 

キ□ク日-ラクリ-ニンク'' 

口ーラの清掃び巧われまず。 

0クリーニングび終わった5、曰か50の操作を2回くり返しま 
ず。 

0用紙トレイに A 4 の普通紙をセツトして、0か50の操作を3回 
くり返します。 
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困つたとをには 


♦ 用紙が詰まったとき 


詰まった用紙の取り除をかた 


LCD ディスプレイに〈力=ツマ U ヲト U ノゾイテクダサイ〉、〈力5ツマ U ヲト U ノゾイテセットキー 
モシク八スタートキーヲオシテクダサイ〉と表示されたとをは、なのよラに操作して、詰まった用紙を 
取 D 除いて < ださい。 

排紙□で用紙が詰まったとき 


次のよラに操作してください。 

Q 排紙口から、詰まっている用紙をゆっくり引き 
出しまず。 

排紙□から用紙び見えていないとをは、本体内部から用紙を 
取 D 除いて < ださい。 


b [セット]を巧します。 

田をアプ U ケーシヨンから印刷していたとをは、パソコンの画面表示にしたがってください。 

用紙トレイ側で用紙が詰まったとき 

;欠のよラに操作して < ださい。 

Q 詰まった用紙を用紙トレイ側か5そっと引さ出しまず。 
b [セット]を巧します。 

G © アプ U ケーシヨンから印刷していたときは、パソコンの画面表示にしたびってください。 




つたとさには 


121 













紙づまりびたびたび起きるとき 


□ー ラに 不具合びある場合、または用紙のセツトのしかたに問題びある場合に、紙づまりびよく起こ 
ります。なの点にま意して、用紙をセットしなおしてください。 


チェック I 頁目 

チェックポイント 

巧処方巧 

□—ラ 

□ーラび汚れていませんか？ 

□—ラを清掃してください。（一120ぺージ） 

□-ラは動いていますか？ 

□ーラが正しく動作していないとをは、お買い求めの 
販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連絡し 
て < ださい。 

用紙 

用紙どラしびくっ付いていませんか？ 

用紙をよくさばいてください。 

用紙の端はそろっていまずか？ 

用紙の端をそろえてください。 

用紙ガイドは用紙にぴったりと沿って 
いまずか？ 

用紙ガイドの位置を正しく調整してください。 

用紙トレイにセットでさる最大枚数を 
超えていませんか？ 

最大用紙量のマークを超えないよラに用紙をセットし 
てください。（一30ぺージ） 

種類の異なる用紙を一度にセットして 
いませんか？ 

同じ種類の用紙だけをセットしてください。 

本機で使用でをる用紙をセットしてい 
まずか？ 

条件に合っている用紙を使ってください。 

(一22ぺージ） 


♦ カバーがしま5ないとき 


内カバーびしまらないとき 

原因 

•な!! J 巧 A 

スキャンユニットを先に閉めてしまつ 

スキャンユニットを止まるまで持ち上げ、内カバーの中央部をカチッと音 

た 

びするまで巧して閉じてか6、スキャンユニットを元の位置に戻してくだ 


さい。 


排紙トレイびしまらないとき 

原因 

•な！! J 巧 A 

巧カバーをきちんと閉じていない 

スキャンユニットを止まるまで持ち上げ、內カバーの中央部をカチッと音 


びするまで巧して < ださい。 


} 非紙トレイが開かない 


原因 

•な!! J 巧 • 

1 本機をかたむけて設置している 

本機を平5な場所に設置してください。 1 
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♦ LCD ディスプレイになにも表示されないとき（電源び入5ないとき） 


電源コードを本機とコンセントに接続し、區翻キーを押すと、本機の電源び入り、 LCD ディスプレイ 
にメッセージび表示されます。 

エラーランプび点滅している間は、本機を初期化しているので、その間はご使用になれません。エラーラ 
ンプの点滅び止まるまでお待ち < ださい。 

LCD ディスプレイに何を表示されないとさは、なの表の中から原因を探し、対処してください。 

C ¥ l ~) ぶ A 


電源コードが正しく接続されていな 
い 

電源コードを本機とコンセントにしっかりと接続してください。 


[電源]キーを巧していない 

電源コードを接続し、魔源]キーを押ずと、電源が入り、 LCD ディスプ 
レイにメッセージび表示されます。 


コンセントに電流び流れていない 

コンセントにほかの電気製品を接続して、コンセントが正常かどラか確認 
して < ださい。 




テーブルタップや 0 A タップ延長 
コードなどに電源コードを接続して 
使っている 


テーブルタップや 0 A タップ延長コードなどを使っているときは、それ 
6をがして電源コードを直接コンセントに接続してください。直接接続し 
て電源が入る場合は、それ5が断線していると思われるので、交換してく 
ださい。また、それ5に電源スイッチびあるときは、電源び入っているこ 
とを確認してください。 




電源コードが断線している 

別の電源コードに交換ずるか、テスターを使って、電源コードが断線して 
いないか確認してください。 


♦ うまく巧刷されないとき 


まった<印刷されない、されいに印刷されないとさ 


コピーしているとをやパソコンからが刷しているとき 


r 原因） 


•ぶ!! J ぷ A 


本機とパソコンび正しく接続されて 
いない 

本機とパソコンの接続を確認してください。無線 LAN にラまく接続でき 
ない場合は、13己ぺージをご覧ください。 

エラーランプが点滅している 

エラーが発生しているので、「エラーランプが点滅した6」（一138ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


インクタンクが正しくセツトされて 

スキャン ユニッ トを止まるまで持ち上げ、內カバーを開けてインクタンク 

いなし、 

がしつかりセットされていることを確認してください。また、インクタン 


クが正しい位置にセットされているかも確認してください。 


(一10巨ぺージ） 


つたとをには 
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正常にインクび出ていない、またはプ 
リントへッドの位置がずれている 

ノズルチェックパターンを印刷してください。（一113ぺージ） 


用紙が厚ずぎる 

已4 g / m 2 ~10已 g / m 2 の用紙を使ってください。（一吕吕ぺージ） 


用紙トレイにセツトできる最大枚数 
を超えている 

用紙が最大枚数、または最大用紙量のマークを超えているとをは、用紙を 
減5してください。（一22ページ） 


用紙が正しくセツトされていない 

用紙が用紙トレイに正しくセツトされていて、用紙ガイドが正しく調整さ 
れているか確認してください。（一30ぺージ） 


用紙が巧れたり反ったり（カール）し 
ている 

がれた用紙は使えません。反った用紙は反りをなおしてか6セットして 
<ださい。 


□ーラびミちれている 

□ーラを清掃してください。（一120ページ） 


用紙トレイに異物び入っている 

確認して、異物びあるとさは取り除いてください。 


インクび少なくなつている、またはな 
<なつている 

インク残量を確認し、必要な場合は交換してください。（一10日ページ） 


紙間選択レバーび正しくセツトされ 
ていない 

誤った位置に紙間選択レバーをセットした状態で、インクを大量に使用ず 
る原稿をたくさんコピーまたはパソコンか5印刷するときは、印刷面びこ 
ずれたり、丸まったりします。用紙の種類に合わせて、紙間選択レバーを 
正しい位置に調整してください。（一28ページ） 


おずずめの用紙を梗っていない 

おずずめの用紙を使ってください。（一22ページ） 


本機またはパソコンか5設定した用 
紙の種類と、セツトした用紙の種類び 
異なる 

本機の操作パネルで、セツトした用紙の種類を設定してください。 

(一34ぺージ） 


プリントへッドがミちれている 

プリントヘッドをクリー ニン グしてください。（一11曰ぺージ） 


本機の巧部び巧れている 

巧部がインクや紙粉でミちれていると、印刷面びこずれたり、インクで巧れ 
たりしまず。清掃してください。（一119ぺージ） 


コピーし ているとを 


原稿が正しくセツトされていない 

原稿び、原稿台ガラスに正しくセツトされているか確認してください。 


(一21ぺージ） 


コピーしたい原稿に合わせて画質を 

本機の操作 yV " ネルで、原稿に合わせて画質を調節してください。 

調節していない 

(一36ぺージ） 


原稿の裏表の向きび正しくセットさ 

コピーずる面を下にして原稿台ガラスにセツトしてください。 

れていない 
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本機で印刷したちのを原稿として 
セツトしている 

本機で印刷した原稿をコピーずると、きれいに印刷されないことがありま 
ず。メモリカードか5印刷しなおずか、パソコンか5印刷しなおしてくだ 
さい。 


原稿台ガラスと原稿台カパーの裏側 
が巧れている 

原稿台ガラスと原稿台カバーの裏側を清掃して < ださい。 

(一119ぺージ） 


用紙び丸まってしまったとき 

一 J 


お加巧 A 

(原因） 

用紙び薄ずぎる 

已4 g / m 2 ~10已 g / m 2 の用紙を使ってください。（一22ぺージ） 


セットずる前か6用紙が反っている 
(力ールしている） 

反りをなおしてか6セツトしてください。 


インクを大量に使う印刷をしている 

高品位専用紙やキヤノン光沢紙など厚めの用紙を使ってください。 


巧刷が途中で止まるとき 

コピーしているとをやパソコンか5巧刷しているとを 


お加ぷ A 

〔原因） 

用紙がラまく送5れない 

「まった<印刷されない、されいに印刷されないとを」（一123ページ） 

をご質ください。 




長い時間、連続して印刷している 


長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドび過熱し、プリントヘッド 
を保護ずるため、印刷び一時的に停止しまず。しば5くすると印刷が再開 
されまず。区切りのいいところで印刷を中断し、電源を切って1曰分 ly 上 
お待ち < ださい。 

\ A 迂意1 

プリントへッドの周りはたいへん熱くなっているので、軸5ないでくださ 
し、。 




写真やイラストなどびをく入ってい 
る原稿を印刷している 

データ処理に時間びかかり、止まったよラに見えまず。処理が終わるまで 
お待ちください。巧刷ずる部分がをい原稿や2部 ly 上の印刷を巧うと、イ 
ンクを乾かず時間をとるために印刷び止まることびありまず。 




つたとさには 
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♦ メモリカード使用時のトラブル 


メモリカードび認識されない 


原因 

•な!! J 巧 • 

メモリカードびカードス□ットに正 

♦ メモリカードをしっかり差し込んでください。（一60ページ） 

しく差し込まれていない 

♦ メモリカードを正しいカードス□ットに入れなおしてください。 


(一白0ぺージ） 


♦ メモリカードのおもて面（ラベル面）びが側になるよラに、カードス 


□ットに差し込んでください。（一60ぺージ） 


xD 円 cture 力ードを力ードス□ット 

xD Picture 力ードは CF 力ードアダプタに差し込んでか5力ードス□ッ 

に直接差し込んでいる 

卜に差し込んでください。 


メモリカードまたは CF 九ー ドアタブ 
夕 ( xD 円 cture 力ードの場合）び壊 
れてし > る 


別のメモリカードで試してみてください。別のメモリカードで問題なく印 
刷できるときは、メモリカードび壊れている可能性びありまず。このよう 
な場合は、デジタルカメラでメモリカードをフオーマットずると回復ずる 
ことびあ0まず。メモリカードをフオーマットすると、メモリカードの 
データはずべて消去されまず。パソコンで画像データを読めるとをは、画 
像データをコピーしてか6、フオーマットしてください。 

別のメモリカードを使っても問題び解ミ夫しないときは、 CF 力ードアダプ 
夕び壊れているか、メモリカードが本機で5まく動作していません。 


メモ U カード内の画像び認識されない 


原因 

•な!! J 巧 • 

メモリカードに画像び入つていない 

メモリカードに画像データび入っているかどうか、デジタルカメラかパソ 


コンで確認してください。 


メモリカードの中に無効な画像デー 
夕び入っている 


LCD ディスプレイに〈メモリカードニファイルガアリマセン〉と表示さ 
れているとさは、メモリカードの中に無効な画像データしかありません。 
また、メッセージが表示されているとさは、141ぺージをご覧ください。 


メモリカードか5ラまく巧刷でをない 

h _ J 

原因 

•な!! J 巧 A 

インデックスに「？」び印刷される 

画像データび DCF に対応されていなかったり、 JPEG 形式ではない可能 
性びあります。デジタルカメラかパソコンでデータを確認してください。 
また画像データび大をずぎる可能性びありまず。本機か6印刷でさない 
ときは、パソコンか6印刷してみてください。 
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メモリカードに書き込めない 


こ原因） 


•ぶ!! J 巧 A 


〈力ードカキコミキンシ> が〈ス n /> 
になつている、またはフオトプリント 
モードになつている 


ユーザモードか6〈カードカキコ S キンシ> を〈シナイ〉にしまず 。 USB 
接続の場合、フォトプリントモード ly 夕りこしてか6 USB ケースレをがし、 
もラー度接続しなおしてください。 


SD メモリカードに書を込めない 


SD メモリカードの場合、差し込みかたによっては、まれに書き込み禁止 
のロックがかかってしまいまず。このよラな場合は SD メモリカードの 
□ックを解除したあと、書き込み禁止が□ックされないようにま意して、 
差し込んでください。 


田 Windows ェクスプ □- ラに[リムーバブルディスク]び表示されない 
(US 己接続のみ） 


(原因） C 歷豆 


□—カルボ リユー ムと CD - ROM ドラ 
イブの次に空いているドライプを 
ネットワークドライプに割り当てて 
いる 

次のよラに操作してください。 

1. ネットワークドライプに別のドライブを割り当てる。 

2. パソコンを再起動ずる。 


瓜邸りがし]アイコンび表示されない （Windows 2000で US 己接続 
の場台のみ） 


こ原因） 


•ぶ！! J 巧 A 


複合機の場合は、電源を切ったり、 
USB ケーブルをがしたりしたときに 
表示される[デバイスの取りがしの警 
告]画面で、[タスクバーに[取りが 
し]アイコンを表示ずる]にチェック 
マークを巧けても、 Windows 2000 
では[取り巧*し]アイコンは表示され 
ない 


本機の電源を切ったり、 US 日ケーブルをがしたりしたときに、邸りが 
し]アイコンを使って取りがしの操作をずる必要はありません。 




風 [A- ドウ: L アの追力日と削晩画面の[八ードウ1アデバイス]欄に本 
機び表示されない （Windows 2000で USB 接続の場合のみ） 

(■原因） 

■ぶ!! lEgA 


複合機の場合は、[八ードウ I アの追 
加と削除]画面の[八ードウエアデバ 
イス]欄に本機び表示されない 


[デバイスの取りがしの警告]画面で、 r 次のデバイスを取り外 r には、コ 
ント□ールパネルの[ハードウェアの追加と削除]を使用して、デバイス 
を停止してください。 J と表示されまずが、本機の電源を切ったり 、 USB 
ケーブルをがしたりするときに、 [ A - ドウェアの追加と削晩を使って 
取りがしの操作をずる必要はありません。 




困つたとをには 
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取 Windows ェクスプ □- ラで[縮ル版]表示できない (Windows 2000 
で USB 接続の場合のみ） 


C 原因） 


く力ード カキコ S キンシ〉び〈スル> 
になつている、またはフオトプリン 
トモードになつている 

ユーザモードか5〈カードカキコミキンシ〉を〈シナイ> にします。フォ 
トプリントモード ly がにしてか6 USB ケーブルをがし、もラー度接続し 
なおしてぐださい。 


[©メモリカードがリムーバブルディスクむがのドライブとして認識され 
てしまう （ US 己接続のみ） 


C 原因） 

•な!! lEgA 

メモリカードをセツトしたままパソ 
コンを起動している 

USB 接続の場合、パソコンによってはこのよラな現象び起こる場合びあ 
りまず。メモリカードを取り出してか5、パソコンを起動しなおしてくだ 
さい。 

夕参考 

無線 LAN 接続の場合は、メモリカードはネットワークドライプとして認 
識されます。 


パソコンが起動しない （ USB 接続のみ) 


C 原因） 

•な!! lEgA 

メモリカードをセットしたまま、パソ 
コンを起動した 

パソコンによっては、このような現象び起こる場合びありまず。本機にメ 
モリカードをセツトしてパソコンに接続していると、パソコンび起動しな 
いことがありまず。メモリカードを取り出してか5パソコンを起動して 
<ださい。 

パソコンの BIOS の設定で、 Windows を起動するハードディスクの起 
動順序を、 USB デバイスより先にずるとメモリカードをセツトしたまま 
でもパソコンを起動できるようになりまず。 BIOS の設定のしかたにつ 
いては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 


瓜インス I ル-アンインス I ル（削除）びうまくいかないとを 


MP ドライバ / MP Toolbox 共通 


( 原因） 


『セットアップガイド』の手順に沿つ 
てインス I -ールしていない 

手順をまちがえているとさは、インス I -ールをやりなおしてください。 
エラーが発生してインス I -ールが途中で終わってしまったとさは、パソコ 
ンを再起動してか6インストールをやりなおしてください。 


ほかのアプリケーシヨンが起動して 
いる 

ウイルスチェックプ□グラムやそのほかのアプリケーシヨンが起動して 
いるとさは、すべて終了させてか6、インス I -ールをやりなおしてくださ 
い。 
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何5かの原因で、インストールび途中 
で止まり、不票なファイルが残ってい 
る 

次の手順にしたがってくださし、。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュ 
アル)） 

1. 強制上書きインストールの準備をするために、デスクトップの[マ 
イコンピュータ]をダブルクリックし、 CD - ROM アイコンを開いて、 

¥ MP ¥ Japanese ¥ T 001 box ¥ Setup ¥ Frclnst.exe 

をダブルクリックしまず。 

2. ひとつ上の階層（フオルダ）に戻り、 

¥ MP ¥ Japanese ¥ Toolbox ¥ Setup.exe 

をダブルクリックして、上書きインストールしまず。 


MP ドライバのみ 


■ぶ!! J ぷ A 

〔原因） 

Windows XP Service Pack 1 
( SPl ) びインス!ルされていない 
(お線 LAN 接続のみ） 

Windows XP Service Pack 1 lU 降をインストールしてください。 
Service Pack の入手方法は Microsoft 社にお問い合わせください。 


Windows 2000 Service Pack 3 
( SP 3) がインス!ルされていない 
(無線 LAN 接続のみ） 

Windows 2000 Service Pack 3 lU 降をインス1 -- ルしてください。 
Service Pack の入手方法は Microsoft 社にお問い合わせください。 


Windows 2000 Service Pack 1 
( SPl ) びインス!ルされていない 
( USB 接続のみ） 

Windows 2000 Service Pack 1 lU 降をインストールしてください。 
Service Pack の入手方法は Microsoft 社にお問い合わせください。 

アンインス!ル（削除）に時間びかかる (Windows XP ) 


ほかのアプリケーシヨンが起動して 
いる 

アンインストール（削除）ずるとさは、ウイルスチェックプ□グラムやそ 
のほかのアプリケーションを終了させてか6、アンインス!ル（削除） 

を実行してください。 


アンインス!ル（削除）したのに、スタートメニューに [ Canon ] の 
フオルダび残つている 


MP Toolbox より巧に MP ドライバ 

スタートメニューか 6 [タスクバーとスタートメニューのプ□バティ]画 

を削除した 

面を開いて、に anon ] フォルダを削除してください。 


古い MultiPASS のソフトウエアがインス 
卜ールされている（スタートメニューの 
[プ□グラム]に rCanon Multi 
PASSJ で始まるをのび登録されている） 


古い MultiPASS ①ソフトウェアは、そのソフトウェアの取扱説明書に 
したびってアンインス!ル（削除）してか5、インストールをやりなお 
してください。 


USB 接続しているのにセットアップ 

♦ USB ケープルを正しいポートに接続してください。 

びでさない 

♦本機の電源を入れて < ださい。 


MP Toolbox のみ 


こ原因） 


•ぶ!! J 巧 A 




つたとさには 
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r バージョンの競合」という画面が表示された （Windows 98) 


パソコンに Photosh 叩びインス 
トールされている 

インス!ルの違中で、「パ‘ージョンの競合 J、「Windows 98のフアイ 
ルとは言語または…」といラ画面び表示されたときは、[はしりか[いい 
え]をクリックして<ださい。どち5をクリックしてちこのあとのインス 
トールの操作を問題なく続け目れまず。インストールされた MP ドライ 
パは、問題なくご使用になれまず。 

Windows XP にアップグレードした5、ソフトウエアび使えなくなった 


本機のソフトウ王アびインス1-ール 
されている Windows 98/ Me / 

2000を、本機のソフトウェアをア 
ンインストール（削除）しないで、 
Windows XP にアップグレードした 

本機のソフトウェアをアンインストール（削除）し、インストールしなお 
してください。（一日3ぺージ） 


[デバイスマネージャ]に緑の！;？]マークび表示される 
(Windows Me で USB 接続の場合のみ） 


[デバイスマネージャ]に緑の！;？]マー 
クが表示される 

Windows Me では、[デバイスマネージャ]の山 SB (ユニ八"ーヴルシ 
リアルバス）コント□—ラ]の [ USB 互換デバイス]に緑のに ]マー 
クび表示されますが、問題はありません。そのままお使いください。 

セットアップ CD - ROM に付属している 、 ArcSoft PhotoStudio や 
e . Typist エントリーをインス1 -- ルしたが 、 MP Toolbox に登録されない 
( USB 接続のみ） 


MP Toolbox び起動しているときに 
アプリケーションをインス1ルし 
た 

設定画面の[初期設定に戻ず]をクリックずると登録されます。（一『ソ 
フトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

インス1ル時にエラーメツセージが表示される（無線 LAN 接続のみ） 


■ぶ!! J 巧 A 

メッセー ジ 

無線 LAN 力ード /アダプタびみつか 
りません。インストールを継続でを 
ません。 

無線または有*§の LAN カード/アダプタびパソコンに装着されていませ 
ん。装着してか目インストールを巧ってください。 


インストールを巧ラ前にコンピュー 
夕を再起動してください！インス 
トールを終了します。 

インストールずる前にパソ]ンの再起動び必要でず。パソ]ンを再起動し 
てか5、インストールをやり直してください。 


Internet Explorer がオフラインで 
す。インストールを行う前に 

Internet Explorer がオンラインで 
あることを確 IS してください。イン 
ス1-ールを継続でをません。 

Internet Explorer びオフラインになつていまず。 MP ドライバのインス 
卜ール前に Internet Explorer をオンラインにしてください。 
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♦ [©パソコンか 5 うまく巧刷できない 


本機とパソコンび正しく接続されて 
いなし、 

本機とパソコンの接続を確認してください。無線 LAN にラまく接続でき 
ない場合は、13己ぺージをご覧ください。 

BJ ステータスモニタのイラストの背 
景が黄色やホになっている 

BJ ステータスモニタのメッセージにしたがって巧処してください。 

(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

「ヴービスエラー日100」と表示されているとき： 

詰まった用紙など、プリントへッドホルダの動きを巧げているものを取り 
除き、パソコンで印刷を中止してか5 [セット]キーを巧してください。 
(一121ぺ—ジ） 

それでち、メッセージが消えないとさは、本機の電源を切ってか5、ちラ 
一度、電源を入れてください。 


DOS で印刷しよラとしている Windows でのみ印刷でをます。 DOS では印刷でさません。 


パソコンに「アプリケーシヨンエ 
ラー J 、 r — 般な護違反」と表示されて 
いるときは、印刷に使っているアプリ 
ケーシヨンび、 0 S に対応していない 

アプリケーションのパッケージや取扱説明書で調べてください。ご使用 
の 0 S に対応していない場合は、印刷はできません。 


アプリケーションに十分なメモ U び 
割 D 当て6れていない 

ほかのアプリケーションび開いているとさは、それ5を閉じて使用可能な 
メモリ容量を増やしてください。アプリケーションに必要なメモリ容量 
は、アプリケーションの取扱説明書で調べてください。 


アプリケーシヨンのページ設定や印 
刷設定が間違っている 

正しい設定にしてか!5、もラー度印刷してください。 


八ードディスクに十分な空さ容量び 
ない 

不要なファイルを削除して空を容量を増やしてください。 


プリンタドライバに不具合がある 

MP ドライバをいつたんアンインストール（削除）してか5、インス!-一 
ルしなおしてください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


ケーブルび長ずぎる ( USB 接続のみ） 

曰メー トルむ巧の USB ケーブルをお使いください。 


印刷の濃度が濃い 

プリンタドライバで濃度を高く設定して印刷ずると、用紙び波巧つことび 
ありまず。プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブにある[色調 
整]で[マニュアル調整]を選んでください。そのあと[設定]をクリッ 
クし、[濃度]のスライドバーをドラッグして、倍い設定にしてください。 


特定ので書を印刷ずるとさだけ、意味その文書を作成しなおして印刷してみてください。改善されないときは、 
不明な文字や記号が印刷される アプリケーションに問題びある可能性があります。アプリケーションの 

製造元にお問い合わせください。 


コート紙に印刷している プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブで、[印刷品質]を[され 

し、]に設定してください。 




困つたとさには 
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E |] 刷可能領域の州則に印刷している 

で書が、推奨されている印刷可能領域におさまるよラに、アプリケーシヨ 
ンで余白の設定をかえてください。 




拥紙①種類]の設定が間違っている プリンタ①プ□バティ画面の[基本設定]タブにある[用紙の種類]を、 


E 口刷ずる用紙に合わせて設定してください。 EP 刷内容によっては設定び 
適切でも印刷面びこずれることびあります。（一『ソフトウ王アガイ问 
(電モ マニュアル)） 




上記むがの原因が考え6れる 

パソコンを再起動してください。 


共有プリンタで印刷でをない 


[原因） 


サーバ（本機が接続されているパソコ 
ン）の電源び入つていない 

巧一! くの電源を入れてください。 


サーバでプリンタ共有び設定されて 
いなし、 

サーバでプリンタ共有を設定してください。（一『ソフトウェアガイド』 
(電子マニュァル)） 


クライアントか5共有プリンタへの 
アクセスを許可ずるよラに、サーバで 
設定されていない 

サーバで、クライアントか5共有プリンタへアクセスできるよラに設定し 
てぐださい。 


♦ スキヤンびうまくでをない 


こ原因） 


•な!げぷ* 


本機とパソコンび正しく接続されて 
いなし、 

本機とパソコンの接続を確認してください。無線 LAN にうまく接続でき 
ない場合は、13己べージをご覧ください。 

USB A プや中継器び故障している 
( USB 接続のみ） 

USB ケープルを直接パソコンに接続して画像が読み込めるときは 、 USB 
八ブや中継器び故障しています。正常なものと交換してください。 


USB 八プに接続している 
( USB 接続のみ） 


USB 八ブを使わずに直接パソコンに接続してください。 USB 八ブ経由 
で接続したいときは、次の操作で、 INI ファイルを書きかえてください。 
あ目かじめ、1.で開くファイルを、他のフオルダにコピーずるなどして、 
書をかえる前のファイルを保をずることをおずずめしまず。 

1. メモ帳などのテキストエディタで、次のファイルを開きまず。 

# Windows 98 /Me のとを 
Windows ¥ System¥CNCMP 己1 .ini 

参 Windows 2000のとき 

WINNTVsystem 32 VCNCMP 51 .ini 

# Windows XP のとき 
WIND 0 WS ¥ SYSTEM 32 ¥CNCMP 已1 .ini 

2. 最後の行の下に次の2行を追加して、保をしまず。 

このとき、他の部分を書きかえないよラに注意してください。 

[ Scan ] 

ReadSize = l 色 
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本機のソフトウエアをインス1ル 
したあとで、 TWAIN 準拠のアプリ 
ケーシヨンをインス1ルした 

本機のソフトウェアをインス!ルしたあとで、 TWAIN 準拠のアプリ 
ケーシヨンをインス1ルずると、 TWAIN システムファイルが適切でな 
いものと置きかねり、画像を読み込めなくなることがありまず。このよラ 
な場合は、本機のソフトウェアをアンインス!ル（削除）し、インス 

1ルしなおしてください。（一日3ぺージ） 


Windows の[コント□-ルパネル] 

の[スキヤナとカメラ]で本機が認識 
されていない （ USB 接続のみ） 

次の手順で、[コント□ールパネル]の[スキャナとカメラ]に本機のア 

イコンびあるか確認してください。 

1 . USB ケーブルが接続されていることを確認してか5パソコンを起動 
して < ださい。 

2•タスクバーの[スタート]ボタンか5、[設定]一[コント□ールパ 
ネル]をクリックしまず （Windows XP のときは、タスクバーの[ス 
タート]ボタンか5 [コント□ールパネル]をクリックしまず)。 

3. [スキャナとカメラ]をダプルクリックしまず （Windows XP のとき 
は、[プリンタとその他の八ードウェア]をクリックして、[スキャナ 
とカメラ]をクリックしまず)。 

4. [スキャナとカメラ]の中にに anonMP 37 己] ( Windo 邮 sXP の 
ときは、 [ WIACanonMP 37 引）があれば、認識されていまず。な 
いときは、本機のソフトウェアをアンインストール（削除）し、イン 
ストールしなおしてください。（一目3ぺージ） 

無線 LAN 接続の場合は、[スキャナとカメラ]に本機のアイコンは表示 

されません 。 Canon MP Network U 川け y で確認してください。 


メモリび足りない 

起動しているほかのソフトウェアを終了してか6やりなおしてください。 


八ードディスクの空を容量が不足し 
ている 

とくにデータび大さくなってしまラ文書を高解像度で読み込むときは、 
八ードディスクに十分な空きがあるかどうか確認してください。たとえ 
ば、 A 4 判ので:書をカラー 600 dpi で読み込むときは、最倍300 MB の 
空さび必要でず。十分な空を容量を確保できないとさは、解像度を下げて 
読み込んでください。 


スキャン解像度が低い 

画像が粗いとさは、スキャン解像度を上ばてください。（一『ソフトウェ 
アガイド』（電子マニュアル)） 


アプリケーシヨンの表示倍率が等倍 
に設定されていない 

画像を表示しているアプリケーションの表示倍率を等倍(100%)にし 
てください。アプリケーションによっては、ルさく表示ずると画像がをれ 
いに表示されないものがありまず。 


印刷物をスキャンずると稿模様が出 
る 

ScanGearMP の[モアレ低威]をクリックしてください。（一『ソフト 
ウェアガイド』（電子マニュアル)） 


ディスプレイの表示色び少ない 

画面のプ□パティで、ディスプレイの表示色を 「 Hi 呂 h Color (16 ビッ 
卜または24ビット)」 jy 上に設定してください。 


スキャンずる節囲び指定されていな 
い 

ScanGearMP の[マルチスキヤン]をクリックすると、原稿び自動的 
に節囲指定されまず。 

写賣など、原稿の周囲に白いフチびあるときやトリミングしたい（一部分 
だけを読み込みたい）ときは、ご自分で韶囲を指定してください。（一『ソ 
フトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


原稿の端まで読み込まれない 

原稿を原稿台ガラスの手前側とち側の端か5約3 mm 離してセツトして 
<ださい。 




つたとをには 
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プレビュー画面の色合いび原稿と違 
ラ 

スキヤンした画像び正しい色合いになるように、キヤリブレーシヨンを 
巧つてください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


上記むがの原因が考え6れる 

パソコンを再起動してください。 


マルチぺージ PDF を作成しようとしたび、複数の原稿び読み込めない 


•な！! J 巧 • 

原因 

ScanGear MP な広張モード）の、[詳 
細設定]画面の設定び誤っている 
([ スキヤン終了後に ScanGear MP 
を自動的に閉じる]にチェックマーク 
が付いているため、複数の原稿が読み 
込めない） 

次の手順で設定を変更して < ださい。 

1. MPToolbox の各スキャンボタン（[設定]ボタンを除く）をクリッ 
クします。ボタンの種類に応じて設定画面が表示されまず。 

2. [スキャナドライバで詳細な設定を行う]にチェックマークを付けてか 
5 、 ScanGear MP を開く。 

3. 駿赶 うづ、 [詳細設定]の順にクリックしまず。[詳細設定]画面び 
開さます。 

4. [スキャン終了後 ScanGear MP を自動的に閉じる]のチェックマー 
クを列して [0 K ] をクリックしたあと、原稿を読み込む。 


MP Toolbox のボタンをクリックすると別のアプリケーシヨンが起動し 
てしまラ 


原因 •別邮が • 


MPToolbox で、 U ンクさせたいア MP Toolbox のさスキャンボタンをクリックして表示される設定画面 
プ U ケーシヨンび設定されていない で、[設定]ボタンを巧してリンク巧に起動したいアプ U ケーシヨンを設 

定してください。（一『ソフトウェアガイド』（電モマニュアル)） 


[スキヤナとカメラ]のアイコンか5プ□パテイ画面を開いて設定したび、 
その設定にな5ない （Windows 2000で USB 接続の場合のみ） 

h _ 4 

原因 

•な!! J 巧 • 

バソコンを再起動していないため、設 

設定び終わつた目、パソコンを再起動してください。 

定び有効にな5ない 



マルチスキヤンで、うまく読み込めない 


原因 ■別抓が • 


原稿を置く位置や置をかたが正しく 次の条件を満たずよラに原稿を置いて < ださい。 
ない •原稿台ガラスの端と原稿の間は、 Icmiy 上離ず 


•原稿と原稿の間は、 Icmiy 上離ず 

•原稿は10枚まで 

•まつずぐに置く（傾きは10度 ly 巧) 


1 1 

1 1 

原稿び原稿台ガラスに密着していな 
い 

原稿台カバーを手で}甲さえて読み込んでください。 
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2 巧 ly 上の画像を連続して受け取れな 
いアプリケーシヨンを使用している 

アプリケーシヨンの取扱説明書で調べるか、アプリケーシヨンメーカーに 
お問い合わせ < ださい。 


厚い原稿（最大 20 mm) や力ールし 
ている原稿をスキャンしよラとして 
いる 

原稿台カバーを手で押さえて読み込んでください。 


原稿が 1cm 角の正ちおよりルさい 

1 cmx 1 cm の正方おより小さい原稿はマルチスキャンでは読み込めま 
せん。 1 枚ずつ読み込んでください。 


長い辺び、短い辺の 4 倍 ly 上の細長い 
原稿をスキヤンしよラとしている 

長い辺び、短い辺の 4 倍 ly 上の細長い原稿はマルチスキャンでは読み这 
めません。 1 枚ずつ読み込んでください。 


読み込んだ画像び、パソコンの画面で大きく（ルさく）表示される 

L. J 


お加ぷ A 

(原因） 

アプリケーションで、画像を大きく 
(小さく）表示させている 

アプリケーションで、画像表示を拡大（縮小）してください。 


解像度が高ずぎる、またはおすざる 

解像度を高くずると大きく表示をれ、ほくずるとかさく表示されまず。目 
的の大きさに表示されるよラに、解像度を設定してください。（一 『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 


♦ 無線 LAN にうまく接続できない 


•» ぶ A 


パソコンび無線アクセスポイントと W 下の項目を確認してください。 

通信できない ♦無線アクセスポイントの電源を入れてください。 

•無線アクセスポイントとパソコンの SSID ( ESSID ) を同一に設定し 
てぐださい。 

♦セキュリティが設定されている場合はパソコンと無線アクセスポイン 
卜で同じセキュリティを設定してください。 

♦無線アクセスポイントに MAC アドレスフィルタリングが設定されてい 
る場合は、パソコンと本機の MAC アドレスを設定するか、 MAC アド 
レスフィルタリングの設定を解除してください。 

♦パソコンと無線アクセスポイントは同じネットワークアドレス、サブ 
ネットマスクに設定してください。 

•パソコン側で rip アドレスを自動のに取得ずる J 設定を巧っている場 
合は DHCP ヴービスを動作させてください。 




つたとさには 
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パソコン、無線アクセスポイント、本 
機の間の無線通信び確立されない 

ly 下の項目を確認してください。 

•本機に無1 線 LAN 力ー ドを取り付けてください。 

♦無線 LAN 用の USB ケーブルを接続してください。 

•無線アクセスポイントの電源を入れてください。電波のが態で一時的に 
本機が認識されないことびありまず。少し待ってか5アクセスしてみて 
<ださい。 

•パソコンと逼信を行ラ無線アクセスポイントの設定び異なっていない 
か 、 SSID ( ESSID )、 セキュリティ等の設定を確認してください。 
•パソコン、無線アクセスポイント、本機の間の距離を近づけてください。 
♦パソコン、本機、無線アクセスポイントの間の金属板などの遮蔽物を除 
去してください。 

•近くの電子レンジなどの電波干渉源を除去してください。 

•有効なチャネルを使用してください。 


Windows でネットワークの環境設定 
を変更ずると本機や無線アクセスポ 
イントび認識されない 

• DHCP ヴービスが動作していると、パソコンの新しい IP アドレス取得 
に時間びかかることびありまず。もし待っても認識されない場合はパソ 
コンを再起動してみてください。 

♦固定の IP アドレスを設定している場合、無線アクセスポイントにパソ 
コンと同じネットワークアドレスび登録されていない可能性がありま 
す。例えば、ネットワークで使用している IP アドレスび XXX . XX 义 
XXX . YYY の場合、無*§アクセスポイントとパソコンの IP アドレスも 
XXX . XXX . XXX の部分を同じに設定してくだをい。ヴブネットマスク 
は、 XXX . XXX . XXX の部分をそれぞれ「2己己」に設定 （2 目己.2己目. 

2己已 .0 等）してください。 


SSID ( ESSID ) を無線アクセスポイ 
ントと同じにしているのに近辺の違 
ラネットワークに接続されてしまラ 

パソコンや無線アクセスポイントのデフオルトの SSID ( ESSID ) が、偶 
然近辺の違ラネットワークで使用している無線 LAN 機器の SSID 
( ESSID ) と同一になっている可能性びありまず。 

違ラ SSID ( ESSID ) を設定ずるかセキュリティを有効にしてください。 


パソコンや無線アクセスポイントの 
設定は正しいのに接続に時間びかか 
る、または通信途中で接続び切れる 

使用ずるチャネルび近辺で使用している無線 LAN 機器のチャネルと近接 
している可能性があります。を無線 LAN 機器で使用している周波数帯が 
近接しないように、できるだけチャネルの間隔を離して設定してみてくだ 
さい。 


セットアップ中に本機び認識されな 
い 

ly 下の頂目の確認をして < ださい。 

•セキュリティ（ファイアウォール関運）ソフトウェア、または Windows 
XP のファイアウォール機能をオンにしたまま本機をご使用になる場台 
は、『セットアップの前に必ずお読みください』を参照し、必要な設定 
を巧ってください。 

♦無線アクセスポイントに MAC アドレスフィルタリングが設定されてい 
る場合は、パソコンと本機の MAC アドレスを設定するか、 MAC アド 
レスフィルタリングの設定を解除してください。 

♦無線アクセスポイントの電源を入れてください。電波のが態で一時的に 
本機が認識されないことびあります。少し待ってか5アクセスしてみて 
<ださい。 

•インフラストラクチャモードでのセットアップで無線アクセスポイン 
卜び認識されない（無線アクセスポイントの SSID に SSID ) び認識 
されない）場合は、まず無線アクセスポイントと無線 LAN 力ード/ア 
タブタの設定を確認してください。 


セットアップ後にファイアウォール 
をオンにずると、本機へのアクセスび 
でさない 

セットアップ後にセキュリティ（ファイアウォール関連）ソフトウェア、 
または Windows XP のファイアウォール機能をオンにずる場封ホ、『セッ 
トアップの前に必ずお読みください』を参照し、必要な設定を巧ってくだ 
さい。 
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バソコンの IP アドレスを rip アドレ 

♦ DHCP サービスを確認し、もし動作していない場合は動作させてくだ 

スを自動的に取得ずる」に設定してい 

さい。 

るときに IP アドレスび自動取得され 

♦ DHCP ヴービスび無線アクセスポイントの機能でヴポートされている 

ない 

場合は動作させてください。 


本体背部の LED び点：打-点滅した5 


ぶ A 


Status ランプび30秒む上点なして •重大な問題びある可能性びありまず。本機の電源を切り、電源コードを 
いる しりたん巧いてか目接続し、もう一度、電源を入れてください。 


♦本機に無線 LAN 九ー ドが正しく取り付け6れていない可能性がありま 
ず。正しく取り付けて、電源コードをいったん巧いてか目接続し、もう 
一度、電源を入れてください。 




Status ランプびゆつくりと点滅して 
いる 

♦無線 LAN 用の USB ケーブルが正しく接続されていない可能性があり 
まず。正しく接続されているかどラか確認してください。 

•本機との接続び確立されていない可能性がありまず。テスト印刷を巧っ 
てください。巧刷びできず、ランプが 30 秒 ly 上点滅を続けている場合 
は、本機の電源を切り、電源コードをいったん巧いてか目接続し、もう 
一度、電源を入れてください。 


Status ランプび 30 秒 ly 上、速く点 
減している 

無線 LAN ユニッ トに問題びある可能性びありまず。テスト印刷を行って 
ください。印刷びでさない場合は、本機の電源を切り、電源コードをいっ 
たん抜いてか 6 接続し、もラー度、電源を入れてぐださい。 


WLAN ランプび点滅している 

インフラストラクチャモードで、無線アクセスポイントび設定されていな 
し、可能性びありまず。無線アクセスポイントを設定しなおしてください。 
(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


本機にエラーメッセージが表示される 

一 J 

(メッセージ） 

•ぶ!! J 巧 • 


SSID ガ S ツカリマセン 


W 下の項目を確認してください。 

♦本機に無線 LAN カードを取り付けてください。 

♦無線 LAN 用の USB ケーブルを接続してください。 

♦無線アクセスポイントの電源を入れてください。電放のげ態で一時的に 
本機び認識されないことびありまず。少し待ってか5アクセスしてみて 
ください。 

•パソコン、無線アクセスポイント、本機の間の距離を近づけてくださし、。 
♦パソコン、本機、無線アクセスポイントの間の金属板などの遮蔽物を除 
去してください。 

♦近ぐの電子レンジなどの電波干渉源を除去して<ださい。 




IP ガ S ツカリマセン 

ly 下の項目を確認してぐださい。 

♦本機に無線 LAN 九ー ドを取り付けてください。 

♦無線 LAN 用の USB ケーブルを接続してください。 




つたとさには 
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♦ エラーランプび点滅した 5 

印刷中に紙づまりなどび起をたとをにエラーランプび点滅します。なの中から原因を探し、対処してくだ 
さい。 

メッセージび表示されているとを I 

Q LCD ディスプレイに表示されているメッセージを確認してください。 

0 メッセージにしたがって問題を解ミ夫してください。 

LCDX ッセージについては、138ページを参照してください。 

0比ット]キーを巧して操作を続けまず。 

エラーランプび消えます。 

問題を解ミ夫でをないときは、本機の電源を切 D 、 電源コードを抜いて1已砂間待ってから電源コー 
ドを接続し、電源を入れてください。 

メッセージび表示されていないとさ _ 

お電源を切り、電源コードをコンセントか5巧きます。 

0己秒間待ってか5、もう一度電源コードを差し込み、電源を入れてくださ 

ぃ。 

問題び解ミ夫していれば、エラーランプは点滅しません。 

もう一度電源を入れなおしても、エラーランプが点滅ずるとき _ 

お買いまめの販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連絡してください。 


♦ LCD メッセージ 

本機でエラーび発生すると、 LCD ディスプレイにメッセージび表示されます。なのメッセージー覧を参考 
にしてエラーの原因を確認し、対処してください。 


メッセージ 

■商口 ■ 

し対処方法 

^参照ページ1 

インクヲコウカンシマシタ 
力？ 

スキャン ユニッ トを元の位置 
に戻したあとで表示されまず。 

インクタンクを交換したときは 
〈八イ〉を、交換していないとき 
は〈イイエ〉を選んでください。 

106ぺージ 


カードノデータガヨ三トレマセ 

メモリカードの中のデータに 

デジタルカメラでメモリカード 

— 

ン 

アクセスでをません。 

巧のデータを確認してください。 


カードヲセットシナオシテクタ’ 




サイ 
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カードノデータガヨ=トレマ 
セン 

デンゲンヲイレナオシテクダ 
サイ 

カードス□ットに問題があり 
まず。 

別のモードに切りかえるか、本機 
の電源を切ってか6、ちラー度電 
源を入れてください。それでも 
メッセージび表示されるときは、 
キヤノンお客様相談センターに 
連結してください。 



力ードリーターシヨウチュ 
ク 

パソコンでカードス□ットが 
使われているとさに、写真プリ 
ントしよラとしました。 

パソコン側の力ードス□ットの 
使用が終わるまでお待ちくださ 
い。 



カート U ツジガアリマセン 

本機にプリントへッドが取り 
付け5れていません。 

プリントへッドを取り付けてく 
ださい。 

セツトアツ 
プガイド 


カートリッジジャム 

プリントへッドび動をません。 
紙づまりが原因でず。 

詰まっている紙を取り出ずか、プ 
リントへッドホルダの動きを巧 
げているものを取り除いてか6、 
[セット]キーを巧してください。 
プリントへッドホルダは手で動 
かさないで < ださい。 

121ぺージ 


カバ’ーガシマッテイマセン 

動作中にスキャンユニットが 
持ち上げ5れました。 

スキャンユニットをちとの巧置 
に戻してぐださい。 

— 


力 S ジマリヲトリノゾイテ 
クダサイ 

セツトキーヲオシテクダヴ 
イ（力 S ジマリヲトリノゾ 
イテセツトキーモシク八ス 
タートキーヲオシテクダヴ 
ィ） 

用紙び詰まっています。 

詰まっている紙を取り除いて、用 
紙トレイに用紙をセットしてか 
5、[セット]キーを巧してくだ 
をい。 

121ぺージ 


カラーインクスクナクナツ 
テイマス 

カラーインクタンクのインク 
の残りび少なくなつています。 

インクがなぐなったとさのため 
に、新しいカラーインクタンクを 
用意してくだをい。印刷び途中 
で止まったときは、[セット]キー 
を巧すと、再度印刷でさまず。こ 
のメッセージび表示されると、イ 
ンクはずぐになぐな0まず。され 
いに印刷でさな < なったとをや、 
何も印刷されなくなったときは、 
新しいカラーインクタンクに交 
換してください。 

106ぺージ 


カラーインクヲコウカンシ 
マシタカ？ 

カラーインクタンクを交換し 
たかどラかを確認ずるための 
メッセージでず。 

カラーインクタンクを交換した 
とさはり、イ> を、交換していな 
いとをは〈イイエ> を選んでくだ 
さい。 

106ぺージ 


カラースタートキーヲオシ 
テクダヴイ 

[モノク□スタート]が巧され 
ました。 

[カラースタート]を巧してぐだ 
をい。 

— 


11 


つたとさには 
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ク□インクスクナクナツテ 
ィマス 

ブラックインクタンクのイン 
クの残りがかなくなつていま 
ず。 

インクびな<なったとさのため 
に、新しいブラックインクタンク 
を用意してください。 

印刷び遠中で止まったとさは、 
[セット]を}甲すと、再度印刷で 
さまず。このメッセージが表示 
されると、インクはずぐにな<な 
りまず。 

されいに印刷でをな<なったと 
さや、何も印刷されなくなったと 
さは、新しいブラックインクタン 
クに交換してください。 

106ぺージ 


ク□インクヲコウカンシマ 
シタカ？ 

ブラックインクタンクを交換 
したかどラかを確認するため 
のメッセージでず。 

ブラックインクタンクを交換し 
たときは〈八イ> を、交換してい 
ないときは〈イイエ> を選んでく 
ださい。 

106ぺージ 


ツカエナイカードガセット 
サレ7シタ 

デンゲンヲイレナオシテク 
ダヴイ 

本機に対応していないメモリ 
カードか、または破損したメモ 
リカードが、カードス□ツトに 
セツトされました。 

力ードス□ットか！5メモリカー 
ドを取り出し、本機の電源を切つ 
てか6、ちラー度電源を入れてく 
ださい。 

59ぺージ 


ドウヴチュウデス 
デンゲン OFF デキマセン 

[電源]キーを巧しても、本機の 
電源は切れません。 

本機び動作中でず。処理び終了ず 
るまで待ってか日、電源を切って 
<ださい。 



八イインクガイツパイニナ 
リマス 

本機に内蔵されている廃イン 
ク吸収体^^びいっぱいでず。 

本機の[ストップ/リセット]を 
巧してエラーを解除しまず。しば 
5くの間は印刷でをまずび、満杯、 
になると印刷でさな<なります。 
お早めに修理受付窓口にご連絡 
<ださい。 



フメイナカートリッジデス 

プリントへッドび正しく取り 
付け6れていません。 

プリントへッドを取り付けなお 
してください。それでも問題び 
解ミ夫されないとさは、プリント 
へッドび故障している可能性び 
ありまず。キヤノンお客様相談セ 
ンターに連絡してください。 

セツトアツ 
プガイド 


プリンタヲテンケンシテク 
ダヴイ 

何6かの埋由で本機び動かな 
<なつていまず。 

本機の電源を切ってか6、ちラー 
度、電源を入れてください。それ 
でも問題が解ずされないときは、 
修理受付窓口に運絡して < ださ 
い。 



ムコウデス 

無効なキーび押されたか、無効 
な設定び選ばれました。 

巧したキー、または選んだ設定を 
確認してください。 

— 


ク u- ニングなどで使用するインクは、本機の内部にある廃インク吸収体に吸収されます。このメッ 
セージび表示されたとをには、廃インク吸収体の交換および本機の点検び必要になります。 
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ヨウシガアリマセン け)ミ 
ヲホキュウシテセットキー 
モシク八スタートキーヲオ 
シテクダサイ） 


用紙トレイに用紙び入ってい 
ません。 


用紙トレイに用紙をセットして 
ください。用紙の量が最大用紙 
量の マークを 超えないよラに注 
意してください。セットした5、 
[カラースタート]キーか[モノ 
クロスタート]キー、または[セツ 


30ページ 






ヨウシノサイズヲチェック 
セットキーヲオシテクダヴイ 

用紙トレイにセツトされてい 
る用紙のサイズと、用紙選択で 
指定したサイズが違っていま 
ず。 

正しいサイズの用紙をセットず 
るか、用紙選択のサイズ設定を変 
要し、[セット]キーを押してく 
ださい。 

34ぺージ 


♦ デジタルカメラか5うまく EP 刷でさない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラから直接印刷を行ったとさに、デジタルカメラやデジタルビデオ 
カメラにエラーび表おされる場合びあります。表示されるエラーと対処方法はなのとおりです。 

♦本機と接続して直接印刷できるのは、 " PictBrid 目 e " 対応、またはキヤノン " Bubble」et Direct " 巧 
応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 

• 接続した状態での操作時間び長すざたり、データ送信に時間びかかり過ざたりする場合は、通信タイム 
エラーとなり印刷できないことびあります。そのときは、接続ケーブルを抜いてから山セット]ボタ 
ンを押し、再度ケーブルを接続してください。自動で電源び入らないデジタルカメラ、デジタルビデオ 
カメラをお使いの場合は、手動で電源を入れてください。 

• デジタルカメラやデジタルビデオカメラでは、インク残量を表示することはでをません。 

♦インクタンクを交換したとをには、いったんデジタルカメラとの接続を中止し、操作パネルでインクカ 
ウンタを U セットしてください。（一109ぺージ） 

• インクカウンタを U セットしない場合は、インク残量び正しく表示されません。 

♦表示されるエラーや対処方法については、デジタルカメラやデジタルビデオカメラに付属の取扱説明書 
ち併せて参照してください。 


メモリガイツパイデス 

一度に何枚もの原稿、內容び細 
かい原稿をコピーしよラとし 
たため、メモリびいっぱいに 
なっています。 

原稿をいくつかに分けてコピー 
して < ださい。 



メモリカードか5印刷でをる 
画像データの容量を超えてい 
るため、本機で印刷ずることは 
でをません。 

バソコンか6印刷してください。 



メモリカードニフアイルガ 

メモリカードの中にち効な 

画像データが適切な形式でメモ 

已9ページ 

アリマセン 

データがありません。 

リカードに保をされていること 
を確認してください。 



メモリカードヲセツトシテ 

カードス□ットにメモリカー 

写真プリント機能を使ラとをは、 

白0ページ 

クタ’サイ 

ドが入っていません。 

メモリカードをカードス□ット 
に差し込んでください。 



メモリニゲンコウガアリマ 

メモ U に原稿び巧巧されてい 

本機が動作中でず。処理が終了 

— 

ス 

るとさに[電源]キーを巧して 

ずるまで待ってか5、電源を切っ 


デンゲン OFF デキマセン 

も本機の電源は切れません。 

て < ださい。 



モノク□スタートキーヲオ 

[カラースタート]び巧されま 

[モノク□スタート]を押してく 

— 

シテクダヴイ 

した。 

ださい。 



困つたとさには 
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その他、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ側のトラブルについては、各機器のご相談窓□へお問い 
合わせください。 


カメラ側エラー表示 ■蔚口 ■ 


I プリンターは使用中でず 

バソコンか5印刷中です。 

印刷び終わるまでお待ちください。 I 


I プリンターは準備中でず 

印刷の準備中でず。 

準備動作び終了するまでお待ちください。 I 


ペーパーがありません 

用紙トレイに用紙がセツトされて 
いません。 

本機に用紙をセットして、本機の[セット] 

を巧してください。 


ペーパーが詰まりました 

用紙び詰まっていまず。 

用紙を取り除を、用紙をセットして[セット] 

を押してください。 


プリンターカバーび開いてま 
ず 

スキャン ユニッ トが持ち上びつて 
いまず。 

スキャン ユニッ トをちとのに置に戻して<だ 
さい。 


プリントヘッド未装着 

♦プリントへッドが装着されて 
いません。 

•プリントへッドび故障してい 
る可能性びありまず。 

♦プリントへッドを取り付けてください。 

(一『セットアップガイド』） 

•修理受付窓口にご連絡ください。 


廃インクタンク（廃インク吸収 
体）び満杯でず 

廃インク吸収体 t びほぼ満杯、でず。 

本機の[ストップ/リセット]を巧してエラー 
を解除します。 しば6くの間は印刷でさまず 
が、満杯になると印刷でさなくなりまず。お 
早めに修理受付窓□にご連絡ください。 


紙間レバー位置が不正です 

紙間選巧レ J f 一の設定位置び違い 
まず。 

紙間選択レバーを左側（普通紙）に設定して 
<ださい。 


プリンタートラブル党生 

サービスが必要なエラーが起こつ 
ていまず。 

いったん本機の電源を切り、電源プラグをコ 
ンセントか日巧いてか6、1己秒後にもう一 
度電源を入れ直してみてください。それでも 
回復しない場合は、お買い求めの販売店また 
は修理受付窓口にご相談ください。 


ク U —ニングなどで使用するインクは、本機の内部にある廃インク吸収体に吸収されます。このメッ 
セージび表示されたとをには、廃インク吸収体の交換および本機の点検び必要にな D ます。 
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♦ どうしても問題が解ミ夫しないとき_ 

この章の説明にしたびって対処してち、ど5してちラまくいかないとをは、お買いホめの販売店かキヤノ 
ンお客様巧談センターに連絡してください。 

キヤノンのヴポートスタッフは、お客様にご満足いただける技術ヴポートを提供でさるよラにトレーニン 
グされております。 


A 警告 

本機をお客様ご自身で修理したり、分■解したりすると、保証期間中で6保証び受けられなくなります。 


連絡する前に、なのことを確認してください。 

• 製品名 PIXUS MP37 已 R 

♦シ U アルナンバー（機体ま号）本機の背面のラベルに書かれています。 

• トラブルの詳しい状況 

• トラブルの解ミ夫のために対処したことと、その結果 

[ A を意 I 

本機か5変な音や煙び出ていたり、変なにおいびずるときは、すぐに電源を切り、電源コードをコンセントか5巧いて、 
お買い巧め①販売店またはキヤノンお客様旧談センターに連結してください。絶対にご自分で修理した日、分曲したり 
しないで<ださい。 


つたとをには 
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付録 


この章では、本機の設定のしかたや設定項目、本機の仕様について説明します。 


IS 定忘か夕•る 設定を変更するとをは、なのよラに操作してください。 

Q 巧ぺージ m 降にある表を見て、変更したい設定を探します。 

0設定に関する詳しい説 
明は、参照筋)をぉ読み 
<ださい。参照ページび 
ないとさは、操作パネル 
のキー⑨とメニュー③ 

の下にある項目、内容、 

および設定を確認しま 
ず。 



0変更したい設定に応じて、操作パネルのキー②（[〕ピー]、[フォ 
トプリント]、[ユーザモード])のいずれかを巧しまず。 

P ロピー]、[フォトプリント]を巧した場合： 

1. 変更したい設定のあるメニュー③び表示されるまで 
[メニュー]を何回か巧しまず。 

2. [◄] か [►] で、変更したい設定を還びまず。 

3. 凸の操作に進みまず。 
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p [ユーザモード]を巧した場合： 

1 . 変更したい設定のあるメニュー③が表示されるまで 
[◄] か [►] で設定を選びまず。 

2 . 0の操作に進みまず。 

0 [セット]を押します。 

ここで実行されるメニューちあります。それしツ外の場合は0の操作に進みます。 

&設定をスク□-ルするときや、設定を登録するときは、巧のよ 
うに操作してください。 

•設定をスクロールするときは、 [◄] か [►] を押します。 

♦設定を登録するとをや、さらに細かい設定に進むとさは、[セット]を押します。 

また、さらに細かい設定に進むとさは、この動作をくり返します。 

♦設定を間違えたとさは、[ストップ/リセット]を押して0の操作からやり直し 
て < ださい。 


@操作び終了した5必要に応じて[ストップ/リセット]を巧し 
ます。 

夕参考 11 

還巧されている設定の左側には*び表示されます。 

付 

録 
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無線 LAN の設 
定を工場出荷時 
の設定にする 


無線 LAN の設定を工場出荷時の設定にするとをは、なのよラに操作してください。 


Q [電源]キーを巧して電源を切り、電源コードを巧いてください。 

n 無線 LAN 用の USB ケーブルび本機に接続されていることを確 
認してください。 

g ピンなどの細長く丈夫なもので INIT ボタンを押したまま、電源 
コードを差し込んでください。 

Q Status ランプびオレンジ色に点口し、消えます。再度点口した 
5 INIT ボタンを離してください。 

無線 LAN の設定び工場出荷時の設定になります。 

[電源]キーを押して、電源を入れて<ださい。 
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設定 


設定を変更するとさは、なのメニューをご覽ください。 


夕参ち 

太字は工場出荷時の設定です。 

コピー 


メニ 

こユ ー ： < カクダイ/シユクシヨウ> 



項目 

巧客 設定 

参照巧 


テイケイヘンバイ 

原稿とコピーの用紙サイズで 
拡大縮ル率を指定します。 

2己％サイショウ 

47〇/〇 A4 一八ガキ 
70% A4 一 A 已 

86% A4 - B5 

100 % 

11已日/〇巨己 一^ A4 
141% A 5- A4 

20日〇/〇八ガキー A4 
400%サイダイ 

38ページ 

ズーム 

拡大縮ル率をパーセントで指 
定します。 

2己〜400% 

39ページ 

ジドウヘンバイ 

用紙にあわせて自動的に倍率 
び設定されます。 

- 

40ページ 



メニュ ー ： <3ウシセンタク> 1 録 


-34 ページ 


メニ:!一： < ノウド > 

一37ページ 


メニュ ー ： <コピーガシツ> 

-36 ページ 
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メニユ ー ： <オ モシ □ コピー> 


頂目 

内容 

設定 

参照 巧 

2 in 1 

1枚の用紙に2枚の原稿び入る 
よラに縮小してコピーします 
( A 4 または LTR のみ)。 


41ページ 

エ八ガキプリント 

はびきサイズに縮小してコピー 
しまず。 

— 

43ページ 

レイアウト 

はがき全体にコピーするか、上 
半分にコピーするかを選びます。 

ゼンタイ 

八ンブン 


フチ 

フチ付きでコピーずるかを選び 
まず。 

ア u 

ナシ 


X イシプリント 

縦にセットした名刺を、 A 4 の専 
用の用紙に ] 日枚コピーします。 

— 

46ページ 

シールプリント 

L 判サイズの写真などを、専用の 
用紙にコピーします。 

— 

48ページ 

ヨミト U 八ンイ 

画像全体をコピーするか、中央 
部分だけコピーするかを選びま 
す。 

シャシンゼンメン 

シャシンチュウオウ 


シールタイプ 

シールの種類を選びます。 

4 X 4 

3 X 3 

2 X 2 

2 X 1 


フチナシコピー 

フチなしでコピーします。 

- 

已日ページ 

イメージリピート 

1枚の用紙に原稿の画像を<り 
返してコピーします。 

— 

已2ページ 

ジドウ 

<り返す回数び自動的に設定さ 
れます。 

— 


シユドウ 

くり返す回数を指定しまず。 

- 


タテ 

縦方向にく 0返す回数を選びま 
ず。 

1 /2/3/4 


リ 

横方向にく 0返す回数を選びま 
ず。 

1 /2/3/4 


ミラー プリント 

原稿の画像を鏡に映したよつに 
左ち反転して印刷します。 

— 

54ページ 

ゼンメンガゾウ 

選んだ用紙サイズにおさまるよ 
ラに原稿の画極を縮/」\して印刷 
します。 


已目ページ 
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フオトプ y ント 


メニユ ー： {フォトプリント> 


I 貝目 

内容 

設定 

参照巧 

インデックス 

メモ U カードに入っている写真 
と画像番号の一覧を印刷しま 
す。 


71ページ 

3ウシサイズセンタ 

インデックスを印刷する用紙の 

A 4/ LTR/L バン/ 2 L 


ク 

サイズを選びます。 

バン/八ガキ 


ヨウシシュルイセン 

インデックスを印刷する用紙の 

プ□フォト 


タク 

種類を選びます。 

フツウシ -1 

コウヒンイセン3ウシ’ 1 
スーバー フオト ペーバー 
つクタク‘ 1 

ソノタフオトペーバー 
フツウシ八ガキで 
インクジ I ット八ガキで 
フオト八ガキで 


ヒヴケインサツ 

曰付を印刷するかどラかを選び 

スル 



まず。 

シナイ 


VIVID フオトプ U ン 

青や緑をよ日鮮明にするかどラ 

スル 


h 

かを選びます。 

シナイ 


ゼンガゾウ 

メモ U カードに入っている写真 
をずベて印刷します。 

— 

66ページ 

1 ガゾウ 

メモ U カードに入っている写真 
を、1枚だけ選んで印刷しま 
す。 


73ページ 

八ンイシテイ 

メモ U カードに入っている写真 
の一部を、範囲を指定して印刷 
します。 


78ページ 

DPOF 

デジタルカメラで DPOF の設 
定をした写真を印刷します。 

— 

82ページ 



付 

録 


’1用紙サイズび A 4/ LTR のとをだけ選択でをます。 
で用紙サイズびはびをのとをだけ選択でをます。 
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ユーザモード 


メニユ ー:< インクザン y ヨウ> 


頂目 

内容 

設定 

参照巧 

インクヴンリョウケイコ 

インクタンクのインクがかな 

スル 

10已ページ 

ク 

くなったとさ、 LCD ディス 
プレイに警告方ッセージを表 
示するかどラかを選びます。 

シナイ 


インクカウンタ U セット 

インクタンクのインクカウン 
夕を U セットします。 

— 

109ページ 

ク□インクヲコウカン 

ブラック（ク □) インクタン 

ノ、イ 


シマシタカ？ 

クのインクカウンタを U セッ 
卜するかどラかを選びます。 

ィィエ 


カラーインクラコウカ 

カラーインクタンクのインク 

八イ 


ンシマシタカ？ 

カウンタを IJ セットするかど 
ラかを選びます。 

ィィエ 



メニユ ー ：<メンテナンス> 


頂目 

内容 

設定 

参照巧 

プリンタノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印 
刷します。 

— 


113ページ 

ヘッドクリーニング 

プリントへッドをク U —ニン 
グします。 

— 


11已ページ 

ヘッド U フレッシング 

プ IJ ントへッドを強力にク 

IJ 一ニングしまず。 

— 


11已ページ 

へッドイチチョウセイ 

プ U ントへッドの位置を調整 
します。 

— 


116ページ 

3コホウコウパター 
ン 

横方向パターンを印刷しま 
す。 

— 



3コホウコウチョウ 
セイ 

パターンが均一でないとさに 
へッド位置を調整します。 

A 、 

-3 

F 、 

-已 

巨、 C 、 D、E : 

〜+/ 

G 、 H 、 し 」、 K : 
〜+已 


キ n ク□ーラクリーニン 
グ 

□ーラをク u —ニングしま 
す。 

— 


120ページ 

キヤリフレーション 

コピーやスキャンの色と印刷 
結果の差を少なくします（色 
補正)。 



117ページ 
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メニ 

こュ ー : < シズカニインサツ> 




頃目 

内容 

設定 

参照巧 


印刷中の音を静かにするかどスル 
ラかを選びます。 シナイ 


メニユー:<フチナシ八ミダシリヨウ> 

項目 内容 設定 参照巧 


フチなし全面印刷のとき、は チイサイ 83ページ 

み出し量を指定します。 オオキイ 


メニュ ー :《力ードカキコミキンシ> 

項目 内容 設定 参照巧 


パソコンからメモリカードに スル ソフトウェア 

書さ込みでさるよラにするかシナイ ガイド 

どラかを選びます。 


メニユ ー ：{パワーセーブタイマーセット》 

項目 内容 設定 参照巧 


パワーセーブび開始される時 1ジカン ] 18ページ 

間を設定しまず。 4ジカン 

8ジカン 



付 

録 


メニュ ー ： <ムセン LAN セツテイ> 


メニュ ー ： < SSID ヲセンタク> 


項目 

内容 

設定 参照巧 

ムセン LAN モード 

接続方法を選択します。 

アクセスポイントへ 一 

セツゾク 

PC へセツゾク（アド 
巧ック） 

(検知した SSID ) 

検知した SSID ( ESSD ) と 
MAC アドレスび表示されまず。 

— 

WEP キー 

セキユ U テイの方式として 

— 

(64 bitr 

WEP を選択し、キー長を 
64 bit に設定します。 
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頂目 

内容 

設定 参照巧 

WEP キー 

セキユ U テイの方式として 

— 

(に如け）* 

WEP を選択し、キー長を 
128 bit に設定します。 


WPA-PSK 

セキユ U テイの方式として 

— 

( TKIP )* 

WPA-PSK ( TKIP ) を選択 
します。 


べツノ SSID セツテイ 

ステルス SSID を使っている 
とさや、使いたい SSID 
( ESSID ) び検知されないと 
をに SSID 作 SSID ) を設定 
します。 

SSID 、 MAC アドレス 

S シ3ゥ 

セキユ U テイを無効にしま 
す。 

— 

WEP キー 

セキユ U テイの方式として 

— 

(目 4 bit ) 

WEP を選択し、キー長を 
目 4 tiit に設定します。 


WEP キー 

セキユ U テイの方式として 

— 

(12 如け） 

WEP を選択し、キー長を 
128 b けに設定します。 


WPA-PSK 

セキユ U テイの方式として 

— 

( TKIP ) 

WPA-PSK ( TKIP ) を選お 
します。 



検知した SSID (ESSID) が暗号化されている場合のみ表示されます。 


メニュ ー ： < IP セツテイ> 


項目 内容 設定 参照巧 

IP アドレスジドウシユト IP アドレスを割り当てる方法一 一 

ク を選択します。 


スル ( DHCP ) IP アドレスを DHCP サービー 

スを使って割り当てます。 


シナイ （ STAT に IP ) 固定 IP アドレスを割り当て IP アドレス、サフスッ 

まず。 卜7スク 


メニュ ー ： <ムセン LAN レポート> 


頂目 

巧客 設定 

参照巧 

ムセン LAN レポート 

無線 LAN 設定についてのレー 
ポートを印刷します。 

— 
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♦ 用紙の種類の設定対応表 


コピーする場合 


LCD に表示される用紙の種類（はびをな巧のサイズ） 

巧！ちする用紙について 

フツウシ 

普通紙に適しています。 

コウタク 

キヤノン光沢紙、エコノ S — フォトペーパー、フォトシールセツ 
卜、または日 J 名刺力ードに適しています。 

コウヒンイ 

高品位専用紙または T シャツ転写紙に適しています。 

OHP フイルム 

日 HP フイルムに適しています。 

プ□フォト 

プ n フェッショナルフォトペーパーに適しています。 

スーパーフオト 

スーパーフォトペーパー、スーパーフォトペーパー-シルキーに 
適しています。 

ソノタフォト 

マットフォトペーパーに適しています。また、上記用紙(外の 
フォト紙のとさ、または記録用紙の種類びよくわからないとさに 
選択してください。 

LCD に表示される用紙の種類（はがをサイズ） 

巧応する用紙について 

インクジェット 

インクジェット官製はびをに適しています。 

フオト 

プ□フェッショナルフォトはびを、フォト光ミ尺はびをに適してい 
ます。 

フツウシ 

普通紙タイプのはびをに適しています。 


参考 

用紙の種類によっては最適な印刷結果び得られないことちありますので、写真をされいにコピーしたい場合は、キヤノン純正 
のプ□フ 王ッシヨ ナルフオトペーバーかスーバーフオトペーバーをお勧めします。 



付 

録 
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フオトプ！ J ントをする場合 


LCD に表示される用紙の種類（はびまなかのヴイズ） 

巧なずる用がについて 

プ□フォト 

プ n フェツショナルフォトペーパーに適しています。 

フツウシ 

普通紙に適しています。 

二!ウヒンイセン3ウシ 

高品位専用紙に適しています。 

スーパーフオトペーパー 

スーパーフォトペーパー、スーパーフォトペーパー-シルキーに 
適しています。 

コウタク 

キヤノン光沢紙に適しています。 

ソノタフオトペーパー 

マツトフォトペーパーに適しています。また上記用紙 U (外のとを、 
または記録用紙の種類がよくわからないとさに選おして < ださし、。 

LCD に表示される用紙の種類（はがをサイズ） 

巧なずる用がについて 

フツウシ八ガキ 

普通紙タイプのはびさに適しています。 

インクジ エツ トノ V ガキ 

インクジェツト官製はがさに適しています。 

フォト八ガキ 

プ□フェツショナルフォトはがを、フォト光沢はがさに適してし、 
ます。 


参考 

用紙の種類によっては最適な印刷結まび得日れないことちあ D ますので、写真をきれいにプ IJ ントしたい場合は、キヤノン純 
正のプ□フェツシヨナルフオトペーバー占、スーバーフオトペーバーをお勧めしまず。 


フォトナビシートで印刷する場合 

フオトナビシートは白い普通紙で作成してください。再生紙等の白色度がほい記録用紙でナビシートを作成ずると正しく読み 
取れない場合びありまず。 


フォトナビシートで選択できる用紙の種類 
(はびをなかのサイズ） 

巧なずる用がについて 

普通紙 

普通紙に適しています。 

フォト紙 

プ□フェツショナルフォトペーパー、スーパーフォトペーパーに 
適しています。 

フォトナビシートで選択できる用紙の種類 
(はびをヴイズ） 

巧なずる用がについて 

普通紙 

普通紙タイプのはびさに適しています。 

フオト紙 

インクジェツト官製はがを、プ n フェツショナルフォトはびさ、 

フォト光ミ尺はがさに適しています。 
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♦ 本機の仕様 


装置の概要 


電源 


AC 100V 已0/巨 OHz 


消費電力 


最大：約47.0 W 
スタンバイげ態：約20.0 W 


質量（部品をまむ） 


約 8.2 kg 


かおブま 


454 mm (横 ）X 390 mm (奥行き ）X 249 mm (高さ） 
※用紙トレイ、が紙トレイが閉じている場合 
454 mm (横 ）X 已47 mm (奥巧き ）X 286 mm (高さ） 
※用紙トレイ、が紙トレイを開け、各補助トレイを引き出した場合 



ほ用環境 


温度：15〜27.已で 
湿度: 20% - 80% 


LCD ディスプレイ 


20巧 X 2巧 


用紙トレイ容量 


普通紙 （64 良/ m 2) :約100枚搞さ10 mm ) 

官製はがき： 40枚 

※その他の用紙の容量については22ページをご賣ください。 


用紙に印刷でをる節囲 


A4 : 203.2 mm X 289 mm 

レ ター： 吕 03 .吕 mm X 271 .4 mm 
A 日： 141 .2 mm X 202 mm 

B 日： 175.2 mm X 249 mm 

L 判： 82.2 mm X 11 日 mm 
吕 L 判： 120.2 mm X 170 mm 


3.0 mm 


5.0 mm 


夕 


A4、B5、A5、UJ、2UJ 
レター 



33.0 mm 

□ 記録可能領域 
口記録保証領域 

31.5 mm 


A4.B5.A5a|IJ.2L|J : 3.4 111111 
レター ： 6.3 mm 


付 

録 


参考 


フチなし全面が刷をすると、全面に巧刷ずることがでさます。 
ただし、用紙の上下の端がをれいに巧刷されないことがあります。 


封商に印刷でをる乾囲 


洋お4号： 98.2 mm X 吕 05.已 mm 
洋お色号：日 1 .吕 mm X 1 60.5 mm 
長お3号：113 .吕 mm x 205.5 mm 
長 お 4号： 83.2 mm X 175.已 mm 


3.4 mm 


3.4 mm 






3.0 mm 


26.5 mm 


はびをに E 日刷でをる節囲 


はがき： 93.2 mm X 140 mm 


3.0 mm : 


已 .0 mm 


•各 

3.4 mm 


3.4 mm 


j 33.0 mm 

O 記録可能領域 
□ 記録保話領域 

i 31 .5 mm 
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♦ システム要件 

一目日ぺージ 


インク仕様 

インク色/印刷可能が数 

ブラック （ BCI -24 Black ) :約3吕〇枚*、約已80枚** 

カラー （ BCI -24 Color ) :約160枚** 


Windows 2 日日日/ XP ドライバで、」曰 TA 標準パターン JI を普通紙に連続印刷した場合 
Windows 20 日日/ XP ドライバで、信 日」 IS-SCID No .己を普通紙に連続印刷した場合 


コピー仕様 

コピー速度 

白黒 コピ ー ： < A ヤイ> 約18ぺージ/分 （ A 4) 

カラーコピ ー ： < A ヤイ> 約12ぺージ/分 （ A 4) 

(キヤノン標準パターンに基づく） 

コピー部数 

最大目目枚 

濃度調整 

日段階 

拡大/縮か率 

25% - 400% 


フオトプ U ント仕様 

インタ フエー ス 

力ードス□ット 

USB ポート 

巧紙 

•普通紙 

• インクジェット官製はがを 

• フォト光ミ只はがき KH -201 N 

. プ□フェッシヨナルフォトはがを PH -101 

•プ□フェッシヨナルフォトぺーパー PR -101/ PR -101 L / PR -1012 L 
. フォトシールセット PSHRS 

レイアウト 

•普通紙 

A 4/ レター：フチあり/なし、インデックス（最大70画像） 

•インクジェット官製はがを、フォト光沢はびを、プ□フェッシヨナルフォトはがき： 

はがき：フチあり/なし、全体/半分、インデックス（最大15画像） 

• プ□フェッシヨナルフォトぺーパー： 

A 4/ L 判/ 2 L 判：フチあり/なし、インデックス 

A 4 (最大70画像)、 L 判（最大12画像)、 2 L 判（最大吕4画像） 

• フォトシールセット： 

2 X 1 (吕面)、吕 X 吕 （4 面)、 3 X 3 (日面)、 4 X 4 (1 巨面） 

印刷モード 

• フチなし全面 E 口刷 
• 日付印刷 
• VIVID 写真巧刷 

. DP 0 F 対応（インデックス印刷、巧数指定、画像指定、曰巧印刷、画像ま号印刷） 

• カメラダイレクトプリント 
•フォトナビシート印刷 


仕様は、予告な<変更することがあります。 
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プリジタ仕様 

印宇方式 

インクジェット 

給が方る 

自動給紙 

。紙の質量と最大積載な数 

普通紙 （64 旨/ m 2) : 約100枚情さ10 mm ) 

官製はがき： 40が 

※その他の用紙の容量については22ぺージをご覧ください。 

お装用が 

推奨用紙については吕吕ぺージをご覧ください。 

印刷を度 

• 白黒印字 高速：18ぺージ/分 

標準：11 .6 ぺージ/分 
• カラー巧字高速：12ぺージ/分 
標準： 4.9 ぺージ/分 
(キヤノン標準パターンに基づく） 

最大印字幅 

203.2 mm 

照な度 

4800 (横 ）X 1200 (縦 ） dpi 


スキャナ仕様 

互換性 

TWAIN / WIA (Windows XP のみ） 

読み込み巧度 

• 白黒/グレースヶール （300 dpi ) :最短速日.8秒/ぺージ （ A 4) * 

. カラー (150 dpi ) : 最短速 17.4 秒/ぺージ （ A 4) * 

有効読み込み幅 

214 mm 

読み込み照な度 

• 光ぎ1吕〇0 X 2400 dpi 
• 最高9色00 dpi 

読み込み画像処理 

フ1ン：グレー 2已6階調 
.カラー： 1巨，77ス216色 


転送時間は含みません。 
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巧線 LAN 仕様 


巧応ネツトワーク 

IEEE 802.1 lb 

インタ フエー ス 

802.1 lb ネットワークインタフエース 

準拠お巧 

IEEE 802.1 lb . ARIB STD - 66 /RCR STD -33 

伝送速度 

11 Mbps / 己.日 Mbps / 吕 Mbps /1 Mbps (自動切換） 

アクセス方式 

CSMA/CA 方式 

伝送方式 

DS - SS 方式 

仕様周波数帯な 

2.4 GHz -吕 .4 白 7 GHz 

チヤネル 

1-14 

動作モード 

インフラストラクチャ/802.11アドホック 

通信距謎 

屋内已 Om (11 Mbps ) ※通信速度及び環境を件により異なりまず。 

七キユ IJ ティ 

VVEP 巨 4/128 bit 、 WPA-PSK ( TKIP ) 

※インフラストラクチャモードのみ対応 

取得お宿 

TELEC、VCCI 

認証ま号 

R 003 NY 0 3033 

R 003 GZ 0 30吕1 

巧応 05 

Microsoft Windows 日8 、 Microsoft Windows Me 、 

Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 3 LU 降）、 
Microsoft Windows XP Professional/Home Edition (Service Pack 

通信プ〇トコル 

TCP/IP 





♦ 電波について 


巧用上のを意 

•本製品は第2世代ル電カデータ通信システム/ WLAN (ワイヤレス LAN) システムの無線装置です。 

. 本製品は曰本国内仕様です。曰本国外では使用でをません。 

. 本製品は、電波法に基づ<技術基準適合証明を受けた無線設備であ D、 簡体内部を開けること、および内部 
の回路等を改造することは法律で禁じられています。 

• 医療用の装置や電子機器の近<で本製品を使用しないで<ださい。 

電波によりそれらの装置や電子機器の動作に影響を与える恐れびあります。 

電波干渉に関するごを意 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等産業-科学-医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されてい 
る移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）並びに 
アマチュア無線局（免許を要する無線局）び運用されています。 

• 本製品を使用する前に、近<で移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局並びにアマチュア無線局び 
運用されていないことを確認してください。 


• 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に巧して有害な電波干渉の事例び発生した場合には、速やかに 
使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、「サービス&サポートのご案内」を参照し、混信回 
避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。 

. その他、本製品から移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無線局に巧して有害な電波干渉の 
事例び発生した場合など何かお困りのことび起さたとさは、「サービス&サポートのご案内」を参照し、お 
問い合わせください。 


「 2-4 DS 4 

し—'— ， . 

この表示のある無線機器は 2.4GHz 帯を使用しています。変調ち式として DS-SS 変調ち式を採用し、移 
動体識別装置の構内無線局に巧して想定される与干渉距離は 40m です。全帯域を使用し、かつ移動体識別 
装置の帯域を回避可能です。 



付 

録 


A 警告 


電放放射の人体への 該響 

本留品か6巧射される出カバワーは、 FCC 電波放射限巧より遥かにほくなっています。それでを、スイッチを操作ずる場さ 
など列の通常使巧中には、本製品を人体占、6吕 0 cm な上離してお使いください。 


{ A 注意 I 


本製品は他の電波を発ずる機器（電子レンジ、 Bluetooth 機器等）か！5、電放干渉を受ける場合がありまず。これ6の機器 
か5でさるだけ遠く離ずか、ご利用時間帯を分けるなどして、電波干渉を避けて使用してください。 
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♦ 用語解説 


数字 

802.1 1 アドホックモード （ 802.1 1 ad-hoc mode) 

パソコンと本機び無線アクセスポイントを介さずに直接無線 LAN で通信し合うモードのこ 
と。早い段階で開発された無線 LAN 機器のアドホック モー ドでは SSID に SSID ) を識別 
テとして使用できないものびありますび、802.11アドホック モー ドでは SSID ( ESSID ) 
を識別テとして使用することびでをます。本書では特に断りのないかざり、アドホック モー 
ドは 802.1 1 アドホック モー ドを指します。 

B 

ビー•エス•エ ス.アイ•ディー 

BSSID (Basic Service Set Identifier) 

IEEE 802.1 1 規格の無線 LAN の識別テのこと。通常は、無線 LAN 上のパソコン传無線ア 
クセスポイントの MAC アドレスと同じちのです。 

C 

カラー•ギア _ 

Canon ColorGear カラーマッチング 

業界標準に C プ□ファイル互換のキヤノン独自技術による高速、高精彩のカラーマネージメ 
ントシステム。数多くのキヤノン製品で使用されています。 

D 

ァィー•シー•エフ 

DCF (Design rule Tor Camera File system) 

JEIDA (Japan Electronic Industry Development Association ) が制定したテンタル 
^ _力ラの><モ|」イ><ージ交換用業界標準フォーマット。 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

IP アドレスを管理しネットワーク上のパソコンに自動的に割り当てるプロトコルのこと。ブ 
□-ドバンドルータなどで DHCP サービスを提供することびでをます。 

dpi idots per inch) 

1 インチあた D のドット数。ディスプレイモニタやプ U ンタの解像度を示す際に使用される 
- ,、 単位。 

DP0F (Digital Print Order Format ) プリント 

メモ U 力ードに付加された印刷情報を元に、自動的に画像を印刷する機能のこと。 DP 0 F 巧 
応したデジタルカメラを使用すると、印刷したい画像や枚数などの情報を指定してメモ U 
カードに記録させることびでをます。 

E 

イー•エス•エス•アイ•ァイー 

ESSID (Extended Service Set Identifier) 

本書では、 ESSID と SSID は同じ意味で使用しています。 「 SSID 」 を参照してください。 

王グジフ 

Exif 2.2 

電モ情報技術産業協会 （ J 曰 DA ) び制定したデジタルカメラ用の電子画像のイ呆巧形式のこ 
と。画像データに撮影日時やシャッタースピード、絞 D などの情報を記録し、プ U ンタ側で 
その情報を元に印刷することで品質を向上させる技術です。 
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アイシー•エム 

に M (Image Color Management) 

Windows でスキャナ、ディスプレイ、プ U ンタ間で整合的な色再現を可能にするカラーマ 
ネージメントシステム。 

アイ•卜 U プル’イー 

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 

電気-電モ技術の標準化を促進する国際学会。 

アイ- ピー 

IP アドレス （Internet Protocol address) 

インターネットに接続するときに使用するプ□トコルのこと。「」（ピリオド）で区切られた 
4つの番号で構成されます。インターネットに接続するパソコンごとに IP アドレスび割り 
振られます。 

例；1 92. 1己 8.0. 1 


LAN (Local Area Network) 

同じ建物や敷地内で複数のパソコンを相互に接続したネットワークのこと。 LAN は通常有線 
ケーブルか無線で接続されます。 

M 

マック 

MAC アドレス （Media Access Control address) 

ネットワーク機器に割り当てられる固有の識別番号のこと。4加けで構成されており 、 HEX 
番号を「：」（コ□ン）で区切った形で表記されます。 
m 11:22:33:44:已已:已已 

MAC アドレスフィルタリング （MAC address filtering) 

無線アクセスポイントなどの機器上で、特定の MAC アドレスへのネットワーク接続を制限 
するセキュ U ティ機能のこと。 

エム•ピ ー• ネットワーク- ユうィ リティ 

MP Network Utility 

無線 LAN を介して本機をモニタしたり、構成するためのソフトウェア。 MP ドライバとと 
もにインス I ■'ールされます。 

エム■ピー-ジー j レボックス 

MP Toolbox 

文書をスキヤンしてパソコンに取り込み、処理、なをするためのソフトウェア。 

MP ドライバ (MP driver) 

パソコンで印刷したりイメージをスキヤンできるようにするソフトウェア。 MP ドライバに 
はスキヤナドライバ、プ U ンタドライバ、メモリカード（ストレージデバイス）ドライバお 
よび無線 LAN 構成では Canon MP Network Utility び含まれます。 

0 

才一•シー•アール 

OCR (Optical Character Recognition) 

スキャナを使用してテキストをパソコンに読み取るち法。読み取られた文書はワープロで編 
集び可能。 



付 

録 
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p 

ピ ー. デイー • エフ 

PDF ファイル (Portable Document Format file) 

アドビシステムズ株式会社の作成した文書フォーマット。閲覧ソフトウェア Adobe 
Acrobat Reader を使用して閲覧者のパソコン環境によらず同じあ式で文書を閲覧するこ 
とびでをます。また MP Toolbox を使えば文書を PDF お式でイ呆巧することびでをます。文 
書中の文字データはテキスト情報として扱ラことびでを、かんたんなキーワードで検索する 
ことびでをます。 

ピクトブリッジ 

PictBridge 

デジタルカメラ、ビデオその他のイメージデバイスからパソコンを介さずに写真を印刷する 
ための業界標準。 

S 

エス•エス•アイ’デイー 

SSID (Service Set Identifier) 

複数の無線 LAN を区別するための識別テのこと。無線 LAN 上の本機とパソコンび互いに通 
信を行5ためには、それぞれに同じ SSID ( ESSID ) を設定する必要びあります。32文字 
までの英数字を設定することびできます。また 、 SSID ( ESSID ) をネットワーク名と呼ぶ 
ことちあ0ます。 

T 

トウェイン 

TWAIN (Technology Without An Interesting Name) 

スキャナやデジタルカメラといった映像機器から情報をパソコンへ転送するための業界標 
準プ□トコル。デバイスとアプ U ケーシヨンの両方び標準に適合している場合、メーカーや 
モデルに関係な<使用することびでをます。例えば、 TWAIN 対応の画像処理アプ1」ケーシヨ 
ンから、スキャナの TWAIN ドライバ (ScanGear MP ドライバ）を動作させ、文書を読み 
込んだりアプ U ケーシヨンに直接取り込んだりすることびでをます。 

U 

ユー•エス ’ K - 

USB (Universal Serial Bus) 

パソコンの電源を切らずに、ケーブルを抜を差しすることで周辺装置の入れ替えびでをるシ 
U アルインターフェイスのこと 。 「USB 1.1 」、 「USB 2.0」を参照してください。 

ュ-.ェス.ピ- 

2種類の転送モードを持つ USB 規格のこと。 

- Low-Speed (1 .己 Mbpsj 
- Full-Speed (12 Mbps ) 

ユー •エス. ビー 

USB 2.0 

3種類の転送モードを持つ USB 規格のこと。 

- Low-Speed (1 .己 Mbpsj 
- Full-Speed (12 Mbps ) 

- High-Speed (480 Mbps ) 

w 

ウェッブ 

WEP (Wired Equivalent Privacy ) キー 

無線ネットワーク上に送信するデータを共有された暗号キーを使って暗号化し、また逆に 
データを解読するセキュ U テイ機能のこと。 
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ダブ リュー •了ィ•ェ — 

WIA (Windows Image Acquisition) 

スキャナやデジタルカメラからイメージを取り込む技術の業界標準 。 Windows XP に MP 
ドライバをインス!ルすると、 TWAIN 準拠ドライバ （ Scan 白 ear MP ) と WIA 準拠ド 
ライバの両方がインス [-- ルされます 。 Windows XP 料外の日 S では ScanGear MP ドラ 
イバのみがインス I -- ルされます。どちらのドライバでも Photoshop のように TWAIN イ 
ンターフェースをサポートするアプ U ケーシヨンでイメージをスキャンすることがでさま 
す。 

ワイファイ 

Wi-Fi 

IEEE 802.11規格を採巧している無線 LAN 製品の相互接続性を保証するブランド名称。 

ワイファイアイ.卜 U プル.イー 

Wi-Fi IEEE 802.1 lb 

周波数 2.4 GHz の帯域を使ラ無線 LAN 国際規格のことで、最大11 Mbps での通信び可能 
です。 

ワイファイアイ•トリプル-イー 

Wi-Fi IEEE 802.1Ig 

周波数 2.4 GHz の帯域を使5無線 LAN 国際規格のことで、最大已 4 Mbps での通信び可能 
です。 

WPA (Wi-Fi Protected Access) 

WEP の脆弱性を改善するために設計されたセキュ U ティ機能のこと。本機は WPA の内、 
事前共有キーを設定する PSK ( Pre-Shared Key ) ち式および暗号化ち式として T 口 P 
(Temporal Key Integrity Protocol ) に対応しています。 

ち 

ア ドホッ クモー ド (ad-hoc mode) 

r 802.11アドホックモード」を参照してください。 

アプリケーシヨン (utility software) 

一般には文書作成、表計算、データベースなどの目的のために使用されるソフトウェア。本書 
では本機にインストールして使用するさまざまな用途に応じたスキヤンや印刷を行5ための 
ソフトウェアのこと。 



インクカウンタ （ink counter) 

本機のインクび少なくなつたとをに警告を出すためにインクタンクのインク残量を調べる 
機能。 

インデックス (index) 

メモ U カードにな存されたイメージデータをかんたんにチェックでをるよラにするために印 
刷する索引。 

インフラストラクチャモード （infrastructure mode) 

パソコンと本機を、無線アクセスポイントを介して無線接続するネットワークのこと。 


インポート （ import) 

他のアプ U ケーシヨンで作成されたデータを取り込むこと。 

才ートシートフイーダ (Auto Sheet Feeder (ASF)) 

印刷用紙を自動的に取 D 込むための装置。 
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わ、 

力ードリーダ （card reader) 

本機のカードスロットに差し込んだメモ U カードになをされているデータを読み込む機能 
のこと。 

ガンマ (gamma correction) 

イメージの明るさ補正のち法。ガンマ補正によりイメージの中間調部分の明るさをイメージ 
全体の明るさを変えずに調整することびでをます。これによりコントラストを変えずにイ 
メージの明るさを調整することびでをます。 

休止 （standby mode (PC)) 

「ス u - プモード」を参照してください。 

グラフィックス (graphics) 

カラーマッチングシステムで[グラフィックス]を選ぶと文書びくつをりした色で印刷され 
ます。たとえば、イラスト、グラフ、地図などを印刷する際にこの設定を選択します。写真 
のよラな微妙な階調のイメージの印刷には適しません。 

グレースケール (grayscale) 

モノクロイメージを中間諧調を使用して表現する方法。 

ク □ ップ （ crop) 

イメージの一部分を矩あで選ぶこと。 ScanGearMP のツールバーにあるク□ップボタンを 
使巧して、プレビューイメージの一部分をプレビューしたりスキャンしたりでをます。 

混合モード （mixed mode) 

IEEE 802.1 lb と IEEE 80 乙. 11 有などの異なる無線規格で構築されたネットワークのこ 
と。 

さ 


ヴービスパック （Service Pack) 

Microsoft 社から提供される Windows の欠陥を修正するためのプログラムのこと。入手ち 
法は、 Microsoft にお問い合わせください。 

再インストール （ reinstall) 

インストールされたソフトウェアを削除し再度インストールすること。 

サブネットマスク （subnet mask) 

IP アドレスのネットワーク全体に関する部分とホストに関する部分を分離するために使用 
する番号のこと。例： 2已已 .2 已已 .2 已已 .0 

スキヤナドライバ （scanner driver) 

本機のスキャナ機能を制御するためのソフトウェア。本機では ScanGearMP ドライバと 
WIA ドライバ （Windows XP 専曲の2種類のドライバび提供されます。 MP ドライバと 
とちにインストールされます。 

スタンバイモード （Standby mode (machine)) 

本機に印刷などの出力動作び行われていない待ち受け状態のこと。 
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ステルス SSID (stealth SSID) 

クライアントのパソコンか日ネットワーク識別子 (SSID ( ESSID )) び見えないようにした無線 
ネットワーク。 

ストレージデバイス (storage device) 

「メモリカード」を参照してください。 

スリープモード （sleep mode) 

パソコンの電源管理機能。消費電力を抑えるために、自動的にあるコンポーネントの電源を 
切断します。 

た 


チャネル （ channel) 

無線通信を行ラとをの周波数チヤネルのこと。チヤネルは無線アクセスポイントまたはパソ 
コン側で設定します。 

は 


バックグラウンド印刷 （Background printing) 

パソコンで他の操作をしなびら同時に印刷すること。たとえばワープ□のアプ U ケーシヨン 
でバックグラウンド印刷をオンにしておくと印刷しなびら同時に文書作成作業を行ラこと 
びできます。バックグラウンド印刷をオフにすると印刷び終わるまで他の作業はできなくな 
ります。 


フォトナビシート (Photo Index Sheet) 

メモ u カードにな存されたフォトイメージをかんたんに印刷でさるよラにするためのイン 
デックスシート。印刷するフォトイメージマーキングしたフォトインデックスシートをス 
キャンすることによ D 選択した写真をかんたんに印刷することびでをます。 

フオトプリント (Photo Print) 

パソコンを使わずにデジタルカメラやメモ u カードから写真品質のイメージを印刷する機 
能。 



付 

録 


フチなし全面印刷 （Borderless printing) 

カラー画像を写真のよラにホ白のない状態で印刷する機能のこと。 


プリンタドライバ (printer driver) 

本機のプ U ンタ機能を制御するためのソフトウェア。 MP ドライバととちにインストールさ 
れます。 


プレヒユー ^preview) 

実際に印刷、スキャンする前に文書を表示確認すること。 

ま 

マルチスキヤン （ multi-scan) 

原稿台上の複数のイメージを一度に読み込む機能のこと。 

マルチぺージ PDF (multi page PDF) 

数個のスキャンされた文書を 1 個の PDF にまとめてな巧したファイル。文書それぞれび PDF 
ファイルの1ぺージになります。 
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無線 LAN (WLAN (Wireless Local Area Network)) 

ケーブルを用いて機器間を接続するかわりに、 Wi - Fi などの無線技術を用いて接続するネッ 
トワークのこと。 

無線アクセスポイント (access point) 

無線トランシーバまたは無線ベースステーションのこと。無線ネットワーク上のパソコンや 
本機からのデータを受信し、そのデータを指定されたデバイスへ送信します。インフラスト 
ラクチャのネットワークを構築するとをに必要です。 

メモリカード （memory card) 

電モデータをイ呆巧するための、クレジットカード大ちし<はそれしツ下のサイズのカードを総 
称してメモ U 力ードと呼びます。本機と互換性のあるメモ U 力ードを、本機の力ードス□ッ 
卜に差し込むと、デジタルカメラで撮った写真画像をノ f ソコンに転送したり本機で印刷した 
りすることびでさます。（一已9ぺージ） 
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V 

VIVID 写真印刷 .... 8己 

W 

WIA ドライバ . 92 

WLAN ランプ . 14 

X 

xD Picture (ピクチャー）力ード . 己目 

Z 

ZoomBrowser EX / PhotoR 巨 cord ... 目，92 で客 

お 

アクセスランプ ... 1己 1マ 

アプリケーション ... 目，白2 録 

アプ U ケーションガイド . 1，8 

アンインストール销 I 」除） 

トラブ J レ . 128 

い 

. …..131 

イメージ U ピートつピー . 41，己2 

色合い . 117 

インク 

仕様 . 15〇 

インクジエツト官製はびき . 22, 24 

インクタンク 

交換時期 . 105 

交撰する ..106 

醒警告 . 105 

歹插を調へ。 . 111 

觀 . 105 

インクカウンタをリセツトする . 109 

印刷 

個別に言ミ定をかえる . 99 

中止する . 98 

プ U ントアドノ イヴーを使って設定をかえる . 98 

印刷ずる 

デジタ J レカメラか日 . 87 


U 

USB ヶーブル . 

US 巨ケーブル接続部（カメラ接続部）. 
US 巨ケーブル接続部 
り W コン/無線 LAN ユニット接続部) 


S 

ScanGear MP 
SD メモ U カード 
Status ランプ…, 


IBM PC/AT 13* 

iNrr ボ‘タン .. 

Internet Explorer .. 


TWAIN .. . .. 100,102 

T シャツ転写紙 . 23, 26 


L 

LCD ディスプレイ . 17,1已已 

なにを表示されないとさ . 123 

Link Quality ランプ . 14 

M 

Microdrive メモリカード . 59 

MP Toolbox . . . 吕0, 92，101 

削除する . ...93 

MP ドライノ （. ...90, 92 

削除する . 94 

0 

0 HP フィ J レム . 23, 27 

P 

Pentium/Celeron . ....90, 91 

Piet 巳 rid 呂 e . ......87 

Power ランプ .... 14 


♦索引 


記号 

(-)、片）キー . 1己 

/ U (ラッシュ） . 己 

数字 

1画像印刷 . 70, 73 

2 in 1つピー . 41 

A 

Adobe Acrobat Reader . 目， 92 

ArcSoft Ph 曰 toStudi 曰 . 目， 92 

巨 

己」名刺力ード .23. 27 

Bubble」et Direct . 87 

c 

Canon MP Network Utility . ..........92, 93 

削除する . ….93 

CF トドァダプタ .59 

CPU . 90, 91 

D 

DPOF 印刷 . ...70, 82 

E 

e.Typist エント U _. 9, 92 

Easy - PhotoPrint / Easy-PhotoPrint Plus . 目， 92 

Easy-WebPrint . 目， 92 
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グレースケールコピー . 

け 

セットする . 

驅台カバー . 

清掃 . 

驅台ガぅス . 

清掃 . 

交換時期 

インクタンク . 

局 an 位専用紙 . 

ZI ピー . 

2 in 1 . 

ィ><-ジ U ピート . 

絵はびを . 

拡大/縮小 . 

原稿の周囲が欠けないように . 

左も反転 . 

シール . 

仕様 . 

フチなし全面 . 

辄リ . 

> ニュー . 

色合い調整 ... 

] しーキー . 

コンパクトフラッシュ Type I / n 


シールプ リント, 
紙間選択レノく一 
位置 . 

ミ; " b や 

政ム . 


J 読印刷 . 

離変倍北一 . 

側臟 . 

使用でさる用紙 

カメラダイレクトプリント ..... 
消費動 . 

す 

スー 八° ーフオ ト ペーパー . 

スーパー フオト ペーパー‘ シルキー 

ズーム]ピー . 

スキャナ 

仕様 . 

スキャン 

色合い調整 . 

トラ刀レ . 

スキャンキー . 

スキャンユニッ h . 

ストップ / U セットキー . 

スマート^ディア . 


ノスレチてックパターン. 

フオトナビシート . 

><モ11力ードから . 

印刷できない . 

デジタルカ方ラから . 

パソコンか日 . 

印刷でをる範囲 

(まびき . 

纖 . 

用$巧 . 

インス I -ール 

ソフトウェア . 

トラブ J レ . 

インデックス印刷 . 
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お巧い合わせの前 I 



本書の「困ったとをには」 

の要領でお問い合わせください 


の章を読んでちトラブ. 
:さい。 


トラブルの原因びはっさりしない、また解ミ夫しない場合には、な 


本機の巧障の場合は 




どのよラな対処をしても本機が動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合 
は、本機の故障と判断されます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近 < の 
修理受付窓 □ に修理を依頼して < ださい。 
別紙の「サービス&サポートのご案内」をご 
覧ください。 


パソコンなどのシステムの巧題は？ 


本機の動作が正常に動作し、 MP ドライバのイ 


パソコンを購入された販売店ちしくは、パソ 
コンメーカーとご相談ください。 


ンストールち問題なければ、 USB ケーブルや 


パソコン （0 S 、 メモリ、八ードディスク、イ 
ンタフエースなど）に原因があると考え5れ 


ます。 



ンの問題のよラだけど 


特定のアプ U ケーシヨンで起さるトラブル 
は、アプ U ケーシヨン固有の問題と考え5れ 


アプ U ケーシヨンメーカーの相談窓□にごネ目 
談ください。 


ます。 


お客様相談センター W 0570—01—9000 
ミ国共通電話を号 ™ 商品該当番号：【33】 


修理の依巧方法にごいて 


• 修理窓□へお持ちいただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込み<ださい。 

• 修理窓□へ宅配便で送付していただ<場合 

本機び輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさのお包がをご利用く 
ださい。他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、本機びガタつかない 
よラにしっかりとお包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ち<ださい。保守サービスのために必要な補修用 I 性能部品および消耗品の最低保有期間 
は、製品の製造打ち切り後7年間です。 
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ほ用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のためじ、使用済みインクタンク、切力ートリッジの回収を推進しています。 
この回収活勤は、お客様のご協力じよって巧り立っております。 
canon つきましては、"キヤノンじよる環境保全と資源の有効利用"の取り組みの主旨じご賛同いただき、 
回収じご協力いただける場合じは、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ 力ートリッジを、おあくの回収 
窓口までお持ちくださ t 、ますようお願い t 、たします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収窓口をご用 
意いたしております。 

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順み進めております。 

回収窓口じつきましては、下記のキヤノンのホームページ上削か、ただけます。 

キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

事情じより、回収窓口にお持ろじなれない場合は、使用済みインクタンク 、 BJ 
カートリッジをビニール袋などじ入れ、地域の条例じ従1、処分してください。 




お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかじお答えするためじ予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお 
願いいたします。 

また、かけまろ妍、のかなう電話番号はよくご確認ください。 

[プ U ンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているバソコンの 機種 （ 

) 

内蔵 メモリ 容量 （ MB ) /八ードディスク 容量 （ 

使用している OS : Windows □ XP □ Me □ 2000 □ 98 ( Ver . ) 

MB / GB ) 

バソコン上で遇択してし)るプ U ンタドライバの名称 （ 

) 

ご使用のアプ U ケーションソフト名およびパ'-ジョン （ 

) 

接続方法： □直結□ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

) 

接続ケ ー ■ プルメーカー （ ） / 品名 （ 

[プリンタの設定について] 

) 

プリンタドライバのパ'—ジョン N 0. ( 

> 、ツコン上のプリンタ設定で/《ージョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

) 

エラーメッセージ （できるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場巧： □パソコン□プリンタ 

) 


キヤノン販売株式会社〒 1 08-801 1 ま京都港区港南 2- 1 已 -6 













参キヤノン PIXUS ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情部を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 

♦お客様相談センター 

PIXUS • BJ プリンタ • 複合機に関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 


全国共る電話ま号 驚 0570 -0 卜9000厢遲号轴 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、〈±日祝日>10:00〜 17:00(1/1 〜1/3を除く) 


※自動車電話 - PHS をご使用の方、あ夕けらご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけないモは 043-211-9631 をご利用ください。 
※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了をください。 



本巧でほ用できるインクタンク吞号は、な下のをのです。 



※インクタンクの交換については、105ぺージをお読みください。 


紙幣、有価 I 正券などをコピーやプリンタで印而 Ij ずると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 
関連ま律：刑を第148菜、第149桑、第162を/通貨及話券模造取締法第1ま、第2ま等 
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